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s plk. PhDr. Josefem Havlikem, mistopred- 
sedou UV Svazarmu. 

Tento rok je pro nadi svazarmovskou 
organlzaci obzvlddtd vyznamny - bude 
vdnovdn pttpravdm na okresnf, krajskC, 
republikov6 a celostdtni konference 
a vyvrcholi VI. sjezdem Svazarmu. Je to 
tedy rovnfez pfilezitost k bilancovdni za 
uplynulC obdobi. Jakych nejvyznamndj- 
S(ch uspdehu dosdhl Svazarm od 
V. sjezdu a jak se na nich podle Vadeho 
ndzoru podileli radioamatdri? 

Od sveho V. sjezdu dosahl Svaz pro 
spolupraci s armadou vyznamnych uspechu 
pri plneni sveho hlavniho ukolu, byt aktivnim 
pomoentkem Komunisticke strany Ceskoslo- 
venska pri realizovani jeji vojenske politiky. 
Soucinnost rozvijela jednotna branna orga- 
nizace pod vedenim stranickych a statmeh 
organu na zaklade iniciativy a rozvoje zajmo- 
ve cinnosti svych clenu v uzke spolupraci s 
CSLA a s dalsimi spolecenskymi organizace- 
mi Narodni fronty, zejmena se SSM a CSTV. 

Cilevedome byly plneny ukoly vyplyvajici 
ze XIV. sjezdu'KSC, usneseni PUV KSC 
o „Jednotnem systemu branne vychovy oby- 
vatelstva^ a usneseni PUV KSC o „UIoze 
Svazarmu a smerech jeho dalsiho rozvoje.“ 

Usili clenu a funkeionarskeho aktivu Sva¬ 
zarmu smerovalo zejmena k prohlubovani 
spolecenskeho poslani Svazarmu, ke zvyso- 
vani tndne pohtickeho uvedomeni clenstva 
a ke konkretmmu duslednemu plneni poza- 
davku CSLA. 

V pojeti cinnosti organizace bylo pozorne 
rozvijeno usili k uspokojovani branne tech- 
nickych a branne sportovnich zajmu siroke 
vefejnosti. Soustavne byly vytvareny pod- 
minky k tomu, aby zajmova branna cinnost 
byla rozvijena na co nejsirsim zaklade, aby 
jeji obsah a organizace umoznovaly masove 
zapojem' predevsim mladeze, aby byl opti- 
malne profilovan branny obsah techto cin¬ 
nosti a jejich funkce z hlediska potfeb rozvi- 
nute socialisticke spolecnosti vubec. V cin¬ 
nosti cele svazarmovske organizace sehrala 
vyznamnou' roli spoluprace s bratrskymi 
brannymi organizacemi socialistickych statu 
a zejmena s brannou vlasteneckou organizaci 
SSSR DOSAAF. 

Z pozice takove vcelku uspesne prace cele 
nasi svazarmovske organizace byly i zodpo- 
vedne na vsech stupnich rozpracovany ukoly 
XV. sjezdu KSC. 

Jakd je podle V6s v soudasne dobd role 
radioamaterskd organizace a tdto od- 
bornosti vubec v brannd pripravd obyva- 
telstva a jakou roli hraje tato odbornost 
v zabezpedeni obranyschopnosti stdtu? 

Na dosazenych kladnych vysledcich a po- 
chopitelne i na tom, kde se nam jeste nedari 
jit jeste rychleji kupredu, maji svuj podil 
i radioamateri. 

Myslim, ze k-cestnemu podilu radioamate- 
rfi na dobre praci organizace zejmena patri 
snaha rozvijet odbornou cinnost jakosoucas- 
ne spolecensky angazovanou, snaha cileve¬ 
dome pusobit na rozvoj radisticke cinnosti 
v souladu se zajmy branne vychovy i poly- 
technicke a technicke vychovy vubec. 



Plk. PhDr. Josef Havlik, mistopredseda 
Svazarmu 


Podil radioamateru na dobre praci svazar¬ 
movske organizace na vsech stupnich je 
pritom pochopitelne primo zavisly na tom, 
jak se radiste ztotoznuji a jak v praxi naplnuji 
usneseni organu Svazarmu. 

Pozitivni skutecnosti v cinnosti svazar- 
movskych radistu je zpracovani koncepce 
rozvoje cinnosti a siroky podil funkeionaf- 
skeho aktivu na zpracovani teto koncepce. 

V neposledni fade mezi uspechy radisticke 
cinnosti patri vysoka uroven prokazovana 
v cele fade radistickych .disciplin ve sportov¬ 
nich evropskych soutezich. 

Radioamateri delaji cest svazarmovske 
organizaci spickovymi vykony jako bylo na- 
priklad spojeni navazane odrazem od mesice, 
druzic, navazana spojeni co do vzdalenosti 
i mnozstvi. 

Role radioamaterske odbornosti Svazar¬ 
mu je obecne vyjadrena ve „Smerech a uko- 
lech dalsiho rozvoje radisticke cinnosti Sva¬ 
zarmu 11 . Je tu vyjadrena prognozarustuvlivu 
elektroniky a radioamaterske cinnosti na 
vyvoj sjpolecnosti, jeji pronikani do vsech 
oblasti zivota moderni spolecnosti. Pochopi¬ 
telne i dalsi narust vyznamu i kvalitativni 
zmeny, ktere rozvoj elektroniky vyvolava pfi 
realizovani potfeb branne pripravenosti sta¬ 
tu. Je nutno vyjadfit, ze pfes vsechny dobre 
vysledky rozvoj radisticke cinnosti vyzaduje 
prekonavani dosud stale jeste prilis uzkeho 
zamereni jen na sportovni discipliny. Je za- 
douci podstatne zvysit podil radistiky na sife- 
ni technicke osvety, polytechnicke vychove 
mladeze a technicke vychove vubec. To vse je 
vyjadreno ve „Smerech a ukolech dalsiho 
rozvoje radisticke cinnosti Svazarmu." Rea- 
lizace novych naroku vyzaduje novou kvalitu 
ridici a organizatorske prace obecne a pf ipra- 
vu kadru na nove ukoly zejmena. Vyzaduje 
znasobit i pocty svazarmovskych radistu 
a zvetsit podil ucasti zen v radisticke cinnosti. 

Pfesto viechno je zatim stdle na tuto 
Cinnost v praktlck6m iivotC pohliieno 
spide jako na Cinnost zdjmovou a neni 
doceAovdn jeji branny vyznam. Nadi 
aktiviste, na nichi vlastnd celd Cinnost 
stoji, maji trvalC potiie s uvolnovanim ze 
zamCstndni i s hodnocenim svoji spole- 
CenskC aktivity. Domnivdte se, 2e se tato 
situace zmCni a muie v tomto smdru 
Svazarm nCco podnfknout? 

Zvetsovani ulohy radisticke cinnosti Sva¬ 
zarmu, podil radistiky na plneni ukolu cele 
organizace, rust jejiho vyznamu v polytech¬ 
nicke a technicke vychove, respektovani 
konkretnich potfeb branne vychovy/ to je 
i cesta, jak dosahnout jeste vetsihospolecen- 
































JULMfaUntLUxa. 


Jozef Repaty 


skeho ocenenf teto dnnosti. Jsem presved- 
Cen, ze neni jina cesta k prekonavani proble- 
mu, jeste nekde se projevujidch v jednotli- 
vem nedocenovani prace aktivistu v radistic¬ 
ke odbornosti. 


RadioamatAH budou hod noth na konfe- 
rencfch svojl tinnost od V. sjezdu a bu¬ 
dou vytvAfet pi Any a pfedsevzetf na 
dal&i obdobi. Na co se majf hlavnA 
v hodnocenf zamAHt a co by si mAII 
vytknout jako nejduleiitAjSI cite? 

Nasi radioamatefi budou zakratko hodno- 
tit na aktivech a konferenrich svoji Cinnost od 
V. sjezdu a zejmena budou zobecnovat 
zkusenosti k tomu, aby bylo v dal&m obdobi 
i v radisticke Cinnosti dosahovano vysSi kvali¬ 
ty, vyslednosti a zadouci komplexnosti v ob- 
sahu i formach naplnovanf funkce Svazarmu 
jako spolecenske organizace. 

Buae zvlaSf dulezite, aby v odbornosti na 
vsech stupmch bylo pfistoupeno k hodnoceni 
prace i k vytycovam dafeich ukolu vzdy 
z hlediska podilu radistu na Cinnosti pfislusne 
uzemni organizace Svazarmu. Aby byly kon- 
kretni od borne Cinnosti vyvazene, aby byly 
analyzovany cesty k v§estrannemu naplneni 
zameru dalsiho rozvoje radisticke Cinnosti, 
vyjadrenych v prijate koncepci. Zodpoved- 
nym vyberem funkcionaru aby pak byly 
polozeny priznivC pfedpoklady k realizovani 
nove kvality i v odbornC cinnosti. 


Svazarmov8ky tisk hraje jlstA v rozvoji 
svazarmovskA dinnosti podstatnou roll 
a muie |ej znaCnA ovlivftovat Ne nadar- 
mo se tlsku HkA sedmA vetmoc. Jak 
podle Vaieho nAzoru pint tuto ulohu nAA 
Casopis a na co by se mAt zamAHt 
v pHpravnAm obdobi konferencf 
a sjezdu? 

Vyznamne misto v usili za dosazeni vySsi 
kvality, vetsi vyslednosti i v radisticke cinnos¬ 
ti v "'obdobi aktivu a konferend pfisluAi 
Amaterskemu radiu. Vase Amaterske radio 
by melo prispet k uloze pomocmka odborne 
metodickeho rizem radisticke cinnosti. 
MClo by se stat tribunou nejlepsich zku¬ 
senosti predsjezdovC aktivity a usili o do¬ 
sazeni' vyssi kvality a vyslednosti v radisticke 
cinnosti pri realizaci prijate koncepce. 

Obsahove poiadavky koncepce by mely 
najit trvaly odraz v obsahu Amaterskeho 
radia. Verim, ze metody reseni techto poza- 
davku budou umernC dosavadnimu usili re- 
dakce Casopisu o jeho vysokou kvalitu, ktera 
nachazi takovou odezvu v poctu odberatelu 
a Ctenaru. 

Rozmlouval ing . A. Myslik 



Tranzistorovy osciloskop 

Stavebnice pro nejmlad&i ra- 
dioamatAry 

Vi'ceuCelovy triakovy spinaC 
Elektronicky kli£ 
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Bol rok 1936, kecT ocareny vtedy este 
novou technikou dal som sa do budovania 
krystalky a s veTkym napatim som ocakaval 
vysledok. Byval som medzi horami a tak pre 
istotu som natiahol medzi dom a nedaleky 
vysoky smrek asi 50 m antenu. Avsak v slu- 
chatkach sa neozvala ziadna naSa stanica. Za 
dobrych pnjmovych podmienok bolo len 
vermi slabo podut’ nejaku polskii stanicu - 
bolo to v obd Luky pri Puchove. Dnes, kecf 
obcas zabludim do mojho rodiska a moje 
radio v aute priblizovanim sa k domovu 
zamlkava, spomeniem si vzdy na toto moje 
amaterstvo a jeho neuspech, Vtedy som 
ovsem netusil, ze v tychto miestach medzi 
horami je vermi zly prijem a pokladal som to 
za neuspech mojej prace. A tak som antenu 
odmontoval, krystalku a sudastky ulozil do 
bedny na povale. 

Co sa ale nestalo! 

Moj otec, neviem preco, vynadal mly- 
narskemu tovarySovi, ktory o mojej krys- 
talke vedel, a tento nemeskal ma ako odvetu 
za otca oznamit’ na detnickej stanici. 

A tak v jedno rano, ke<f som uz skoro 
zabudol na to, ze mam na povale ulozenu 
krygtalku, priSli k nam cetnici a it kde mam 
to radio! Nuz som mal robif. Doniesol som 
im bednicku s ,,radiom kt a Cetnici urobiac 
uradnu povinnosf mi ju odobrali. 

Asi o mesiac nato som dostal predvolanie 
na sud mladeze do TrenCina - ako malolety. 
A tak som sa pre tuto nerozvaznost’ ocitol 
sam pred troma reprezentantmi spravodli- 
vosti v talaroch na vyvysenom podiu. Vysle¬ 
dok vidite z prilozeneho rozsudku! 

Ale to nebylo eSte vSetko! Otec dostal 
zakratko predvolanie na vvsetrenie sue obvi- 
neny z „prechovavania radiotelefonneho za- 
riadenia 1 " a ja suCasne ako svedok proti 
nemu, majuci dosveddit*, ze vedel o vyrobenej 
krystalke. Samozrejme som oklamal vy^etro- 
vateTa - nech mi to prepad - a tvrdii som, ze 
otec o mojom vyrobku nevedel. A tak ho 
museli z nedostatku dokazov oslobodit’. 


Ml 1.69/36 
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* Menom Republiky! 

Senit mlAdete krajsk6ho sudu v Trendfne. vynie - 
sol dfia 14. septempra 1936 tento 


Pripravy na sv&tovou radiokomunikaCni 
konferenci 1979 


Nasi radioamatefi vedi, ze 24. zafi 1979 se 
na deset tydnu sejde v 2eneve Svetova 
radiokomunikacni konference, jejimz uko- 
lem bude revize Radiokomunikacniho fadu 
Mezinarodni telekomunikacni unie (UIT), 
veetne Tabulky rozdeleni kmitoctO. 

Posledni konference tohoto druhu se ko- 
nala rovnez v Geneve v roce 1959 a o jejfch 
vysledcich jsme tehdy podrobne referovali. 

Konferenci .bude predchazet XIV. valne 


Rozsudok: 

Miad/stvy 1) Josef Repaty , nar. 20. 2. 1916 v Lu- 
kach , s. o. Puchov, pri$l. do Luk, ndbot, rim. kat. t 
zamest. rofnicky syn v Lukach je vinny 

previnenfm dfa §u 24. odst. 1 z&k. t. 9/24 $b. z. an. 
'a dfa §u 3 odst i/zAk. t. 48/31 . ktor6sp6chal tak, ie 
v oktob'ri a novembri 1935 v Lukach bez povolenia 
zhotovit radioprfstroj, ted a vyr&bat radioteiefonne 
zariadenia. 

Krajsky sud upuifa v$ak od potrestania dfa §~u 5 
odst 1/ a §6 odst. 1/ z&k. 6. 48/1931 a zostavuje 
potrestanie mladistv6ho rodine dfa §-u 6 odst. 2/ 
z&k. 6. 48/1931, 

zav'azuje mladistvdho nahradit eriru dta §-u 480 
tr. por., dosiaf diastku 0,83 Kd vznikte aj cfaliie 
moind utraty, ktore vSak vyslovuju sa predbeine 
nedobytnymi dfa §-u 4z£k. 6i. 43/1890 vznenlzAk. 6. 
181/27 a dfa §-u 24 odst 5. z&k. 6. 9/24 Sb. z. a n. 1 
radioprfstroj, 1 antdna, 2 sluch&tka, 1 antdnovy 
vypfnad, 1 rozvAdacia destidka, 1 akumut&tora drob - 
n£ sudiastky vyhlasuju sa prepadlymi v prospech 
mtu. 

Ddvody: 

Doznbnim mfadistvdho a trestnym ozn&menfm je 
dokAzand, ie miadfstvy spAchat din opfsany v enun - 
ciAte rozsudku, ktory zakfadA skutkovu podstatu 
previnenfa dta §u 24 odst 1. zAk. 6. 9/24 Sb. z. a n . 
a dfa §u odst 1/ zAk . 6. 48/31 . 

PonevAd nebola zistenA iiadna prfdina vyludujuca 
jeho prfdetnosf, atebo trestatefnosf, muse / byf uzna- 
ny vinnym. 

Vzh(adorn k tomu, ie mtadistvy sa dosiaf bezvad- 
ne driat, trestany dosiaf nebot a k dinu sa doznata ie 
jednA sa tu o din menSieho vyznamu, ktordho 
mtadistvy dopustif sa z nerozvAinosti a sud by mal 
ulotit ten nepatrny trnst na siobode a na peniazoch, 
bolo v ddsledku toho upustit od ufoienia trestu 
mladistvdmu, dfa §u 5 odst. 1/. a §u 6 odst. 1/ z. d. 
48/31, lebo sud toto opatrenie pre mravny vyvoj 
mladistv&ho pokladA za najudinnifif, avSak dfa §u 6 
odst. 2/ zAk. d. 48/31, sud zostavil potrestanie 
mladistvAho rodine. 

Slid od nariadenia ochranneho dozoru a ochrannej 
vychovy upustil, lebo mtadistvy je v zodpovedajv- 
com prostredi u svojlch rodidov pod riadnym dozo- 
rom a v riadnej vychove. 

Ostatne je rozsudok odddvodneny c/7, mtesty 
zAkona. 

SenAt mlAdeie krajskAho sudu v Trendfne, . 
di)a 14. septembra 1936. 

Dr. Jozef Ledinsky v. r. 

Za sprAvnost vyhotovenia 
veduci 

Simecky 

Razttko 

Sud mtAdeie v Trendfne 
Poudenie: 

Proti fomuto rozsudku moiete podaf odvolaniedo 3 
dnf od dorudenia jeho podftajuc u podpfsanAho 
sudu. 


shromazdeni Mezinarodniho radiokomuni- 
kafm'ho poradniho sboru (CCIR) v cervnu 
1978. Aby mohly byt pripraveny aktualni 
materialy pro konferenci roku 1979, ktere 
vytyci perspektivy radiokomunikadni sluzby 
nejmene do roku 2000, sejde se 23. rijna 
1978 a potrva do 17. listopadu 1978 zvlastm 
pripravne zasedani CCIR v 2enevC, aby 
prostudovalo materialy, jez by poskytly tech- 
nicke informace jako podklad pro praci 
svetove konference UIT. Ocekava se, ze toto 
zasedani umozni zkratit praci technicke ko- 
mise svetove konference. 

, M. J. 



100km ve 14 ctvercich STB 

(Dokonceni'} 


Na zaver povidani o na§i Expedici AR 
1977 bych se chtel pokusit o taKovC male 
shrnutf zakladnich ziskanych zkusenosti. 

Zkusenost c. 1. VSem se to libilo! je to 
zakladni hodnoceni, z ktereho lze vychazet 
pri rozvazovani, zda takoveto akce dale 
poradat ci nikoli. 

Zkusenost c. 2. Vztah kluku ve veku 15 az 
20 let k romantice a k tzv. brannosti (neco 
jako v dospelejsim provedeni hrat si na 
indiany nebo ha vojaky, umet byt zticha 
a nepozorovan, byt ukazneny, umet po sobe 
zahladit veskere stopy apod.) je podstatne 
mens!, nez jsem ocekaval. Vyplyva z toho, ze 
nelze ponechavat vetSinu „prostoru“ vlastni 
initiative ucastniku a jejich dobrovolne 
a uvedomelC kazni a tinnosti, ale je nutne 
„velet 44 . • 



Zkusenost c. 3. Snad jedine pesi presuny 
davaji moznost dokonalC zavislosti na sobe 
samych, premy§leni o kazdem dekagramu 
zateze, at uz jde o obleceni, zanzeni, osobni 
potreby nebo jidlo, utuzeni kolektivu vza- 
jemnou zavislosti na sobe. Vhodne dennf 
trasy budou asiokolo 10 km, pri 15 kgzateie 
na vlastnich zadech je to ai al Pri tom to stati 


/k premisteni z jednoho ctverce QTH do 
druheho. Je zapotrebi pocitat - alespon prvni 
dny - s otlaceninami, puchyri a podobnymi 
jevy* a byt na n£ pripraveni. 

Zkusenost & 4. Stravovani je vyhodne 
» a prakticky nutne re§it kolektivne. Vetsinou 
vafit, protoze stravovani v hostincich se 
neporiai za 20 Kcs na osobu a den (coz jsme 
si stanovili jako normu). Pro 8 lidi vystaci tak 
akorat jeden kotlik. Po fyzicke namaze je 
malokdo vybiravy a tak neni zapotrebi dClat 
problemy z jidelniCku. Mezi nejCastCjsi stra- 
vu bude patfit ovoce a zelenina, polevky 
z pytliku, chleb, brambory, ryze, testoviny, 
mleko a konzervy. 

Zkusenost c. 5. Neni nutne se obavat, ze 
bude mnoho volneho casu, adelat si predem 
starosti s vymyslenim programu k jeho vypl- 
nSni. Bezne tabornickC ukony, instalace zari- 
zeni, vareni, presuny a vysilani vyplni cely 
den - a pokud ne, tak si kazdy rad odpotine. 
" Zkusenost c. 6 . Je temCr vylouceno tabofit 
mimo vyhrazena taboriste a kempinky, ob- 
zvlaSte v turistickych a pohranicnich oblas- 
tech. I jinde je vhodne mit povoleni MNV, 
kterC lze pri slusnCm jedn£ni vetsinou ziskat. 

ZkuSenost c. 7. O spojeni s takovouto 
„vypravou 44 je pomCrne znacny zajem, ob- 
zvfete pracuje-Ii z jinak neobsazenychCtver* 
cu. Dost amaterfi v letd vysila z prechodneho 
QTH nebo „mobil“ z dovolend. Pri dusled- 
nem dodrzovani stanovenych Casu a kmitoCtu 
lze jiz behem 2-3 dnu ziskat „stalou kliente- 
lu 44 . K vysilani bohate postaCi vykon okolo 
5 W. Je to je§te unosne i z hlediska napaje- 
cich zdroju, ktere se bohuzel rovnez musi 
nosit na zadech a vazi... A podle soudu 
mnoha amateru je i vyhodnejsi hor§i slySitel- 
nost - v letnim obdobi ani tolik nelakaji 
„parni stanice 44 se signaly 59+. Je vhodnC mit 
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Armadni soutCz technicke tvorivosti vyvr- 
cholila letos ustrednim kolem v Bratislave. 
V modernim Dome techniky Slovenske ve- 
deckotechnickC spoleCnosti se seSly stovky 
exponatu, vysledky.vCt§inou velmi kvalifiko- 
vane prace vojaku z povolani. studentu 
vojenskych skol, vojaku zakladni sluzby i ob- 
Canskych pracovnikii Ceskoslovenske lidove 
armady. 



V tematickd oblasti uCebnich a technic- 
kych pomucek nechybdly pochopitelne ani 
vyrobky z oboru elektrotecnniky a elektroni- 
ky. Asi nejhodnotnejSim exponatem, ocene- 
nym popravu Cestnym uznanim, bylo zanzeni 
na snimdni magnetickych poll letadel, vysle- 
dek nekolikalete prace kolektivu z VVlS 
KoSice, pracujicicho pod vedenim Tobiase 
Lazara (obr. 1). Sirokd uplatneni nejen 
u utvaru CSLA by jistC nalezl pristroj pro 
zkou§eni a urcovani zavad v osvetleni tahacu 
a privesu, vyvinuty rtm. Hanakem. feada 



Obr. 1. 


Obr. 2. 



na pasmu nekolik kamaradu, kteripomohou 
se spojenimi z mist, odkud to prili§ ,,necho- 
di“, aby se zbytecnym volanim vyzvy nevybi- 
jely akumulatory. 

A ted jestC jednou celkovou bilanci jedne 
z naSich nejuspe§nej§ich akci - pe${ branne 
Expedice AR 1977. U§li jsme za 14 dm 
105 km, proSli jsme 14 ctverci QTH a tenter 
z kazdeho jsme vystlali rano i odpoledne. 
Navazali jsme celkem tCmer 900 spojeni SSB 
v pasmu 3,5 MHz a temCf 100 spojeni CW 
v pasmu 1,8 MHz (s 1 W). Uzivili jsme se za 
20 Kcs na osobu a den a celou akci jsme 
absolvovali bez vaznCjSich nehod. 

Dik patri OKING a OK2MW za zapujde- 
ni zarizeni a stanicim OKI AOU, OKI AAE, 
OKI DDR, OK1AYN, OK1DJF, OK1XG 
a OKIOZ za pravidelnou spolupraci a po- 
moc na pasmu. 

A protoze to bylo tak uspesne a peknC, ale 
bylo nas jenom osm, vznikl napad, aby nas 
bylo vie a aby se to libilo vsem a aby bylo vice 
ctvercu ... Ale to az v AR 2/78, pri vyhla§e- 
ni velke letni branne EXPEDICE JUNIOR 
na pocest VI. sjezdu Svazarmu. 

Ing. Alek Myslik, OKI AMY 




Obr . 3. 


vystavenych praci byla zamerena naaplikaci 
modernich aktivnich prvku: ucebni pomucku 
pro demonstraci logickych funkei IO TTL 
zkonstruovali ing. P. Osmera, por. VI. MatCj- 
ka a K. Nohel. Pplk. M. Zubzanda je autorem 
zkusebniho a demonstracniho pristroje pro 
cislicove IO. Modelator kombinacnich asek- 
vencnich siti navrhli a zhotovili pplk. Karel 
Vitek a mjr. Ivo CHmelar (obr. 2); obdobne 
zarizeni Gama je ,,z dilny 44 pplk. ing. B. 
Petrzelky, CSc. (obr. 3). 

Vladimir Hadac 





Zacdtkem roku 1976jsem odjel na dlouhodobou sluzebm cestu do SSSR. Samozrejme, jako 
radioamatera mi jiz dopredii zajimaly problemy spojene s moznosti vysildni at jiz pod vlastni 
znackou neboz kolekiivni radiostanice . Budiz receno hned z pocdtku -protoze neni uzavfena 
dohoda mezi CSSR a SSSR o udelovam koncesiprislusnikum druhezeme, nemel jsem moznost 
pracovat na pasmu . Tato okolnost vsak nemela zddny vliv na prdtelske pfijeti u tamnich 
radioamateru , vzajemnou spolupraci a jejich vydatnou pomoc . 


Nevim k fcemu slouzi 
vystup Vna odporu ff| 0 
v popisu zesilovate 
TEXAN. Tak6 bych rid 
vftddl, zda se jit dosta- 
nou operaCnf zesilova- 
te 741 a 748, pouiit* 
v tomto zesilovaCi, je- 
hoz popls by! v AR 
A12/76 a AR A1/77 (V. 
Strach, Odolena Voda). 

Vystup V stouif k pFipojenl magnetofonu pro 
z£znam, je to tedy vystup pro nahrivant na magneto- 
fon. Pokud jde o 741 a 748 je situace pondkud 
slo 2 lt$j§i - oba typy operadnfch zesilovafcu jsou 
pfipraveny do vyroby, 741 se snad jii dokonce v mate 
s^rii vyrafctel, zatlm vSak nejsou b62n6 na trhu. 

Ctenek v AR 6/77 velml pHsp4l k neu- 
plrrimu Ctenku oant6n#HB9CVz AR A4/ 
1976, presto vftak bych m6l JeSt6 jeden 
dotaz: path rozmdr a/200 k roztedl prvku 
a pNzpusobovaci'ho useku a maji byt 
prumdry v$ech prvku A/400 ai 700? (J. 
Vtk, D*£m). 

Rozm§r patri skute 6 n$ k roztefci prizpusobovaci- 
ho useku T od prvku anteny a primary prvku jsou 
v mezich, uveden^ch v dotazu. 


' OPRAVA 

Opravte si, prostme, n&sledujici chyby v minutych 
Cislech AR: v ctenku Zesilovad k osciloskopu 
(AR A9/77) chybi v obr. 2 propojeni fccisti ploSnych 
spoju se zemi. Jedna se o mista, do nichi jsou 
pripajeny odpory Hjo, Hi 3 , Rz$, Rn- Plechovy kryt je 
ze strany soud£stek, Po stranach presahuje na 
stranu spojO a je pfipajen kfdlii. Zminfend ..ostruvky" 
jsou propojeny s krytem drat 6 nymi spojkami, kteri 
proch&zeji deskou. 

V ctenku Regulator pre Siaci stroj (AR A1/77) na 
str. 21 v prvnfm sloupci vlevo rrte byt v ridclch 5 a-19 
misto diody Cfe sprivnd 

V Clanku Mikropo6tta6e{AR A3/77) nrtebyt vobr. 1 
na Str. 88 obousm§rn 6 spojena 86datov4 sbdrnice 
sROM. 

V Ctenku Tranzistorovy mi fid rezonance v AR A 8 / 
76 ma byt v obrizku dioda 0\, GA200, zapojena 
obracerte, katoda diody mi byt na C&, ffe. 

V ru Price Jak na to v AR A2/77 na str. 52 by la 
pops&na uprava varhan z PFilohy AR 1976. Autor 
pFispdvku se omlouva CtenaFum za mylnou informa- 
ci, nebof popsany obvod D nemuie podle popisu 
pracovat, nebof nereaguje na hranu hodinov^ho 
imputsu jako napF. klopny obvod D # obsaieny 
v 10 MH7474. 

K Cianku Stejnosmirny milivoltmetr s tineirrif 
stupnicl (AR A5/77)jsmedostali nSkolikpripomlnek 
dtenaFu. Po dohodfe s autorem clanku uveFejhujeme 
tento doplnfik: k nastaveni zakladni citlivosti volt- 
metru je nutno nahradit £Et v zapojeni promSnnym 
odporem (trimrem), jehoz odpor Ize zhruba uriit ze 
vztahu R* = U/i, kde U je zikladni citlivost milivolt- 
metru a / proud pri pln 6 vychylce rufiky pouziteho 
maFidla. Pro spravnou dinnost kompenzace napefo- 
ve nesymetrie je nutn 6 , aby m$l kondenzAtor C 2 co 
nejmen§i svodovy proud. Chceme-li v§ak sniiit dolni 
mezni kmitodet milivoltmetru, je tFeba kapacitu Cz 
zvfitSit proti udaji v dianku - zvdtSenfm kapacity se 
v&ak zv^tSuje i svodovy proud. 

Redakce se souCasnd omlouva za radfinr Sotka - 
jak si jiste vSichni zajemci vSimli, jedna se v dianku 
pres jeho titulek o milivoltmetr stFfdavy. 


Pruzkum doby pouzivani televiznich prijf- 
maSu ve Francii ukazal, ze tretinu vsech 
prijimacu pouzivaji jejich majitele po dobu 
ctyr az osmi let (pak je vymenuji za nove), 
polovina v^ech prijimaCu slouzi majitelum 
deset let, zbyvajici prijimace az sedmnact let. 

-Si- 

Podle Radioamator c. 10/1976 
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CHEPOS - IDZ Brno v ramci dlouhodo- 
bych obchodnich dohod se Sovetskym sva- 
zem zajist’uje finalm dodavky chemickeho 
zarizeni do SSSR. 

Vystavba jednoho bloku Parniho refor- 
mingu, jako soucast komplexu na vyrobu 
cpavku, probihala ve meste Togliatti, ve 
meste vsem znamem vyrobou. automobilu 
dovaienych k nam pod oznacenim LADA 
a ZIGULI. 

Mesto Stavropol, puvodne rozlozene na 
brehu Volhjr bylo po vybudovani Kujbysev- 
ske vodni.elektrarny prejmenovano po ital- 
skem komunistovi na Togliatti. To byl 
jeden z duvodu, proc prave toto mesto bylo 
vybrano firmou Fiat k vybudovani gigantu na 
automobily, z jehoz linek sjizdi kazdych 20 s 
jeden autompbil. Vlastni zavod i nova cast 
mesta pro 250 tisicobyvatel byla vybudovana 
v rekordnim case sesti roku a s planovanym 
zvysovanim produkce se oboji nadale roz- 
rusta. 

Po svem prijezdu do Togliatti jsem trpel 
„radioamaterskou' nemoci‘ ; - dival jsem se 
po strechach a hodnotil kazdy drat. Jiz druhy 
den jsem vyhledal mestsky radioklub 
UK4HA V, kde jsem byl vrele privitan Sasou, 
UA4HBS. Jako prvni zahranicni radioama- 
ter v jejich meste jsem byl neustale zvan do 
radioklub^, seznamovan s novymi a novymi 
radioamatery a zahrnovan dotazy o radioa- 
materske praci. Nejcastejsi diskuse probihaly 
na tema srovnavani radioamaterskych trid, 
povolenych druhu provozu a vykonu. Acsam 
nejsem pnznivcem VKV, byl jsem prekva- 
pen znacnym zajmem o provoz na 145 MHz, 
bez ohledu na (pro nas tezko predstavitelne) 
rozlohy a vzdalenosti a to vse s povolenymi 
5 W prikonu. Nejvice je vsak rozsiren provoz 
v pasmu 28 MHz, ktere je v SSSR zarazeno 
do VKV. 

U provozu. na KV bych chtel zduraznit 
obrovskou aktivitu kolektivnich stanic pri 
zavodech a duslednou pripravu radioamate¬ 
ru i zarizeni. Sam jsem mel moznost zucastnit 
se nekolika telegrafnich zavodu na stanici 
UK4HBW. Cela skupina v cele s Borisem, 
UW4IV, pracovala s dvema prijimaci a jed- 
nim vysilacem - zatimco jeden delal spojeni, 
druhy vyhledaval dalsi stanice na pasmu. Do 
operativni evidence a prubezneho vyhodno- 
covani udelanych spojeni byli zapojeni dalsi 
clenove radioklubu. ^ 

O aktivite to^iiattskych radioamateru 
a kolektivek svedci i rada navazanych spojeni 
s nasimi radioamatery. Velice rad jsem si 
prohlizel GSL listky se znackou OK, ktere mi 
byly po dlouhou dobu jedinou pfipominkou 
domova. Sam jsem velmi casto sedel u priji- 
mace a poslouchal na 20 m spojeni cs. 
amater& s „plovoucim“ OK4PEN/MM nebo 
zahranicnimi radioamatery. Sdeleni jednoho 
naseho amatera vyvolalo na kolektivce bouri 
smichu: pri spojeni s Omskem sdeloval, ze 
u nas (tedy v CSSR) je strasna zima -5 °C, 
kdyz v tu chvili bylo v Togliatti relativne teplo 
-25 °C. A jen jsem casto litoval, zenemohu 
stisknout klic vysflace. 

Na jare 1976 probihaly v Togliatti oblastni 
zavody v telegrafii, kterych jsem se zucastnil 
jako pomocny rozhodci. Tam jsem byl popr- 
ve svedkem a i pozdeji jsem mohl sledovat, 


jak vysoce je prace radioamateru hodnocena 
a hmotne i financne podporovana. Organi- 
zace DOSAAF ma eminentni zajem na ucasti 
radioamateru v zavodech a tyto podporuje, 
mimo jine, i formou diet. Je to celkem 
pochopitelne, Ucast v zavodech za kolektivni 
stanici uz neni ryze soukroma zalezitost; 
a radioamater se v prubehu mnoha hodino- 
vych zavodu potrebuje take najist. Rozvoj 
radioamaterske cinnosti je umoznen i pride- 
lovanim novych prostor, ne jak to byva 
zvykem u nas, kdy se prideli nevyhovujici 
dislokovane mistnosti. Stanice UK4HBW je 
umistena v krasnem novem sportovnim area- 
lu spolecne se strelci a motoristy (na jejich 
stadione se mimochodem probojovali nasi 
plochodrazni jezdci do finale MS 77). Plocha 
stfecha jednoposchocfove budovy a osvetlo- 
vaci stozary stadionu jsou pak idealnimi 
misty pro uchyceni anten. Triprvkova YAGI 
pro 14 MHz, sedmiprvkovy, pevne smerova- 
ny delta-loop pro 3,5 a 7 MHz mezi stozary, 
GP a LW anteny spolu s releovym prepina- 
nim umoznuji optimalni a rychlou volbu 
anten pri prechodu z pasma na pasmo. 

V casopise RADIO 4/74 (SSSR) byl 
uverejnen popis zajimaveho transceiveru au- 
tora UW3DI. Kdysi jsem toto schema odlozil 
pro nedostupnost eiektromechanickeho fil- 
tru a k nfemu prislusnych krystalu. Teprve 
v SSSR jsem se prakticky setkal s tranzistoro- 
vou i celoelektronkovou verzi tohoto zarize- 
ni, ktere je snad nejpouzivanejsim zarizenim 
v SSSR. Krome dobreho propracovani, ktere 
zarucuje dokonalou reprodukovatelnost za- 
rizeni, ma vliv na rozsifeni transceiveru 
special ni vyroba a prodej elektromechanic- 
kych filtru pro SSB nebo CW vcetne zaklad- 
nich krystalu na kmitoctu 500 kHz a kom- 
pletni sada sesti krystalu pro vsechna pasma, 
a to vse za cenu lidovou. 

Jiste se najdou zatvrzeli odpurd dvojiho 
smesovani, ale ja jsem mel moznost posoudit 
nekolik pnstroju v provozu a to mne zlakalo 
ke stavbe tohoto zarizeni. Za vydatne pomoci 
radioamateru v togliatti, kteri stavbe uzasne 
fandili a pomohli zajistit nutne zakladni 
soucastky (jako ctyrnasobny otocny konden- 
zator, transformator), jsem vse dal dohro- 
mady. 

Za dobu sveho sestnactimesicniho pobytii 
jsem mohl pravidelne cist Amaterske radio 
(odebirane radioklubem UK4HBW), ktere 
je velmi oblibene. Casto jsem potom pracoval 
jako prekladatel nasich clankd do rustiny, 
nebo na jejich zaklade zhruba vysvetloval 
podstatu ruznych schemat. 

S Amaterskym- radiem jsem se setkal 
i v slaboproude dilne chemickeho zavodu, ve 
kterem jsem pracoval. I tam byl zajem 
o preklady predevsim cislicove techniky 
a 0 obrazovkovy displej z AR 2/75. 

Po mem navratu domu je pro mne Togliat¬ 
ti - zname krome automobilu i jachtingem 
a jeho Povolzskymi regatami a plochodraz- 
nim sportem - vyhleaavanym bodem na 
amaterskych pasmech. 

fteka Volha, ktera obteka velkym oblou- 
kem 2igulovske hory spojene $ legendarni 
postavou Stenky Razina, zustane pro mne 
natrvalo symbolem prateIstvi se sovetskymi 
radioamatery. OK2PEL 




Vysledky konkursu AR-TESLA 1977 


Zatimco v lohskem roce jsme zaznamenali rekordniucast v teto nasi, dnes jiz tradicnisoutezi, 
byl letos pocet pfihldsenych konstrukci ponekud mensi, prestoze se okruh. odberatelu 
Amaterskeho radia v upiynuiem roce opet vyrazne rozsiril Uroven konstrukci vsak byla 
v tomto rocniku v prumeru lepsi a zejmena ve treti kategorii znacni vyrovrumd; proto bylo vebni 
obtizne rozhodnout o nejlepsich. Z toho duvodu byly napr. v nejvysst kategorii udeleny krome 
prvntch cen jeste dalsi zvlastni odmeny, bohatsi net ioni. 

Komise ve slozeni ing . Jarosiav Klika - predseda komise , ing. Frant. Smolik, zdstupce 
predsedy komise, Kamil Donat, ing . Josef Marek, Lubos Kalousek, ing . Premysl Engel a ing . 
Jin Vackdr, CSc. - clenove komise, rozhodla po jedndnt komise dne 25.10. t. r. o umisteni 
konstrukci a o jejich odmeneni takto: 



Kategorie la 

1. cena (za dve konstrukce) 

Stavebnice cislicove techniky (Machan) 

Stavebnice pro zacmajiri amatery (Machan) 

2. cena neudelena 

3. cena Experimentalna zapojovacia doska (ing. Koso- 

rinsky) 

Kategorie lb 

1. cena Poplachove zarizem pro rekreaCm budovy (Payer) 

2. cena Postavte si robota (ing: Lencz, ing. Bruska, Brus¬ 

kova) 

3. cena Interkom (ing. Zachej) 

Kategorie II 

1. cena Prijimac SV-VKV se Sesti prvky (ing. Klabal) 

2. cena (udelena dvema konstrukcim) 

Generator cislicovych znaku ^Kryska, prom, fyz.) 

^ Hry na TV obrazovce (Zuska) 

\ cena Univerzalny signalny generator (ing. Truben) 
Krome toho navrzeno udelit zvld$tnf odm§nu souboru 
konstrukci z teto kategorie: 

Konvertor KT1 a Antdnni zesilovace (Soupal) 

Kategorie III 

1. cena Tranzistorovy osciloskop (ing. ftiha) 

2. cena Jednotne ladeni el. hudebniho nastroje (ing. Svaci- 

na, Valcik) 

3. cena (za dve konstrukce) 

Zkousecka s akusticko-optickou indikac! (ing. 
Hyan) 

Doplnky cislicovych hodin (ing. Hyan) 

Krome toho navrzeno udelit zvIAStm odmeny dalsim kon¬ 
strukcim z teto kategorie: 

Osciloskop BABY (ing. Kozak) 

Jednoduchy cislicovy voltmetr (Horadek) 
Bezkontaktni ovladani gramofonu (ing. Toth, ing. 
Kanik) 

Souprava pro dalkove ovladani (ing. Otys) 
Stabilizovany zdroj (Grygera, Kralova) 


1500- vhotovosti 
500,- poukazka na zbozi 


500,- pouk. 


.1500,- v hot. 
500 - pouk. 

1000,- pouk. 
500- pouk. 


2000,- v hot. 

1500 - pouk. 
1500,- pouk. 
1000,- pouk. 


1500,- pouk. 


3000,- v hot. 
2500- pouk. 


2000,- pouk. 


2000,- pouk. 
1500,- pouk. 

1000,- pouk. 
1000,- pouk. 
500,- pouk. 


Autorum ocenenych pract, kteri jiz byli s vysledky sezndmeni, blahoprejeme a vsem 
soutezicim dekujeme za ucast. Nejen s odmenenymi konstruktemi, ale is vetsinou ostatnich se 
ctendri setkaji na strdnkdch AR rady A nebo B , kde budeme jejich popisy v prubehu letosniho 
roku uverejnovat. 

Podminky jubilejniho desdteho rocniku budou otisteny v pristim cisle AR rady A. 

Redakce 



Konvertor KT1 Jeden z antennich zesilovacu 


Elektronicky hudebni nastroj s jednotnym 
ladenim 



Interkom 



Poplachove zafizeni 



Postavte si robota ... 
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RUBRIKA PRO 
NEJMLADSi CTENARE 



Soutez rubriky R 15 

Tentokrat nebudete odpovidat na predlo- 
zene otazky ani posilat vyrobek. VyzkouSime 
si vaSe kombinacni schopnosti na nametu, 
ktery casto radioamater resi; navrhu obrazce 
plosnych spoju. 

Pro jednoduchost jsme pouzili s malymi 
upravami schema z Radioveho konstruktera 
6/70 - koncovy zesiiovac s integrovanym 
obvodem MAA245 (obr. 1). 


Obr. /. Schema , ktere 
je zdkladnim podkla - 
dem k vypracovdnina- 
vrhu desky s plosnymi 
spoji 


5/ Pri hodnoceni vezme porota v uvahu, zda 
je pro navrh pouzita normalizovana niriz- 
ka 2,5 mm a spravne roztece der pro 
pouzite soucastky. K tomu slouzi citace 
z pnslusne normy a oznaceni typu soucas- 
tek v zaveru tohoto clanku. Soutezici 
muze pro lep&i posouzeni zaslat i hotovou 
vyleptanou desttfku podie sveho navrhu, 
tyto desky vsak nebude porota vracet. 


3. Literatura: 

Koudela, VI. : Plosne spoje. Praha: SNTL 
1966. 

Hradisky, Z.: Namety z radiotechnicke 
dilny. Praha: MF 1974, str. 31. 

Radiovy konstrukter c. 6/1969. 

Radiovy konstrukter c. 6/1970, str. 55. 
Amatersk^ radio c. 11/1969. 

-Zh- 
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Va&m ukolem bude navrhnout takovy 
obrazec plo§nych spoju, ktery by byl podie 
vaseho nazoru nejvhodnejsi pro stavbu. 
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Obr. 2. Priklad resent u! ohy: deska ze strany spoju (nahore) a ze strany soucastek 


K predstave slouzi navrh na obr. 2 (zhotove- 
ny technikou spojovych car za pouziti su- 
chych obtisku), ktery ma rozmery 
80 x 50 mm. 

Pri navrhu respektujte nasledujici pod- 
minky; 

l. Velikost obrazce ani jeho tvar neni prede- 
psan. Neni tedy treba navrh nasilne minia- 
turizovat nebo se drzet rozmeru desky, 
otistene jako vzor. Navrh chladicu pro 
tranzistory soutezici neresi. 

2 - Obrazec by mel byt snadno reprodukova- 
telny bez pouziti nakladneho (fotografic- 
keho) zarizeni. Ten to pozadavek by vsak 
nemel vest k navrhu desky pnliS 
velkych rozmeru. 

3. Technika provedeni spoju neni predepsa- 
na, je mozne pouzit system spojovych car, 
delicich car nebo jejich kombinace. Nesmi 
vsak byt pouzit navrh, uvedeny na obr. 2. 

4. Soutezici vypracuje navrhy v mefitku 
1 : 1 na tlustsi papir, nejlepe tusi. Obrazec 
musi byt nakreslen jak ze strany spoju, tak 
jeho zrcadlova verze se zakreslenymi sou- 
castkami - viz obr. 2 - a musi byt 
ohranicen rameCkem, urcujicim velikost 
desticky. Je vhodne napsat rozmery desky 
pro jistotu i na rub nakresu. Kromg 
navrhu a oznaceni soucastek nelze na aTch 
s nakresem pripisovat zadne poznamky 
(ani tuzkou). Soutezici muze pripadne 
poznamky pripojit na zvlastnim papiru. 


6. Soute 2 je omezena vekem 16 let, to 
znamena, ze budou hodnoceny jen ty 
prace, jejichz autori nedosahli do dne 
uzaverky souteze, tj. 28. unora 1978, 
sedmnacti let. 

7. Navrh obrazce plosnych spoju zasle sou¬ 
tezici ve vhodnem obalu nejpozdeji do 28. 
unora 1978 na adresu Radioklub UDPM 
JF, Havlickovy sady 58, 120 28 Praha 2. 
K hodnoceni bude navrh pfijat tehdy, 
bude-li prilozen list s plnym jmenem, 
adresou a celym datem narozeni soutezici- 
ho. Porota ma pravo pozvat vybrane 
soutezici k prezkouseni, zda jsou skutecne 
schopni navrhy dane slozitosti zpracovat. 
Navrhy se nebudou autorum vracet, vy- 
sledky souteze zverej nime v rubrice R15. 
Vyherci budou vyrozumeni pisemne. 

Na pomoc souteiicim: 

1. CSN 35 0911: podie teto normy by pri 
sestavovani obrazcu mela mit zakladni sit 
plosnych'spoju roztec 2,5 mm, tj. stredy 
der musi byt v pruse&cich ctvercove site 
s rozteci 2.5 mm. Prumer der ma bvt 
1,3 ±0,1 mm. 

2. Doporucene soucastky pro namet: odpo- 
ry: typy TR "l 12a, TR 151, TR 190; 
odporovy trimr: TP009,TP011,TP 11 1, 
TP 112, TP 110; kondenzatory: Q _ 
TC 973,TE003.TE984, G-TC977,TE 
005, TE 986, Q - TC 973, TE 003, TE 


VYSLEDKY 8. ROdNfKU SOUTE2E O 
ZADANY RAOIOTECHNICKY VYROBEK 

Soutez byla vyhlasena v rubrice R15 v AR 
c. 9 a 10/1976. Protoze znackova prodejna 
TESLA v Pardubicich prodavala pro obe 
kategorie souteze soupravy soucastek, bylo 
mnoho tech, kteri se dali do .prace na 
navrhovanych pristrojich. Byl to tranzistoro- 
vy zesiiovac 4T76 pro I. kategorii a stredo- 
vlnny prijimac bez civek pro kategorii II. 
Treti kategorie - konstrukcni _ nemela 
predem stanoveny namet. 

Po vyrazeni vyrobku, ktere nesplnovaly 
vsechny pozadavky propozic souteze, vyhod- 
notila porota 79 vyrobku 1. kategorie, 27 
stredovlnnych pfijimacd a tfi konstrukce III. 
kategorie; Porotu tvorili krome a itoru na¬ 
metu dalsi odbomici: ing. Vondratek, ing. 
Valenta, ing. Vojtek. Situaci pri hodnoceni 
komplikovaly ruzne upravy vyrobku - kra- 
bicky, skatulky, pouzdra i jine originalni 
vynalezy - ktere vetsinou znemozhovaly 
posoudit pajeni, 


Vysledky 

I. kategorie 

body 

1. JinKuchletPrerov 29 

2. Roman Kala.DPM Doksy 28 
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124, TE 981, C 4 - TC 171. TC 184, TC 
213.TC 235,TK 724,TK 744,TK 782, G 
- TC 975, TE 004, TE 984, Q - TE 982. 


3. Jiff Vymazal,ODPMProstejov 

4. Jan Liby, MDPM BlatnS 

5. Milan Hanzal, KDPM £. Budejovice 

6. Milan Fikota, KDPM C. Bud6jovice 


27 

26 

25 

25 



II. kategorie 



Obr. 2 . Desk a s piosnvmi spoji spinace 
(M 01) 


body 


1. AleSGroSek, ODPM Prost6jov 30 

2. Vit P£tek, KDPM Plzen 29 

T Vladimir Holerida, Prostdjov 28 

i. Jaroslav Mikes, KDPMC. BudSjovice 27 

i. Vladimir Trepac, ODPM Prost6jov 27 


II. kategorie 

I. JinHanzal,KDPM£.Bud§jovice 25 

>. Tom£$Krejca, KDPMC. BudSjovice 16 

3. Martin Zabransky, Praha 8 8 


Nejlepsi dve konstrukce ve treti kategorii 
(dotykovy spinac a svetelne cidlo) byly uvo- 
rejneny v AR A12/1977. 

Vsechny zajemce zveme samozrejme 
i k ucasti v dalsim rocniku - podminky 
souteze a popis souteznich nametu byly 
uverejneny v AR A9/1977 v rubrice R15. 

DOVEZENO 
Z ALTENHOFU 4 

Poslednim z nametu ke konstrukcipristro- 
ju. jehoz stavebnici lze i s navodem zakoupit 
v NDR za 11,40 marek, je casovy spinac. Po 
elektronickem dispeceru, svetelnem cidlu 
a nf predzesilovaci jde o relativne slozitou 
konstrukci - vzhledem ke zvolene koncepci 
vam vsak stavba ani ozivovani nebudou delat 
jiste zadne potize. 

Casovy spinac 

Schema spinace je na obr. I. Prvni casti je 
monostabilni multivibrator s tranzistory 7i 
a 7V Druha cast zapojeni ovlada rele Re 
(tranzistor T 3 ). Po pripojem dohotoveneho 
pristroje k provozm'mu napeti vede tranzistor 
Tj; jeho napeti Uce (napeti mezi kolektorem 
a emitorem) je asi 0,4 V. Tak male napeti 
nestaci k otevreni tranzistoru T, 7 a rele je 
v klidove poloze. 

Stiskne-li se tlacitko 77, dostane se na bazi 
tranzistoru T : kladny impuls. tranzistor se na 
kratkou dobu otevre a na bazi tranzistoru 7] 
se dostane zaporne napeti (pres kondenzator 
Cj). Tranzistory 7 a 7 se preklopi - 
tranzistor T\ bude uzavren, 7 povede a ote¬ 
vre i tranzistor Ty Rele Re sepne. 

V tomto stavu zustane obvod tak dlouho, 
dokud se elektrolyticky kondenzator C\ ne- 
vybije pres odpory Rj a R 2 (pak se znovu 
otevre tranzistor 7). Dobu trvani tohoto 
stavu lze zhruba vypocitat ze vztahu 

r == 0.7RC[s; Q, F], 

S navrzenymi soucastkami lze nastavit 
dobu sepnuti rele Re od deseti do sedesati 
sekund (odporovym trimrem Ri). Pozaduje- 
te-li delsi dobu sepnuti. je treba zvetsit 
kapacitu elektrofytickeho kondenzatoru Ci. 

Modelafske rele AR-2, pro ktere je navr- 
zen obrazec plosnych spoju (obr. 2), muze 
spinat proudy do 1,5 A pri napeti do 12 V. 


- KF506 V U^6oz9 V . 
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Obr. 1. Schema zapojeni casoveho spinace 


Technicke udaje 

Provozninapeti: 6 az 9 V. 

Max. odber proudu: 200 mA. 
Doha sepnuti: 10 az 60 s. 
Maximdlni spinane napeti: 12 V. 
Maximdlnispinany proud: 1.5 A. 
Minimalni spinact impuls: 10 ms. 


Priklady pouziti 

Pouziti obvodu jako CasovCho spinaCe pro 
exponovani ve fotografii je zrejme zblokove- 
ho schematu na obr. 3. Osvetlovaci zarovky 



Obr. 3. Vyuzitispinace k expozicnim ucelum 
ve fotografii 


spina pomocne rele Re 2 (svetelny obvod pak 
nezatezuje rele ve spinaci). Po stisknuti 
tlacitka Tl sepne Casovy spinac pomoci rel£ 
Re 2 . Misto odporoveho trimru je pouzit 
potenciometr R u jimz lze nastavit pozadova- 
nou dobu osvitu. Pod ovladaci knoflik poten- 
ciometru lze nakreslit stupnici s dilky, ktere 
oznacuji pocet sekund, tj. dobu, po niz ma 
byt rele Re 2 sepnuto. 

Stale osyetleni. potrebne pro nektere foto- 
graficke pripravne prace, lze zajistit premos- 
tenim kontaktu pomocneho rele Re 2 spina- 
cem Si. Je ovsem treba davat pozor, aby byl 
spinac rozpojen, chcete-li pouzit Casovy 
spinac v jeho ptivodni funkci. 


Jine moznosti pouziti 

Siroke moznosti pouziti casoveho spinace 
jsou v oboru ridici a regulacni techniky,* 
v obvodech modelove zeleznice apod, (lze ho 
pouzit i napr. ke spinani svetla na schodisti). 
Ve vsech pripadech jsou zakladni cinnost 
a provedeni nezmeneny, meni se pouze 
zpusob ziskani vstupniho signalu, popn se 
pridavaji dal si ob vody , 

Tak napr. pri pouziti spinace u modelove 
zeleznice bude vyvod pro tlacitko pripojen ke 
kontaktu u oddelene kolejnicer Kovovym 
kolem lokomotivy vlaku se spoji kontakt 
s kolejnici, casovy spinac sepne a odpoji na 
zvolenou dobu provozni napeti urCeneho 
useku, pripadne sepne osvetleni signalnich 
zarovek, uzavre zavory, prehodi na urcitou 
dobu vyhybku apod. 

Vseobecne lze tedy rici, ze lze pristroj 
pouzivat vsude tarn, kde potfebujeme na 
predem stanovenou dobu (po ystupnim sig¬ 
nalu - impulsu z tlaCitka Tl) sepnout ci 
rozpojit nejaky obvod. 


Sezndm souddstek 


Odpory 

fli 

trimr TP 040,0,22 MQ 

ft, ft 

TR 112a, 12 k£2 

ft 

TR 112a, 1,8 kQ 

ft 

TR 112a, 8,2 kQ 

ft 

TR 112a, 1 kQ 

ft 

TR 112a, 1,5 kQ 

Kondenzatory 

Oi 

efektrolyticky, TE 982,500 jiF 

Ci 

TC 281,4,7 nF 






Polovodidove soutestky 
7i, Ti KC147 

n KF506 

0 0A9 {germ, dioda se zlatym 

hrotem) 

Ostatnf soudAstky 

Re modeiarsk6 rel6 AR-2 

deska s pio§nymi spoji M 01 


Zapojem vyvodu pouzitych polovodicovych 
soucastek je na obr. 4. 


Vyber kapesnich kalkulatoru 

V teto studii se chceme venovat prakdckym otdzkdm , jez se tykaji kvality kapesnich 
kalkulatoru . Je jich mezindmi hodne , a pritom se vyrobky.jednotlivych firem odsebe list nejen 
technickym provedenim, ale i vypoctovou logikou , mnozstvim junket i presnosti vypoctu . 
Ucelem dalsich rddku je ziskat prvnt zkusenosti, na jejichz zaklade si budete sami schopni 
ohodnotit kalkulator, ktery se vdm pfipadne dostane do ruky. Poznate, ze i v teze cenove 
skupine neni kaidy druh kalkulatoru stejny; dm vetsi je odpovednost pracovnika obchodu, 
ktery rdzhoduje, ktery druh kapesnich kalkulatoru se u nds bude proddvat, Cena sama o sobe 
neni totiz ani zdaleka parametrem , urcujicim kvalitu poatace. 



Obr. 4. Zapojem vyvodu pouzitych poiovo¬ 
dicovych prvku (pohled zespodu) 



V£2end redakce, * 
pro svou deeru, kter£ se 
ji£ pomalu dost&va do - 
let, kdy se zajlmS o to, 
,,co vlastnS s tfm radiem 
d6t&m'\ jsem koupil 
knliku Zdeftka Paulina 
pod n&zvem Elektro- 
technika a radiotechni- 
ka za Skolou. Knliku vy- 
dalo nakladatelstvl Pr£ce v edici KamarAd. BIAhove 
jsem se domnlval, ie teef budu mlt nSjakou chvfli 
pokoj, ale to jsem si dal. 

Zacalo to tlm, ie chtfela, abych ji ukizal riizne 
kondenzatory, mezi nimi I takovy s „kapacitancf" 
jeden monofarad. Domnlval jsem se,.ie se snad 
spletla, ale na str. 16 je jednotka monofarad skute£- 
n6 uvedena, Prolistoval jsem knliku, abych objevil 
prrpadnd dal§l jsnad) tiskov6 chyby. 

Tak pfedevSfm - krome nezvykleho oznaiovani 
..rezistance", ..kapacitance" a Jnduktance" (kon- 
denzator s kapacitancf 100 pF - brrrr) m§ m£!em 
omr^eilo tvrzenl, ie tranzistor GF507 je pro U612 V, 

II 1,5 A (str. 204). Listoval jsem knfikou d6le a uva- 
dfm dal$l perlicky - patrn$ jich vSak bude mnohem 
vice. 

Na str. 138 je uvedeno, ie odpor TR 503 (2 W) mS 
prumfer 7 mm a d6lku 3 mm. Na str. 173 si pfefiteme 
..Graetrovo zapojenl", coi se sveFepd opakujej na 
stranS 192 jako ..GraetrOv mustek". Na str. 196 je 
odpor v s6rii oznaien jako R8 namfsto R, a na str. 

199 obr. 79 je zapojenl tranzistoru se spolecnou bazi 
oznaCeno jako SE. Na str. 39 nesouhlasl text k obr. 
16. Na str. 208 obr. 82 m£ mlt poloika 19 oznaCenl 
+ a - a nikoli - a texty k poloikAm 51 a 52 isou 
pFehozen6. Na str. 210 u obr. 83 si mtiieme poloiit 
ot£zku 61m se li$l poloiky 8 (potenciometr) od 
poloiky 12 (neline^rnl odpor)? Poloika 10 neni 
reostat, 13 nemd pevn6 odbodky, 18 a 19 mS 
pfehozeny text, ve 25 neni zakresleno jadro. Na str. 
231 v obr. 85 chybl v textu ozna6enl k2' a D2' - ta 
63rka! Na str. 244 se tvrdl, ie za6£tek magnetofono- 
vych p&skti je ozna6en 6erven6,'konec zelenS. Na 
str. 246 se dozvlme novinku ,,desetivoltov6 miniatur- 
nl baterie". Na str. 283 obr. 99 nalezneme znaienl 
spodku valovych elektronek! Na str. 293 obr. 101 - 
prechodovy odpor R p (1*Q) nemd byt paralelnfi ke 
splna6i, ale v serii s nlm! Na str. 320 si pFefiteme 
dumyslny pokyn: „hrozl uraz elektrickym proudem, 
proto je dobr6 nestavSt zkouSeiku do bakelitov^ 
skrlrtky!" Domnlv6m se, ie bakelitje podle autoraasi' 
vodivy! Na str. 328 obr. 109 jsou ve zkouSe6i 
tranzistorO tranzistory PNP zapojeny tak, ie majf na 
kolektoru kladnou a na emitoru zipornou polaritu. 

Asi tarn podobnych ..informacl'' bude mnohem 
vice, nevim, md to jii pFestalo bavit prohlliet a knli¬ 
ku jsem vyhodil. R^d bych v6Fil, ie jsou to jen tiskov6 
chyby, pFesto by v£ak bylo dobre na nd upozornit, 
aby mladl a nezkuSeni zajemci o tento obor nebyli 
zbytednS mateni. 

Mnohdy byvajl prlru6ky prvnlmajedinym zdrojem 
informacl; takova informace v cen618 Kcs je skute6- 
n6 levnA vzhledem k tomu. jak6 Skody stafci nap&- 
chat. 

S pozdravem Jiri Heltebrand 


Ruzn6 zpusoby rozd^leni 

Kalkulatory muzeme rozdelovat podle 
nejruznejsi'ch hledisek. Zakladnim udajem, 
podle nehoz muzeme urcit kvalitu kalkulato¬ 
ru, je ovsem pocet a druh funkei, ktere muze 
kalkulator vykonavat. Rozeznavame 

1) kalkulatory male (jsou zah'zeny pro za- 
kladni aritmeticke operace, mfvajf casto 
automatickou konstantu a nekdy i pfevra- 
cenou hodnotu, zmenu znamenka a dru- 
hou odmocninu), 

2) kalkulatory stredni (pocitajl i logaritmic- 
ke a exponencialni funkce, jakoz i funkce 
goniometricke a cyklometricke. tj. sin, 
cos, tg. arcsin, arccos, arctg; mivaji take 
obecnou mocninu a nekdy i specialm 
funkce, napr. pro prevod desetinnych 
uhlu na stupne, minuty a vteriny. transfor- 
maci pravouhlych a polarnich souradnic 
atp.), 

3) kalkulatory programovatelne (bucf s tis- 
karnou, nebo bez ni). 

V kazde z techto zakladnich skupin Ize 
ovsem vymezit jednotlive podskupiny; ti'mse 
vsak prozatim zabyvat nebudeme. 

Jednim z dalsich technickych parametru je 
pocet „pameti k \ tj. pocet registru, do nichz 
ize vlozit mezivysleaek. Nejjednodussi kal¬ 
kulatory nemaji' vubec zadny nebo pouze 
jeden takovy registr; dva datove registry 
nalezneme u nekterych strednich kalkulato¬ 
ru, zatimeo v pripade kalkulatorfl programo- 
vatelnych se vzdy pocita s vetsim poctem 
datovych registru (osmi, deseti, sestadvaceti. 
ale pripadne az sto registry). Neuvazujeme-li 
prozatim tento posledni druh kalkulatoru, 
souvisi pocet registru vzdy se zakladni vypo- 
cetnf logikou pocitace. Co tim mame na 
mysli, vysvitne z nasledujiciho prikladu: 

Mame vypocitat hodnotu vyrazu 
2 + 3 x 4. K dispozici mame nekolik kalku¬ 
latoru prvni skupiny. Zjistime, ze k vysledku 



se dostaneme pokazde jinym sledem stisknu- 
tych tlacitek. Uvedeme tri nejcastejsi pripady 
(ramecek vzdy oznacuje urcite tlacitko): 

a) 100000. 

b) 000000. 

c) |2] | ENTER | 0 | ENTER I 00 (+] 

V prvnim pripade jsou pfehozeny vstupnt 
hodnoty, protoze obraceny postup (odpovi- 
dajici zapisu puvodniho prikladu) vedl ke 
spatnemu vysledku, Druhe reseni presne 
sieduje zapis a tfebaze je vlozen nejprve 
pozatiavck scitani a teprve potom nasobeni, 
pristroj sam ,,poznal" spravne poradi, v ja- 
kem maji obe operace probehnout, a vypoci- 
tal spravny vyslede-k. Oba uvedene zpusoby 
je mozno povazovat za ^algebraicke^ a timto 
slovetn je v datsim bude me oznacovat. 

Posledni reseni je podstatne odlisne - vse 
jakoby se tarn delalo ,,pozpatku‘ l : nejprve se 
po prvnim cislu tlacitkem „ENTER“ vlozi 
druhe cislo a po nem tfeti, potom se teprve 
vkladaji operacni instrukce. Jde o tzv. ,.obra' 
cenou“ polskou logiku, o ktere jsme zde jiz 
psali [ I ]. 

Podivejme se nyni, jak to vsechno souvisi 
s nutnymi registry. Nebudeme teef mit na 
mysli drive zminene registry datove (tj. 
„pametr‘), nybrz tzv. registry operacni. Je¬ 
den z nich je spojen s displejem, na nemz se 
objevi cislo v tomto registru prechovavane. 
V pripade a) slo o kalkulator se dvema 
operacnimi registry, takze jezasadne nemoz- 
ne vlozit tri cisla, aniz by se pfedtim nebo 
mezitim neprovedla nejaka matematicka 
operace. Cislo 3 je vlozeno do prvniho 
registru, instrukce ,,krat“ pak ma za nasle- 
dek, ze dalsi cislo bude vlozeno do druheho 
registru; jakmile stiskneme tlacitko 0. 
probehne automaticky predchozi operace, 
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mezivysledek se objevi v prvni'm registru 
a tedy i na displeji a je tedy mozno vlozit tfeti 
cislo; po stisknuti tlacitka s rovnitkem se ci'sla 
sectou a na displeji se objevi vysledek. 
Dvouregistrove kalkulatory se poznaji nejle- 
pe podle toho, ze automaticky „zavorkuji", 
ti. stiskneme-li nektere operacni tlacitko, 
ihned probehne pfedchozi vypocet. Kdyby- 
chom nas experimental™ pfiklad pocitali 
zpusobem uvedenym ad b), pocitali bychom 
vlastne vyraz (2 + 4). 3. Je tedy zcela tech- 
nicky nemozne prime pocitat i tak jednodu- 
che vyrazy, jako jsou vyrazy typu 
a . b +"c . d. Vzhledem k „zavorkovam“ si 
musime mezivysledek a . b poznamenat stra- 
nou a pak postupovat podle bodu a). 

Abychom si mezivysledek nemuseli po- 
znamenavat na papir, muze byt pfislusny 
dvouregistrovy pocitac opatfen datovym re- 
gistrem, ,,pameti". Tak tomu obvykle u kal¬ 
kulatoru prvni skupiny byva, ac se jeste 
setkame v pfipade levnych kalkulatoru i s pfi- 
strojem bez registru. Neni nutno zdurazno- 
vat, ze dvouregistrovy kalkulator je to nej- 
jednodussi. s dm se na tomto poli muzeme 
setkat. 

Kalkulator, ktery vypodta vysledek zpu¬ 
sobem uvedenym ad b), je nejmene tnregis- 
trovy. ,,Pamatuje si" tedy nejmene tri cisla, 
aniz s nimi jeste provadi vypocet. Rovnez'* 
tak si „pamatuje" vlozene operace. 
TIadtkem [=] je pak realizovan vypocet 
pri spravnem poradt operaci. Vykonne kal¬ 
kulatory teto tridy pracuji i se ctyrmi a vice 
operacnimi registry. Za zvlastni zminkustoji 
kapesni kalkulatory Texas Instruments, kte- 
re maji deset i vice operacnich registru. Jde 
o tzv. „algebraicky operacni system", operu- 
jici az s deviti zavorkami (Tl-30, TI-40 
a TI-41 maji dokonce 15 zavorek) a obvykle 
az s osmi ..neuzavrenymi". tj. dosud nepro- 
vedenymi operacemi. Tento system dovoluje 
temer vzdy vkladat matematicky vyraz clen 
po clenu presne tak, jak je napsan, aniz se 
musime starat, jakym zpusobem a v jakem 
poradi maji jednotlive operace probihat. To 
ma znacny vyznam na pracovistich. protoze 
vypocet Ize sverit i sile s minimalni znalosti 
matematiky. 

Podivejme se nyni na pfipad c), tj. na 
obracenou polskou logiku. Teto logiky pou- 
ziva v pripade kapesnich kalkulatoru temer 
vyhradne firma Hewlett-Packard. Operacni 
registry jsou ctyri a vlozene veliciny a mezi- 
vysledky se mezi nimi neustale presouvaji 
[1]. Pri pfeplneni se obsah „nejvyssiho" 
registru nenavratne ztrati, coz vyzaduje urci- 
tou davku pozornosti. Jinak Ize dokazat. 


ze obracena polska logika nekdy zmensuje 
nutny pocet tlaatek, ktera musime 
behem vypoctu stisknout. Nevyhodou tu je 
okolnost, ze slozitejsi vyrazy musime podtat 
,,ze stfedu ven", v cemz se vyzna pouze 
pracovnik s urdtou davkou matematickych 
vedomosti. 

Myslim, ze prave pocet operacnich regis¬ 
tru (spolu s prislusnou vypodtovou logikou) 
je jednim z nejdulezitejsich dnitelu pri vybe- 
ru kalkulatoru. Srovnejme si napr. postuppri 
vypoctu vyrazu typu a + b . c + d . e. Tento 
vyraz nam ruzne druhy kalkulatoru zpracuji 
napf. takto: 

a') 0 0 □ E (mezivysledek se po- 
znamena stranou), 

0 0 0 0 [Zmi'neny 

meziv vsledek | |T| [a] [~=]. 

(Takto se bude pocitat, ma-li kalkulator 
pouze dva operacni registry). 

b') [CMlfbl FI [cl FI |M+1 [dl [71 lil 

fal IM +1 iRMl (tlacitkem [CM 1 ma* 
zeme obsah ,,pameti" a kazdy vysledek 
pridtame k obsahu „pameti" tlacitkem 

fM + | ; tladtko |RM| vyvola konecny 

vysledek. Takto Ize podtat na pristroji 
s jednim datovym registrem). 

«') 0000000000 

(Podle verne dodrzeneho zapisu jste 
poznali viceregistrovy pristroj se za- 
kladnimi vlastnostmi „algebraickeho 
operacniho systemu"). 

d’) [a] 1 ENTER| |b] IENTERI @ 0 

Q (d| IENTERI @ IENTERI 0 0 

(Obracena polska logika). 

Na konci teto casti uvahy se zamyslime nad 
dalsim dfilezitym parametrem, jimz je pres- 
nost vypoctu. V pripade zakladnich algeb¬ 
ra ickych operaci muze dojit k urdte nepres- 
nosti pri deleni, jez nevyjde beze zbytku. 
Vypocteme napf. vyraz 1:3a vysledek 
vynasobme tremi. Je docela dobre mozne, ze 
nam nevyjde jednicka, nybrz 0,99999999. Je 
to tim, ze pristroj pocita pouze s urcitym 



omezenym poctem desetinnych mist a co je 
nad to, proste nevnima. Zaznamena-li tedy 
vysledek puvodniho deleni osmimistne jako 
0,33333333, pak po vynasobeni tremi vyjde 
0,99999999,' coz je nepfesne (chyba 
0,000001 %). 

Uvazujme vsak podobny pripad, av§ak 
podtejme nikoli na osm platnych dslic, nybrz 
na devet a pritom mezivysledek zaokrou- 
hlujme na osm mist. Pak dostaneme 
nejprve mezivysledek 0,333333333 (uvidi- 
me vsak o trojku mene), avsak nakonec 
0,999999999, z cehoz uvidime po automatic- 
kem zaokrouhleni 1,00000000. Z teto male 
ukazky vidime, ze presnost vysledku souvisi 
jednak s tim, na kolik mist kalkulator interne 
pocita, jednak take s tim, kolik desetinnych 
mist skutecne na displeji vykazuje, Napf. 
kalkulatory Hewlett-Packard pocitaji o jed- 
no misto „za displej", kalkulatory Texas 
Instruments dokonce o dve az tri mista ,,za 
displej", coz se ovsem projevi na presnosti 
vysledku (viz napf. test a tabulku v [1]). 

Dalsi chyby ve vysledcich ovsem vznikaji 
tim, ze pfi vypoctu nejruznejsich matematic¬ 
kych funkci se obvykle interne postupuje 
scitanim ur^iteho konecneho poctu clenu 






















nekonecne fady. Tfeti pficina chyb souvisi 
s kumulaci jednotlivych dilcich chyb .pfi. 
zvlaste dlouhych a slozitych vypoctech. 

Zde je nutno poznamenat, ze relativne 
nejvetsi chyby vytvareji funkce logaritmicke, 
exponential™ a obecne mocniny. Jednodussi 
kalkulatory druhe skupiny naseho zakladni- 
ho rozdeleni maji proto vysledky automatic- 
ky zaokrouhleny na mensi pocet desetinnych 
mist, nez stati vykazat displej (jako by 
„ochranna mista“ byla nikoli „za displejenT\ 
nybrz na jeho konci). Je to ovsem pouze 
opticky trik, na ktery si musime dat pfi 
vyberu pfistroje pozor. 

Pro zajimavost uvedeme jednoduchou 
metodu, jak zjistit pocet desetinnych mist, 
s nimiz kalkulator pocita. Vypotitejme si 
hodnotu nejakeho vyrazu, ktery zvolime tak, 
abychom si byli jisti nekonecnym poctem 
desetinnych mist vysledku (napr. 1 :7, 
sin 2°, log 3). Poznamenejme si posledni 
vykazanou cislici a pak vysledek vynasobme 
deseti a odecteme celociselnou cast vysledku. 
Potom se podivejme na posledni cislici - 
bude to mozna dalsi cislice, jez nasleduje za 
tou, kterou jste si pfedtim poznamenali. 
Tento postup opakujeme a pfitom sleduje- 
me, pribude-li vzadu dalsi cislice. Nakonec 
zjistime, ze nic noveho nepribyva, a z prube- 
hu experimentu snadno odvodime pocet 
cislic, s nimiz kalkulator pocita. 

K tomuto testu vsak je tfeba poznamenat, 
ze je zde jedna vyjimka: nastavme si napr. 
cislo 1,2345678 . .. (abychom zaplnili cely 
displej) a toto tislo delme napr. milionem. 
Pritom obvykle na displeji nektere puvodne 
vlozene cislice zmizi, protoze se tam proste 
nevejdou. Pak vysledek deleni opet milio- , 
nem vynasobme. Meli bychom dostat puvod- 
ni cislo, ale nebude tomu tak u vsech kalkula¬ 
toru. Avsak i tehdy, jestlize puvodni cislo 
dostaneme, nesmime z toho vyvozovat, ze 
naS kalkulator pocital s fadou cislic „skrytych * 
za displejem k \ V tomto pfipade totiz staci 
pouze posouvat o urcity pocet mist desetin- 
nou tecku a puvodne nastavene cislo pone- 
chavat v pracovnim registru beze zmeny. 
t Predbezny zaver teto casti uvahy lze for- 
mulovat tak, ze - budeme-li postaveni pfed* 
koupi urciteho kalkulatoru - si nejprve 
musime uvedomit operace, ktere je schopen 
realizovat. Pak se zamyslime nad poctem 
operacnich registru a nad logikou vypoctu, 
protoze jste se mozna na nasich pfipadeclr- 
presvedcili, ze ne vzdy byva vypocet tehoz 
vyrazu stejne jednoduchy, a ze tedy vzdy 
musime v pripade slozitejsiho postupu poci- 
tat s chybami operatora. Konecne se snazte 
zjistit, jaka je presnost vypoctu. Jste-li napr. 
geodety, urcite nesahnete po kalkulatorech, 
ktere pracuji s bidou petimistne; pamatujte 
si, ze nezalezi jen na poctu desetinnych mist 
na displeji, nybrz i (a zejmena) na poctu 
internich mist „zadisp1ejem“. Napr. kalkula- 
tor Texas Instruments TI-30 ma sice na 
displeji osm mist, pocita vSak jedenacti- 
mistne. 


Kalkulatory programovateln6 

Je jich mezi nami stale vice a jsou mezi 
nami - dokonce i mezi technickou mladezi - 
i takovi, kteri jiny kalkulator proste „neuzna- 
vaji i4 . Tento druh kalkulatoru disponuje 
obvykle vsemi beznymi matematickymi 
funkcemi a vetsim poctem datovych registru. 
Navic obsahuje programovaci registr, do 
nehoz se „vejde“ urcity maximalni pocet 
instrukci. Pocitani ,,na kroky“ neni zcela 
prukazne, protoze do jednoho programove- 
ho kroku lze casto umistit slozitejsi instrukci, 
vyzadujici stisknuti dvou ci nekolika tlacitek. 
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Kalkulator muze mit „jen“ 50 programova- 
cich kroku, avsak muze presto pojmout 
program, ktery na jinem typu kalkulatoru 
zabere 100 i vice kroku. Nejake obecne 
mefitko vsak zatim neexistuje a proto si 
rekneme pouze to, ze programovatelne kal¬ 
kulatory delime timto zpusobem prozatim do 
tfi trid: 

3a) 50 az 150 programovacich kroku (HP- 
26, SR-56, TI-57), 

3b) 200 az 300 programovacich kroku (SR- 
52. HP-67), 

3c) vice nez 300 programovacich kroku 
(obvykle 480 nebo dokonce 960 kroku 
- tuto kapacitu maji pnstroje TI-58 
a TI-59 [2]). 

Mame-li moznost volit mezi dvema ci 
nekolika programovatelnymi kalkulatoTy, 
bude vzdy zalezet mnoho na tom, co s nimi 
minime podnikat. Male kalkulatory tohoto 
typu mivaji obvykle nevelkou kapacitu pro- 
gramoveho registru a proto mohou po vy- 
pnuti klidne vsechno zase ,,zapomenout" 
(dalsi vlozeni tehoz prograinu neni casove 
narocne). Je vsak zrejme, ze pri nekolika 
stech programovacich krocich se asi budeme 
zdrahat pristroj vypnout a druhy den vsechno 
vkladat znovu. Proto vzniklasnahaopatrovat 
pnstroje tzv. „trva!ou pameti‘ L (nektere typy 
Hewlett-Packard) anebo vestavet do nich 
maly „magnetofon“, ktery muze vlozeny 
program uchovat na magnetickem stitku, 
ktery si druhy den pristroj zase „precte". 
Tato zdokonaleni jsou ovsem znat na cene 
pnstroje, Zcela novou cestu razi Texas In¬ 
struments: pnstroje posledni generace maji 
vymennou vnejsi pamet’, obsahujici 25 pro- 
gramu z urciteho oboru (matematika, statis- 
tika, elektrotechnika, navigace). Tyto pro- 
gramy lze vyvolat bucf cele, anebo lze vyvolat 
urcitou cast jako podprogram vlastniho pro- 
gramu. Takto lze programovat vypocty, vy- 
‘ zadujici i tisice kroku, a v pripade TI-59 lze 
navic vlastni program zapsat na magneticky 
stitek (viz [2]).. 

Ve zminenem vymennem modulu je tedy 
pohotove uskladnena cela ,,knihovna" pro- 
gramu. Podobne knihovnyexistujii vpodobe 
sbirek magnetickych stitku. Proto budeme 
vzdy vychazet z toho, k cemu ma konkretni 
kalkulator slouzit. Nema cenu shanet kalku¬ 
lator s tisici programovacich kroku, potrebu- 
jeme-li pocitat pouze kratke vyrazy; naopak 
jsou tyto nejslozitejsi kalkulatory nepostra- 
datelne pro toho, kdo potrebuje resit slozite 
problemy a provadet rozbory komplikova- 
nych situaci. 

Vzdy se pritom zamyslime i nad nekterymi 
jinymi parametry, prozrazujicimi kvalitu kal¬ 
kulatoru. Mezi ne nalezi pocet datovych re¬ 
gistru a vubec vse to, co jsme tu uvadeli 
v souvislosti s „obycejnymi“ kalkulatory. 
Navic si budeme vsimat moznosti pro opravu 
spatneho programu, tj. funkci, korigujicich 
vadne instrukce. Nezapomeneme ani naope- 
rativnost pametovych vypoctu a na pocet tzv. 
,,labelu“ (labelem nazyvame znacku, ozna- 
cujici urcite misto v programu; jednodussi 
pnstroje labely vubec nemaji, jine maji 9 az 
16 labelu, spickove pnstroje Texas Instru¬ 
ments maji 72 labelu). Dale se podivame na 
to, muze-li pristroj provadet instrukce tzv. 
nepfimym adresovanim (tlacitko IND). Du- 
lezite jsou i funkce INT a FRA (popr. INV 
INT), kterymi lze z cisla oddelit budto 
celociselnou cast nebo naopak cast za dese- 
- tinnou teckou. Ke kvalitnimu pristroji nalezi 
i rozhodovaci funkce, tj. funkce spojene 
s urcitym testovanim mezi vysledku; je-li test 
kladny, pokracuje program v jinem miste, 
nez je-li zaporny. Mezi rozhodovaci funkce 
nepatri pouze funkce „vetsi nez“, „mensi 
nez“ nebo rovny, „roven nule“ apod., ale 
take tzv. dekrement, prip. inkrement. Pomo- 
ci teto posledni funkce lze napr. naprogramo- 
vat urcity pocet cyklickych operaci, a teprve 
po splneni tohoto pozadavku program po¬ 
kracuje dale. Sem nalezi i tzv. ,,vlajky“ 


(flags), kterych maji moderni kalkulatory 
vice (obvykle dve az pet, nova generace 
Texas Instruments dokonce deset). Budeme 
radi i tehdy, bude-li mit kalkulator zabudo- 
vanu tzv. „pauzir,.protoze v takovem pripa- 
de muze automaticky behem vypoctu ukazo- 
vat mezivysledky. Nekdy je tatp funkce 
spojena s automatikou, umoznujici samocin- 
ne sledovat mezivysledky programu krok za 
krokem. 

A pak je tu ovsem i pripadna stolni nebo 
vestavena tiskarna. Jednoduche tiskarnv 
tisknou pouze pozadovane vysledky a mohou 
vypsat i vlozeny program; slozitejsi tiskarnv 
mohou navic ukazovat postup vypoctu krok 
za krokem a pfipadne poridit seznam pouzi- 
'tych podprogramu (TI-58, TI-59). Prave 
uvedene pnstroje dovedou tisknout t grafy 
funkci (jde o ,,nespojite" grafy, poskytujici 
vsak o prubehu zobrazene funkce vsechny 
zakladni informace), takze jde vlastne jiz 
o druh jakehosi ,,p!ottingu". Lepsi tiskarny 
pracuji obvykle s tepelnym papirem, takze 
jsou neobycejne tiche. Jedinou nevyhodou je 
vetsi cena tohoto specialniho papiru a urcite 
obtize s jeho shanenim, avsak tomuto zpuso- 
bu tisku zrejme path' budoucnost. 

Zaverem teto casti uvahy tedy zrekapitu- 
“’lujeme: u programovatelneho pocitace si 
nejprve polozime otazku, co od neho bude¬ 
me pozadovat. Podle toho volme pocet pro¬ 
gramovacich kroku a zkontrolujme specialni 
funkce, ktere nam pomohou vydatne pri 
praci s pristrojem (korekce programu, INT, 
neprime adresovani, labely atd.). Konecne je 
nutno promyslet pripadnou nutnost magne¬ 
tickych nahravek dat i programu (pozor! ne 
kazdy kalkulator s magnetickyfn zaznamem 
dovede nahrat i data!) a ovsem i nutnost 
vysledky a data tisknout a dokumentovat. 
Nakonec dojdeme k velmi omezenemu poctu 
kalkulatoru, odpovidajicich nasim poza- 
davkum. 

A jeste neco: nezapomehte, ze kazdy 
programovatelny kalkulator je pristroj, ktery 
vam poskytne pouze tolik moznosti, na kolik 
staci vase schopnosti a vedomosti. Programo¬ 
vat se musi clovek dlouho ucit a je§te po fade 
mesicu budete prichazet na nove ,,triky“ 
a moznosti, kterych budete pozdeji prakticky 
vyuzivat. To plati dokonce i tehdy, jste-li 
zkusenym programatorem velkeho pocitace? 
Kapesni kalkulatory maji vlastni „fec“, od- 
lisnou od programovacich jazyku kompute- 
ru. Jedinou vyjimku tvori zatim pristroj 
„TI-PROGRAMMER tl firmy Texas Instru¬ 
ments, ktery pracuje hexadecimalnim zpuso¬ 
bem a tedy zpusobem, jenz je blizky praci 
s velkvmi komputery. Jde vsak o pristroj 
natolik odlisny od „norma!nich“ kapesnich 
kalkulatoru, ze se jim zde zabyvat nebudeme. 


Ziv4r 

Videli jsme, ze neni kalkulator jako kalku¬ 
lator a ze jsou dulezite parametry, rozhoduji- 
ci o jeho kvalitach. Nemame obvykle nadby- 
tek financnich prostredku, abychom jimi 
mohli plytvat, Tim vice bychom se meli pfi 
vyberu vhodneho kapesniho kalkulatoru n- 
dit zkusenostmi, jimz byla venovana tato 
uvaha. 
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Pozoruhodn6 zapojeni ARS 811 

Pfedkladame £tenarum zajimave zapojeni 
reproduktorovych soustav ARS 811. Z p£ti 
zakoupenych a kontrolovanych soustav byly 
dve (vyr. £. 730 287 a 730 259) zapojeny 
podle obr. 1. 

hioubkovy . 
system 


vyskovy 
system 

Obr. 1. Sverazne zapojeni ARS 811 

Rafinovany zkrat na vyssicb kmitodtech se 
projevi poruchou zesilovace obvykle az po 
urttte dobe provozu a kdo by v takovem 
pnpade podeziral z vady reproduktor, ktery 
pri tom hraje (i kdyz podivne). 2b by timto 
zpusobem zajiSfovala TESLA Vala§sk£ Me- 
zin6' praci opravnam zesilova£u? V kazdem 
pnpade je to opetny dukaz o nedostatecn£ 
vystupni kontrole v n. p. TESLA. 

!ng. Helena Kovarovicova 
Dimitrij Urban 

Pozn. red.: SprdvnS m£ byt hioubkovy system pri- 
pojen k vystupu zesilovace pflmo a vySkovy pres 
kondenzcitor. 
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Sifovy rozvod 

Pro rozsireni poctu sit’ovych zasuvek jiz 
delSi dobu pouzivam „kostku“, ktera je 
vyrobne velmi jednoducha, levna a zabere 
minimalm prostor na stole. Sklada se ze ctyr 
dvojzasuvek hranatbho typu, sit’ovb snury 
vhodneho prurezu, ze dvou preklizek ci 
jin^ho izoladmho materialu (texgumoid 
apod.) rozmeru 82 x 82 x 15 mm (obr. 1). 
V hornim ctverci provrtame uprostfed diru 
pro pnvodni §nuru. Po&tame tez s vhodnou' 
pruchodkou. Jednu z ploch tohoto ctverce 
povrchove upravime (lak, tapeta apod.). 
Dvojzasuvky bez krytu nasroubujeme po 
obvodu dtvercu lezate zemnicim kolikem 
v jednom smeru tak, aby po priSroubovani 
krytti zasuvek byly jejich hrany v zakrytu 
s ploch ami ctvercovych zakladen. Zapojime 
pfivodnf §nuru a dvojzasuvky vzajemne pro- 
pojime. Zkontrolujeme pfipojem ochranne- 
ho vodice a fazi podle z4sad platnych pro 
sit'ovou prodluzovaci Sriuru. Na zakladnu 
kostky muzeme pfilepit plstenou podlozku. 
Je samozfejmb, ze celkovy pnkon pripoje- 
nych spotrebidu nesmi byt vetsi, nez dovoluje 
pouzita zasuvka a zastrdka pnvodni snury. 

Karel Homola 


Kremikovb diody KA501 v Jin6m 
pouzdru 

RozSirene krenukove planarni diody fady 
KA501 az KA504, pouzivane jako univer- 
zalni diody pro usmernovani stridavych 
proudu az do vysokych kmitoctu, dodava 
nyni vyrobce TESLA Roznov v novem mi- 
niaturnim celosklenenem pouzdru typu 
K207 (obdobne pouzdro zahranidni DO-35) 
s axialnimi vyvoay. V tomto novem pouzdru 
jsou diody vhodnd pro vsechny zpusoby 
montaze na plosne spoje. 

Se zmdnou pouzdra bylo zmenenoi barev- 
ne znaceni diod. Protoze pro male rozmery 
pouzdra nelze diody oznacovat primo typo- 
vym znakem, jsou znaceny tremi barevnymi 
prouzky (obr. 1). 
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Obr. 1. 

Podkladova barva pouzdra je u vSech typu 
diod bila, prvni barevny prouzek je derveny 
(udava stranu katody), druhy prouzek je 
modry, barva tretiho prouzku udava konco- 
vou cislici typoveho znaku. 

Cely typovy znak udava barevny kod podle 
tabulky: 


Prouzek 

1. 

2. 

3. 

KA501 

derveny 

modry 

modry 

KA502 

derveny 

modry 

zeleny 

KA503 

fierveny 

modry 

iluty 

KA504 

Cerveny 

modry 

bfly 


Elektricke vlastnosti celosklenenych diod 
KA501 az KA504 jsou zcela shodne s publi- 
kovanymi vlastnostml diod v kovovem 
pouzdru. 

Skoda jen, ze zadna pouzita barva nesou- 
hlasi s barevnym znacenim ciselnych znaku 
podle normy JEDEC, jak je obvykle u zahra- 
nicnich diod i u tuzemskych odporu, kde 
kazda barva vyjadfuje primo ciselny udaj. 
Tim by se podstatne usnadnila identifikace 
diod. ~Sz~ 


N8hrada elektronky PL500 

V televizoru Jasmin jsem mel vadnou 
elektronku PL500. V obchodech jsem ji 
marne shanel a bylo mi sdeleno, ze jiz byly 
stazeny z prodeje. Naproti tomu byl dostatek 
elektronek PL36, kter6 v£ak maji jinou 
patici. 



Mezipatici v$ak mu2eme zhotovit podle 
obr. 1 tak, ze odHzneme spodni ddst PL500 
a koliky propojime s patici pro PL36. Celek 
pak zalijeme Dentacrylem. 



Tato uprava ma vyhodu, ze nezasahujeme 
do zapojeni televizoru a kdykoli muzeme 
opet pouzit puvodni typ elektronky. Popiso- 
vana uprava byla realizovana u typu Jasmin 
a Oliver a am u jednoho pnstroje nebylo 
nutn6 upravovat §irku obrazu. Stejnym zpu¬ 
sobem lze take nahradit elektronku PL504. 
Zkousel jsem take pouzit elektronku EL36, 
pripadrie 6P31S. V techto pripadech je v$ak 
tf eba pouzit zvla^tni zhavici transformatorek 
(6,3 V), odpojit privody zhaveni od patice 
a vradit do s6rie se zhavenim ostatnich 
elektronek prisluSny odpor, abychom dosdhli 
proudu 0,3 A. 

Zdenik Bedi 


Nova rada varikapu BB205A, B a G vy¬ 
robce AEG-Telefunken je pokracovanim 
vyvoje osvedcenych varikapu BB105, pouzi- 
vanych v kanalovych volidch televiznich 
prijimacu. Oproti puvodni fade maji nove 
varikapy mensi kapacitu pri zavernem napeti 
25 V (typ BB205A ma 2 az 2,5 pF, BB205B 
1,9 az 2,2 pF, BB205G 1,8 az 2,6 pF) a men§i 
rozsah pomeru kapacit pri napeti 3/25 V. 
Varikapy jsou rovnez v plastickem pouzdru 
SOD23, av§ak vyrobce pripouSti provozni 
teplotu prechodu az 100 °C'TypBB205Aje 
urcen pro volice v pasmu‘UKV s rozsahem do 
790 MHz, BB205B do-860 MHz, BB205G 
pro volice VKV. - Sz - 

Podle podkladu AEG-Telefunken 

x'xx 


Vestaveny omezova^ poruch a samodinne 
dolacfovani kmitoctu v pasmu velmi kratkych 
vln, zlepsujici prijem vysilacu v oblastech se 
slabym signalem, jsou doplnky noveho auto- 
mobiloveho prijimaCe RFT Stern Transit, 
Vyrobcem prijimace, ktery ma ctyri vlnove 
rozsahy - velmi kratke vlny, kratke, stredni 
a dlouhe vlny - je VEB RFT Stern Radio, 
Berlin, NDR. -Sz- 

Podle podkladu RFT 

- XXX 


Cernobily zaznam obrazu v norme OIRT 
o dobe trvani az 150 minut umoznuje novy 
sovetsky videomagnetofon L-l-08, jehoz vy¬ 
robcem je znamy zavod Elektronika Riga 
v Lotyssk^ SSR. Na pasek se sirkou 12,7 mm, 
pokryty vrstvou kyslicniku chromiditeho, lze 
zaznamenat obrazovy signal z kamery, tele- 
vizniho prijimade nebo jineho obrazoveho 
zdroje. Pristroj je osazen 49 tranzistory, 30 
diodami a 10 integrovanymiobvody. v - Sz- 
Podle Soc. industrijaz 14. 7. 1976 





t fArmtj^/nfUfa 

L. Grygera, M. Kr6lov6 

Bourlivy rozvoj technologie integrovanych obvodu vyvolal kvalitativni skok i v oboru 
stabilizovanych napdjecich zdroju. Samozrejmostise stala moznost ciselne nastavovat vystupni 
napeti i proud a pozornost konstrukteru se zamerila no zlepseni ucinnosti a dosazeni vetsiho 
stabilizovaniho vykonu pri zachovdni prijatelnych rozmeru a vdhy pristroje. Ukdzkou 
stabilizovaneho zdroje moderni koncepce jepopsany pristroj, ktery vznikl spojenim spinadho 
triakoveho predreguldtoru se seriovym stabilizdtorem s napet'ovou a proudovou regulacni 
smyckou. Pouzitim spinadho predreguldtoru se zmensilo otepleni pristroje oproti klasickemu 
re§eni Proudova regulacni smycka zajist'uje dokonalou ochranu zateze i celeho pristroje proti 
pretizeni. Ridici obvody. zdroje byly realizovany pomodintegrovanych obvodu, coz umoznilo 
dosdhnout dobrych technickych vlastnostipri unosne mire obvodove slozitosti. 





Technics uda]e 


Rizeni napeti 


Zapojem' zdroje 


Vystupni napeti: 

Nejmensi nastavitelny skok 
napeti: 

Vnitrni odpor pfi 
stabilizaci napeti: 

Cinitel stabilizace napeti 
(vzhledem ke zmenam 
napajeciho napeti): 
Vystupni proud: 

Nejmensi nastavitelny skok 
proudu: 

Vnitrni odpor pri 
stabilizaci proudu: 

Zvlneni vystupniho napitt: 
pfi stabilizaci napeti 
pfi stabilizaci proudu 
v oblasti pfechodu 


0 az 29,9 V. 
0,1 V. 

max. 10 mQ. 


min. 2000. 

0 az 2,99 A. 

0,01 A. 

min 50 kQ. 

max. 1 mV, 
max. 1,5 mV, 
max. 5 mV. 


Princlp iinnostl 

Zjednodusene zapojeni stabilizovaneho 
zdroje je na obr. 1. Mezi sit’ovy transformator 
Tn a usmernovac je zapojen triak, ktery je 
pres oddelovad transformator Tr 2 ovladan 
z ndiciho bloku tak, aby napeti mezi emito- 
rem a kolektorem tranzistoru T bylo kon- 
stantni. Seriovy odpor tranzistoru T je fizen 
opera£nim zesiiovacem OZi (pokud je v cin- 
nosti smycka pro stabilizaci napeti) nebo 
zesiiovacem OZ 2 (je-li v cinnosti proudova 
smycka). Stabilizace proudu je dosazeno 
stabilizaci ubytku napeti nasnimacim odporu 
Rs- 


Predreguldtor 

Ridici blok predregulatoru je realizovan 
pomoci integrovaneho obvodu MAA436. 
Vlastnosti a cinnost obvodu jsou podrobne 
popsany v [1]. Ve zjednodusenem zapojeni 
na obr. 2 je napajeci napeti pro obvod IOi 
ziskavano z pomocneho vinuti transformato- 
ru Tri, odkud je vedeno pfes odpor R\ na 
vyvod 5. Stejnosmernym signalem, privade- 
nym na vyvod 12 pfes odpor R 2 , se nabiji 
vnejsi casovaci kondenzator C\ na zakladni 
liroven napeti. Soucasne se kondenzator Q 
nabiji pulvlnnym sinusovym proudem a tim 
se vytvafi kosinovy „zdvih“. Amplitudu 
zdvihoveho nabijeciho proudu lze ovlivnit 
zmenou zpetnovazebniho odporu R$. Ridici 
impulsy pro spousteni triaku jsou vytvafeny 
vybijenim kondenzatoru C 2 do primarniho 
vinuti oddelovaciho transformatoru Tr 2 , 


12 . II 


Zapojeni regulacni smycky pro rizeni na¬ 
peti je podrobne popsano v [2]. Cast refe- 
rencniho napeti z vyvodu 4 integrovaneho 
obvodu IOi je pfivadena na vyvod 2. Na 
vyvod 3 je pfivadena pfes odpor ridici 
dekady (odpory R 33 az Rm) cast vystupniho 
napeti, Vnitfnim operacnim zesiiovacem in¬ 
tegrovaneho obvodu je ovladan seriovy od¬ 
por vykonoveho tranzistoru T 3 tak, aby rozdil 
napeti mezi vyvody 2 a 3 byl nulovy. Zapoje¬ 
ni je podrobne popsano v [3]. Pro urcity 
„referencni“ odpor (R 4 + Rs) je vystupni 
napeti zdroje primo umerne odporu fidici 
dekady. 



KQNKURSU 

A\rr 




Uplne zapojeni zdroje je na obr. 3. Mezi 
sit’ovy privod a primarni vinuti transformato¬ 
ru Tri je zapojen odrusovact clen, ktery brani 
pronikani rusivych signalu do site. Z hlavniho 
vinuti Li je pfes triak pfivadeno stridave 
napeti na diody Dg az Du a na kondenzator 
C 5 . Integrovany obvod 10 3 pro fizeni triaku 
je napajen z pomocneho vinuti I 3 . Do fidici 
elektrody triaku jsou impulsy pfivadeny pfes 
oddelovaci transformator Tr 2 . Ridici vstupy 
10 a 12 obvodu 10 3 jsou pfes odporovy delic 
pfipojeny na kolektor a emitor serioveho 
regulacniho tranzistoru T 3 . Tranzistory T 4 
a T 5 tvofi spolu s tranzistorem T 3 Darlingto- 
nuv zesilovac, otevfrany proudem ze zdroje 
zaporneho napeti pfes odpor R { . Kontakt 
re rele Re slouzi k rychlemu vypinani 
zdroje pfi odpojeni site. Integrovany ob¬ 
vod IOi slouzi ke stabilizaci napeti, obvod 
I0 2 je vyuzivan ke stabilizaci proudu. Pro 
indikaci cinnosti zdroje je vyuzito napeti na 
stabilizacni diode D 3 . Je-li v cinnosti obvod 



Rizeni proudu 

Cast referencniho napeti je pfivadena na 
vyvod 3 obvodu I0 2 . Cast ubytku napeti na 
snimacim odporu \R 3( , je pfes odpor fidici 
dekady (odpory R S2 az R 7i ) pfivadena na 
vyvod 2. Podobne jako v predeslem pfipade 
je proudem z vyvodu dobvodu IO ( ovladan 
seriovy odpor tranzistoru T 3 tak, aby ubytek 
napeti na odporu R 30 byl konst ant ni. Opet 
plati, ze pfi jiste hodnote odporu R, + R 5 je 
vystupni proud primoumerny odporu fidici 
dekady. Zapojeni bylo prihlaseno jako vyna- 
lez [4] a je popsano v [3]. 



Obr. 2. Zjednodusene zapojeni predregu¬ 
ldtoru 



IO h je na diode D 3 napeti, pfes odpor R * je 
sepnut tranzistor T| a sviti dioda D l7 , indiku- 
jici stabilizaci napeti. Pokud neni na diode D 3 
napeti, sviti dioda D,^ indikujici stabilizaci 
proudu. Na obr. 4 az 7 jsou jednotlive desky 
s ploSnymi spoji. 


Konstrukce pri'stroje 

Veskere mechanicke dily zdroje jsou na 
obr. 8. Na zadni stene sasi je upevnen cerne 
eloxovany chladic vykonoveho tranzistoru. 
Tranzistor je izolovan slidovou podlozkou. 
Na predni stene sasi jsou upevneny vsechny 
ovladaci prvky vcetne meridla a pfedni panel. 
Sit’ovy transformator je pfipevnen srouby 
k zadni stene. Kryt zdroje je uchycen v boc- 
nich st6nach sasi. Desky s plosnymi spoji 
ffdicOio obvodu a pomocneho zdroje jsou 
upevneny na sasi pomoci profilu L. Desky 
A a B s plosnymi spoji predregulatoru tvori 
ieden konstrukcni celek. Jsou spojeny profi- 
lem ve tvaru U a prichyceny k sasi srouby M4. 
Diody D 8 a Du jsoudosestavypredregulato- 
ru prichyceny pomoci chladicu, stejne jako 
triak. Na triaku jsou pripevneny dva chladi- 
ce, pootocene o 180°. Pohled na vnitrni 
uspofadani zdroje je na obr. 9 az 11. 


Montdz 

Nejprve pripevnime sit’ovy transformator 
a vyvrtame diry pro uchyceni plosnych spoju. 
Na pfedni stenu sasi upevnime ovladaci 
prvky zdroje, meridlo, indikacni diody a 
predni panel. Do desek predregulatoru a po¬ 
mocneho zdroje pripajime vyvody, zapojime 
vykonovy tranzistor a upevnime chladic. 
Prisroubujeme predregulator, pomocny 
zdroj a ridici obvod a zapojime kabelovou 
formu. Protoze je uvnitr pfistroje pomerne 
malo volneho prostoru, je vyhodne dodrzet 
uvedeny postup. feadice k nastaveni napeti 
a proudu zapojime tak, ze je vyuzito kazde 
druhe polohy; volne kontakty spojime se 
sousednimi vyuzitymi kontakty tak, aby radic 
pri prepnuti nebyl rozpojovan. 


Nastaveni stabilizator 

Pri ozivovani odpojime vodic, pripojujici 
bazi tranzistoru T 5 k vyvodu rele re. Jsou-li 
v poradku tranzistory T 3 az T 5 , bude napeti 
na vystupnich svorkach temer nulove. 

Mezi emitor a kolektor tranzistoru T 3 
pripojime stejnosmerny zdroj o napeti 6 V 
a merirne napeti na kondenzatoru Q. Odpo- 
rem R 27 nastavime na kondenzatoru Q 
napeti 6 V. Pak pripajime vodic, pripojujici 
bazi tranzistoru T s k ridicimu obvodu a nasta¬ 
vime obvod pro stabilizaci napeti pomoci 
odporu J? 5 a R, Po prepnuti prepinacu Pr ; az 
Pr 4 na maximum nastavime odporem R 
vystupni napeti 29,9 Vapri zkratu prepinacu 
nastavime odporem R nulove vystupni na- 
peti. Postup nekolikrat opakujeme, az do- 
sahneme dobreho souhlasu v obou krajnich 
hodnotach, Pri nastavovani obvodu stabiliza- 
ce proudu zatizime zdroj napr. tak, aby 
protekal proud 1 A, nastavime pfepinace Pr 5 
az Pr 7 do polohy 1 A a odporem R u vyhleda- 
me polohu, pri ktere se prave zacinazmenso- 
vat vystupni napeti. Pak prepneme do polohy 
0 A a odporem nastavime nulovy proud. 
Prepneme do polohy 1 A a nastavime proud 
1 A odporem R 4 . Kontrolujeme velikost 
skoku proudu pfi prepnuti z polohy 30 mA 
do polohy 40 mA; pokud je skok vetsi nez 
10 mA, zvetsujeme odpory R l3 a R 4 a na- 
opak. Obvod indikace zpusobu provozu ne- 
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Seznam sou£6stek 


Polovodidovd soutestky 



KZ721 


KA501 

uCk 

KZ141 

uD, 

KZ140 
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ft ai Du, Cho 

KY708 

ft, ft, fto, 


D12 ai ft* 

KV130/80 

flu 

3,32 kQ, TR 161 (TR 151) 

Dl7 at DlO 

LQ100 

ft. ft 

3,3 kQ, TR 151 

n, r 2 

KF508 

ft, ft 

680 Q, TP 012 

Ti 
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ft, fts, fto, 


Ta 

KU&12 

fti, fto 

2,2 kQ, TR 151 

Ts 

KF517 

ft 

0,1 MQ, TR 151 

/Or, /a 

MAA723 

/?12, ftl 

33 kQ, TR 151 

/a 

MAA436 

fts, ftl4 

4,7 kQ, TP 012 

TC 

KT722 

fts, fll 2 

820 Q, TR 151 



ft6, L ft7, ft9 

680 Q, TR 151 
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ffl 9 , fts 

100 Q, TR 151 

ft 

22 kQ, TR 151 

fts 

47 kQ, TR 151 































































vyzaduje zvlastni nastavovani. Po nastaveni 
zdroje se presvedcime pomoci osciloskopu, 
nekmita-li zdroj, a ovehme zvlnenfvystupni- 
ho napeti. Je-li spravne nastaven odpor R 2 j , 
je zvlneni vystupmho napeti mensi nez 5 mV 
bez ohledu na velikost zatizeni zdroje. 


Pouilte sou€6stky 

Sitovy spinac je ze stavebnice 1SOSTAT. 
Sitovy transformator Tr t je navinut na jadru 
El 40 X 32, primarni vinuti L\ ma 815 zavitu 
dratu CuL o 0 0,56 mm, sekundarnf vinuti 
Lj ma 120 zavitu dratu CuL o 0 1,4 mm, Li 
96 zavitu dratu CuL o 0 0,28 mm, vinuti L*' 
2 x 43 zavitu dratu CuL o 0 0,425 mm. 
Meridlo je mikroampermetr MP 40 100 pA 
s upravenou stupnici. Snimaci odpor /?*, byl 
navinut z odporoveho dratu na t£lisko odpo- 
ru typu TR 553. Oddelovaci transformator 
Tr 2 byl navinut na feritove jadro EE 5 x 5. 
Obe vinuti maji 50 zavitu dratu o 0 0,3 mm. 
Prepinace Pr 2 az Pr 7 jsou 26polohove jedno- 
patrove radice s nastavitelnym poctem poloh, 
prepinac PL je miniaturni prepinac typu 
WK 53341 nebo podobny. Rele je typu 
LUN 12 V. Chladi£ vykonoveho tranzistoru 
je stejny jako, v [5J. 
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Obr. 8. Vykresy mechanickych dilu zdroje ^ 


Obr. 9 a 10. Pohled na vnitfni usporadanl yp 
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Uprava knoftlku 016 - 6 ks 
(napr. WF2A313) 
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Kotoucek pod knoftik - 6 ks 
mat- dural, mont- etoxovat 












Sasi — Iks 

mat - ocel, kadmiovai 



Chtodic dioda friaku -6 ks 
mol -hlintk, moril 





Televize vesv6t6 

Podle udaju svetove statistiky bylo ke dni 
30. listopadu 1975 zaregistrovano ve 146 
zemich sveta celkem 364 milionu televizmch 
prijfmacu pro cernobily pnjem. Nejvice jich 
je v provozu v USA 121,1 milidnu, v SSSR 
50 milionu, Japonsku 25,5 milionu, NSR 
17,6 milionu. 

Ke stejnemu dni bylo ve Francii zaregis¬ 
trovano celkem 14,1 milionu televizmch 
prijimacu, z toho 2,198 milionu prijima£u je 
urceno pro barevny prijem. -Sz- 

Podle Radioamator c. 9/1976 
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(Pokracovani) 


Pfehled n6kterych vyvinutych 
a vyr6b6nychHIO 

V nasledujiri stati je uveden pfehled HIO, 
ktere jsou vyrabeny nebo byly jiz k 31. 1. 
1977 vyvojove ovefeny. Castecnou predsta- 
vu o slozitosti obvodu si muze £tenaf udinit 
z po£tu a druhu pouzitych prvku. Podrobny 
popis, funkcni schema a eiektricke parametry 
jsou uvedeny v rozmerovych specif ikacich 
pnslusn^ho obvodu nebo v katalogu Hybrid- 
ni integrovane obvody 1 a 2 n. p. TESLA 
Lanskroun. S nekterymi HIO seznamime 
ctenafe jeste v dalSim textu. 

Typove N^zev obvodu Rozmdr. Sloiitost Pozn. 
oznad. specifik. 


WDAD01 phzpusobovaci 6ien 2T019-A 2D.1R t 

WDA003 odporovd-diodovy dlen 2T031-A 4D, 1R • 

WDA0O5 dekoddr 2T068-A 5D.3R • 

WDB002 operadni zesil. 

skompenzad 2T0G3-D 2C, 20.4R, 1W • 

WDB003 phzpusobeni vstupniho 

sigrtAJu ~ 2T083-A 1C, 2D, 5R • 

WDC003 vstupni zesilovad ' 2T016-O 3C,2D,6R,1M • 
WDC004 generator impulsti 

pamdti 2T017-D 1C,3D ( 2R,1M x 

WDD003 sm&ovacf zesilovad 2T015-D 4C.3R1M t 

W00005 vstupni registr-pamdf 2T003-E 8M ■ x 

WDD007 generator impulsu 2T011-O 2C,8R,2M • 

WDD008 korekdrtf zesilovad 2T014-O 7C.8R1M • 

WDD011 blokovacl obvod 2T022-D 4C,1R,5M x 

WDD011 btokovaci obvod 2T022-D 4C.1R5M x 

WDD012 kompardtor 2T007-E 17M x 

W00013 sedmibrtovy ptepinad 2T008-E 7M x 

WDE001 diodovy dlen 2T006-8 80 ‘ • 

WDE002 diodovy dlen 2T007-8 80 • 

WDE003 mustkovy usmdrftovad 2T061 -A 40 • 

WDE004 diodovy dlen 27013-6 80 x 

WDE005 diodovy dlen 2T020-B 80 • 

WNA001 vyvAieny modulator 2T034-A 4T x 

WNA002 vykonovy spinad 2T010-B 40,21,26 • 

WNA003 vykonovy spinad 2T015-B 4D,2T,2R ft 

WNA004 impulsnl spinad 2T069-A 2T • 

WNB001 negovany soudel 2T003-B 5D,3R,1T • 

WNB002 intervalovy spinad ' 2T017-A 2D 1 6R,3T ft 

WNB003. negovany soudin 2T004-B 5D ( 3R,1T ft 

WN8004 Schmittuv obvod 2T027-A 1D,7R,2T ft 

WNB005 dekoddr pro indikaci 2T001-C 8D,5R,10T ft 

WNB006 dekoddr pro indikaci 2T0Q2-C 8D,5R,10T • 

WNB007 dekoddr pro tiskAmu 2T003-C 10D,20R,tOT ft 

WNB009 negovany soutin 2T006-A 2D,4R,tT x 

WNB010 invertor 2T014-A 1D t 3R,1T x 

WNB012 nf koncovy stupert 2T054-A 68,30,31. . ft. 

WNB013 stabilizator napdti 2T045-A 10,26,31 ft 

WNB015 spinad 

elektromagnetu 2T008-B 5D,10R ( 5T x 

WNB017 generator ..pily" 2T0CS-B 60,5R,3T x 

WNB018 spinad 2T004-C 8D,20R,12T x 

WNB019 spinaci obvod rel6 2T016-B 5D.7RZT x 

WNB020 dteci zesilovad 2T0Q2-E 6D,14R,6T,4M x 

WNB021 pfizpfeobovaci obvod 2T023-B 4D,7R,2T ft 

WNB022 zAznamovy zesilovad 2TQ24-B 3D.10R3T x 

WNB023 vstupni pfevodnik 2T00&-C 24R,16D,16T x 

WNB024 pfevodnik urovnl 2T071-A 2D,6R,2T x 

WNB025 dtyfnfcobny negovany 

soudin 2TQ28-B 40,3R,2T x 

WNB026 dtyfnfcobny negovany 

soufiet - 2T029-B 4D.3R2T x 

WNB027 vysilad diferendniho 

signAlu 4T00W) 2D,5R,2T,1M x. 

WNB028 tvarovaci obvod 2T033-8 1D,10R,5T x 

WNB029 -tasovaci obvod 21034-8 4D, 21R,9T . .x 

WNB030 spinad 2T07S-A 2D,2R,1T x 

WNB034 spinal rel6 2T035-6 1R,6D,1T * - x 

WNC001 tvarovaci' obvod 2T011-A 10,10,68,21 ft 

WNC002 binAmi kloprry obvod 2T001-A 4C,2D,8R,2T • 

WNC003 binAmi klopny obvod ZT002-A 4C,20,8R,2T • 

WNC004- klopny obvod, pamdf 2T003-A 4C,20,8R,2T • 
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WNC005 

nf zesilovak 

2T009-A 

1C, 10,10R, 

3T 

• 

WNC006 

WNC007- 

klopny obvod, pam§f 
vysiiad logickdho 

2T012-A 

20,20, BR, 2T 

• 


signalu 

2T025-A 

1C, 3D, 3R, 2T 

• 

WNC008 

phjimac logickeho 
signAlu 

2T023-A 

2C, 3D, 4R, 2T 

• 

WNC011 

obvod pro 
diskrimindtor 

2T049-A 

2C, 20,6R, IT 

X 

WNC012 

umldovad 

2T050-A 

10,2D, 7R, 2T 

X 

WNC013 

kompresor 

2T051-A 

1C, 20,7R,3T 

X 

WNC014 

mikrofonni zesilovac 

2T052-A 

2C.10,9R,4T 

X 

WNC015 

nf zesilovad 

2T053-A 

1C,lD t 12R,4T 

X 

WNC023 

limitdr 

2T032-A 

20.2C.4R, IT 

• 

WNC027 

spinad 

4T001-C 

8C,16D,37R, - 
40T 

X 

WNC028 

regulator proudu 
konc. stupne 

2T076-A 

3C. 40,2R, IT 

X 

WNC030 

symetricl^ zesilovad 

2T008-C 

8C, 8D, 18R, 

12T 


WSH111 

operadni zesilovad 

2T001-D 

7C, 22R, 13T, 

1M 

• 

WSH112 

operadni zesilovad 

2T001-D 

8C, 22R, 13T, 

1M 

• 

WSH115A rychly operafini 

2T007-D 

7C, 21R, 12T, 



zesilovad 


2M 

• 

WSH115B rychly operacni 

2T007-D 

6C.21R, 10T, 



zesilovad 


2M 

• 

WSH125 

zesilovad proudu 
(booster) . 

2T0C6-B 

4C, 10R,8T 

• 

WSH218A operafim zesilovac 





s FET 

4T002-0 

7R, 3M 

• 

WSH218B operadni zesilovai 




sFET 

4T002-0 

7R,3M 

• 

WSH218C operadni zesilovac 




sFET 

4T002-D 

7R.3M 

t 

WSH22QA operadni zesilovad 





sFET 

2T006-D 

3R.2M 

• 

WSH220B' operadni zesilovad 




sFET 

2T006-0 

3R, 2M 

• 

WSH220C operadni zesilovad 




sFET 

2T006-D 

3R, 2M 

• 

WSH3S1 

komparitor 

2T004-0 

10.t8R.6T, 

2M 

• 

WSH421 

budid 

2T030-A 

1C, 6R, 4T 

• 

WSH432 

spinad 

2T020-D 

2D, 6R.4T.1M 

• 

WSH913A stabilizator 

2T005-0 

2C.12R7T, 





1M 

• 

WSH913B stabilizator 

2T005-D 

2C, 12R, 7T, 





1M 

• 

WSH914 

stabiizAtor 

2T002-D 

1C.1D.14R, 

8T, iM 

• 

WTA001 

obvod oscil. 




pro tdnovou volbu 

2T021-A 

6R.2T 


WTA002 

indikadnl zesilovad 

2T018-A 

2R, IT 

• 

WTA003 

spinade digitronu 

2T001-B 

10R, 10T 

• 

WTA004 

negovany soudin 

2T007-A 

5R.2T 

t 

WTA005 

negovany soudet 

2T013-A 

6R,2T 

• 

WTA006 

obvod pro hradlovAni 
stHd. sig. 

2T016-A 

2T,6R 

• 

WTA008 

obvodproposuv 




faze 1 

2T072-A 

11R.2T 

X 

WTA009 

obvod pro pcsuv 
faze II 

2T073-A 

11R.2T 

X 

WTA010 

tvarovaci a spinad 




obvod 

2T033-A 

7R.3T 

• 

WTA011 

stabilizator napdtl 

4T002-A 

10R6T 

• 

WTA014 

skupinovy zesilovad 

2T044-A 

8R.2T 

• 

WTA015 

phzpusobovaci obvod 

2T039-A 

4R.2T 

• 

WTA017 

modulMor M2 

2T040-A 

tIRST 

• 

WTA018 

demodulator DM2 

2T041-A 

6R.4T 

• 

WTAD19 

modulator Ml 

2T042-A,9R,2T 

• 

WTA020 

demodulator DM1 

2T043-A 

5R,2T 

• 

WTA026 

klopny obvod 1 

2T065-A 

6R2T 

• 

WTA027 

klopny obvod II 

2T066-A 

6R.2T- 

• 

WTA028 

spfnad obvod 1 

2T021-B 

9R.6T 

• 

WTA029 

spinaci obvod II 

2T022-B 

12R,6T 

• 

WTA030 

zesilovad aktrvniho 
filtru 

4T001-A 

5R2T 

X 

WTA031 

vykonovy spinad 

2T070-A 

2R.2T 

X 

WTA033 

stabilizator napdtf 

2T074-A 

2R.5T 

X 

WTA034 

emitorovysledovad 

2T077-A 

.4R2T . 

X 

WTA036 

stabilizator napdti 

2T084-A 

4R3T 

X 

WTA037 

. stffdad 

4T003-A 

4R.4T 

’ X. 

WTC005 

sedmibitovy snlmad 

2T023-0 

14R7T.4M 

X 

WT0001 

detektor tdnovd vofby 

2T020-A 

2C.5R2T 

• 

WTD002 

dvojnAsobny invertor 

2T004-A 

1C, 5R, 2T 

• 

WTD003 - 

invertor ■ 

2T005-A 

•1C.3R, IT 

r 

WTD004 

dtyfvstupovy 
negov. soudin - 

2T008-A 

1C.7R.4T 

• 


WTD005 zesilovai 
WTD007 spinafisignalizace 
WT0011 spinaci obvod 
WTD012 spinaci prvek 
WTD016 koncovy stupen 
WTD017 spinaf signilu 
pro LED 

WTD024 dvoukanilovy 
. zesilovad 

WTD027 zesilovad sluchadla 
WTD028 Schmittuv klopny 
obvod 

WTD032 klopny obvod 
a spinai 

WTE001 generator impulsu 
VVTE003 generator impulsu 
WTE001 monostabilnl klopny 
obvod 

WTE003 monostabtlni klopny 
obvod 

® .... obvody zarazene do vyroby 
x .... vyvojovd ovefene obvody 
C ~ kondenzAtor 
0 ■■ dioda 
R - odpor 
T - tranzistor 
M - monoliticky obvod 
L - indukdnost (transformator). 


21022-A 1C, 5R, 2T *• 
2T024-A 1C, 3R, IT O 
2T029-A 1C,4R,3T x 
2T026-A 1C,9R.4T 9 

2T037-A 1C, 3R, 2T, 20 x 

2T048-A 1C, 2R, IT • 

2T059-A 2C.13R.4T x 
2T067-A 1C,5R,4T x 

2T025-B 1C,8R,5T,2D x 

2T088-A 1C,7R,3T x 

2T001-E 20.2T, 2M # 

2T013-0 4R,4T,m,2L . x 

2T019-D 1C.4R.1T.1M « 

2T018-D 1C.3R.1T.2M O 


Jak bylo jiz drive uvedeno, je vetsina HIO 
obvody zakaznickymi, to znamena, ze jsou 
ur£eny pro konkretni pouziti v urcitem pn- 
stroji ci zafizeni. Presto je vsak rada HIO, 
kter£ je mozno vyuzit i pro jine aplikace, nez 
pro kter6 byly puvodne urceny. Bude proto 
ucelne, seznami-li se ctenar s nekolika pred- 
staviteli techto obvodu. Bude si tak moci 
udinit predstavu o moznostech hybridni tech- 
niky. Pro pfehled isme vybrali predstavitele 
ctyr skupin obvodu a to operadni zesilovace, 
obvody pro nf techniku, stabilizatory a cisli- 
cove obvody. 


Operadni zesflovade 

Z rady vyvinutych a vyrabenych zesilovacu 
uvadime tfi zakladni predstavitele. 

Operacoi zesilovac s kompenzacemi 
WDB002 

Obvod (obr. 9) je zhotoveny tenkovrstvo- 
vou technikou na sklenend podlozce. Za- 
pouzdreni je fluidizaci. Vyvody jsou z poci- 
novaneho dratu o 0 0,4 mm s rozteci 
2,5 mm, rozmer obvodu 24 x 15,5 mm. 
V obvodu je pouzit operacni zesilovad rady 
MAA500, ktery je doplndn kompenzacemi 
a ochrannymi diodami. Oba vstupy jsou 
vyvedeny jak primo, tak i pres odpory 10 k£2. 
Rovnez vystup lze pripojit bud primo, nebo 
pres ochranny odpor 56 Q. Parametry obvo¬ 
du jsou shodne s parametry monolitickych 
obvodu jmenovan^ rady. Vyhoda hybridniho 
provedeni zesilovace je ve zjednoduSene 
montdzi a men§ich narocich na zastaveny 
prostor. 

Operacni zesilovad WSH111 a WSH112 

Obvod (obr. 10) je zhotoven tlustovrstvo- 
vou technikou, celek je hermeticky uzavren 
v plochdm kovovem pouzdre s dvema fadami 
kolikovych vyvodu (podle obr. 5). Zakladem 
obvodu ie monoliticky operadni zesilovac 
MAA502. Pro zvySeni tranzitmho kmitoctu 
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Obr. 9. Operacni zesilovad s kompenzacemi 
typ WDB002 _ 





UVOD DO TECHNIKY 

ClSLICOVYCH 



Ing. Jan Stacti 

(Pokracovdni) 

Vet si odolnost vudi ruSeni tohoto klopneho obvodu. V uvazovanem pnpade je J a K zustanou nadale urovne H. Ponevadz se 

druhu maji klopne obvody synchronize vane. cesta signalu ze vstupu R a S a C do ridiciho zmenil stav vystupu, bude mit nyni jeden 

U nich se stav klopneho obvodu pusobenim klopneho obvodu stejna. Postal tedy, pri- vstup £lenu D uroven L od vystupu Q. Dva 

vnej§iho ruseni muze zmenit jen tehdy, je-li jde-li zadoud signal na svorky R a S souSasne vstupy clenu -C budou mit urovne H. S pfi- 

na vstupu C uroven H, tj. trva-Ii hodinovy s pnehodem hodinoveho impulsu. Doba chodem hodinoveho impulsu bude mit uro- 

impuls. V dobe, kdy je vstup C ve stavu L, pfedstihu je tedy vnaSem pnpade rovnadobe ven H i treti vstup dlenu C a jeho vystup 

jsou signaly na vstupech R a S od vlastniho trvani hodinoveho impulsu. Kdyby nebyla nabude urovne L. Vstupni deny NAND 

klopneho obvodu izolovany. dodrzena doba pfedstihu, tj. kdyby sign&ly Ca Dsi tedy vymenily ulohu. ftidid klopny 

Jeste dokonalejSi jsou klopne obvody dvo- pfiSly na vstupy RaSazv dobe trvani obvod prejde do stavu H. S tylem hodinove- 

jite. Priklad takoveho klopneho obvodu je na hodinoveho impulsu, mohl by byt stav fidici- ho impulsu pak do tehoz stavu pfejde cely 

obr. 54 - je slozen ze dvou klopny^h obvodu ho klopneho obvodu nespravny. Bud by byl klopny obvod. 

R-S-T a z jednoho invertoru. Je-li na vstupu ovlivnen signaly pritomnymi na R a S v dobe Je-li na vstupech J a K klopneho obvodu 
C uroven L, nemuze byt stav klopneho pfichodu hodinoveho impulsu, nebo by jiz J-K trvale uroveft H, bude se s tylovou 

obvodu A ovlivnen signalem na vstupech nebylo mozno nastavit stav obvodu signaly hranou kazdeho hodinoveho impulsu menit 

R a S. Prechazi-li vstup C na uroven H, tj. na vstupech R a S zadourim zpfisobem. stav klopneho obvodu v opafiny. 

prisel-li hodinovy impuls, zpusobi signal na 
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vstupech R a S prislusnou zm6nu stavu 
klopneho obvodu A. Na druhy klopny obvod 
B se v$ak signal nedostane, nebot’ jeho 
hodinovy vstup je pusobenim invertoru ve 
stavu L. Teprve s ukoncenim hodinoveho 
impulsu prejde vstup C klopneho obvodu 
B na uroven H a stav vystupu klopneho 
obvodu A se prenese do klopneho obvodu B . 
Soucasne se klopny obvod A izoluje od 
dalsich signalu na vstupech R a S. Ruseni se 
muze uplatnovat jen v dobe trvani hodinove¬ 
ho impulsu. Proto je nutno pouzivat co 
nejkratsi hodinove impulsy. Prvni klopny 
obvod (A) se oznacuje jako fidici (master - 
pan), druhy klopny obvod (B) je fizeny (slave 
- otrok). Tento typ klopnych obvodu se 
oznacuje tez pojmem „master - slave“. 

Stav ceieho klopneho obvodu se meni se 
zmenou stavuobvodu rizeneho. Dojde k ni se 
zmenou hodinoveho impulsu z urovne H na 
L, tj. s tylovou hranou tohoto impulsu. Aby 
byla zabezpecena spolehliva einnost obvodu, 
musi byt Jadouci signal na vstupech R a S pfi- 
tomen v takove dobe, aby mohl byt radne 
pfenesen na fizeny klopny obvod. Musi tedy 
pusobit s urcitym casovym predstihem pred 
prichodem tylove hrany hodinoveho impul¬ 
su, Hrana hodinoveho impulsu, pri niz dojde 
k zadoud vysledne zmene stavu klopneho 
obvodu, je hranou aktivni. Doba, o kterou 
musi signal na vstupech klopneho obvodu 
pfedbihat aktivni hranu, je doba pfedstihu 


V popsanem dvojitem klopnem obvodu' 
jsou pouzity obvody R-S-T, jejichz vystupy 
mohou byt v neurdtem stavu pri nevhodne 
kombinaci signalu na vstupech. Jednu meto- 
du vylouceni neur^itych stavu jsme si jiz 
ukazali na klopnem obvodu typu D. Jina 
metoda spodva v zavedeni zpetne vazby 
z vystupu na vstupy klopneho obvodu (na 
obr. 54 darkovane). Vstupni logicke deny 
NAND jsou pro tento ucel opatfeny tfemi 
vstupy. Treti vstup denu Cje spojen s vystu- 
pem Q, treti vstup denu D je spojen s vystu 1 - 
pem Q. Ponevadz vystup ma jen dva stabilni 
stavy, je pusobenim zpetne vazby vzdy jeden 
z uvazovanych vstupu na urovni L vede.ne od 
vystupu. Takto uspofadany klopny obvod se 
oznacuje jako klopny obvod J-K. Pismeny 
J a K jsou pak oznadeny i vstupy obvodu tak, 
ze je J namisto S a K namisto R. 

Pfedpokladejme, ze klopny obvod J-K byl 
na pocatku ve stavu H a ze na vstupech 
J a K jsou urovne H. Jeden vstup logickeho 
clenu Cma logickou uroven L od wstupu Q, 
jeho vystup je tedy na urovni H. Clen Dma 
na dvou svych vystupech urovne H. S pricho- 
dem hodinoveho impulsu budou vSechny 
vstupy denu D na urovni H a jeho vystup 
tedy bude na urovni L. ftidici klopny obvod 
tedy pfejde do stavu L. S tylem hodinoveho 
impulsu se analogicky zmlni stav rizeneho 
klopneho obvodu a cely klopny obvod pfejde 
do stavu L. Pfedpokladejme, ze na vstupech 


Obdobnym postupem muzeme vysledovat 
funkei klopneho obvodu J-K pro jine kombi- 
nace signalu na vstupech. Dojdeme k temto 
zaverum: 

je-li na vstupech J .a K klopneho obvodu 
trvale uroven L, zustane stav klopneho obvo- 
du s hodinovym impulsem nezmenen; 

ma-li klopny obvod pfed pnehodem hodi¬ 
noveho impulsu na vstupu J uroven H a na 
vstupu K uroven L, pfejde klopny obvod 
s tylem hodinoveho impulsu do stavu H; 

ma-li klopny obvod pred pnehodem hodi¬ 
noveho impulsu na vstupu J uroven L a na 
vstupu K uroven H, pfejde s tylovou hranou 
hodinoveho impulsu do stavu L. 

Cinnost klopneho obvodu J-K muzeme 
popsat jednoduSeji pravdivostm tabulkou 
(tab. 21). V tabulce je & stav pred pnehodem 
hodinoveho impulsu, t + 1 je stav po ukon- 
dem hodinoveho impulsu, Q n je stav vystupu 
pfed prichodem hodinoveho impulsu. 

Klopne obvody *J-K jsou univerzalnimi 
klopnymi obvody a jsou £asto realizovany. 
formou integrovanych obvodu. Jedna z vari¬ 
ant praktickeho uspofadani integrovaneho 
klopneho obvodu J-K jena obr, 55. Obvod je 
sestaven z dasti, ktere jsme jiz dfive poznali. 








Tab. 21. Pravdivostni tabulka klopneho 
obvodu J-K 


tn 

In +■ 1 

J 

K 

Q Q 

L 

L 

Qn 

L 

H 

L H 

H 

L 

H L 

H 

H 

Qn 


Ridici klopny obvod je sestaven z logickych 
Clenu AND-NOR (srovnej s obr. 53), rxzeny 
klopny obvod je sestaven ze dvou logickych 
clenu NAND, jejichz vstupni obvod je tvofen 
.dvema spinacimi tranzistory. Obvod je opa- 
tren tfemi vstupy J a tremi vstupy K, coz 
dovoluje zavest dodatecne kombinacni f unk- 
ce, jimiz lze obvod ndit. Pfedpokladejme, ie 
je klopny obvod na pocatku ve stavu H a ze 
vstupy J a K jsou rovnez na urovni H. 
S pfichodem hodinoveho impulsu bude na 
vSech vstupech clenu D uroven H, takze na 
vystupu clenu B bude uroven L. ftidici 
klopny obvod nabude stavu H, tj. na vystupu 
clenu A bude uroven H. Emitor tranzistoru, 
jehoz baze je spojena s vystupem Clenu A, je 
rovnez na urovni H. Tranzistor je tedy 
uzavren a nemuze nasledny klopny obvod 
ovlivnit. Teprve s tylem hodinoveho impulsu 
se uroven na emitoru tohoto tranzistoru 
zmeni na L a tranzistor se otevfe. Tim se 
uvede jeden vstup clenu F na uroven 
L a klopny obvod pfejde do stavu L. Obdob- 
ne muzeme.. vysledovat ostatni podminky 
podle pravdivostni tabulky klopneho obvodu 
J-K. 

Uveden£_klopny obvod je opatren dal§imi 
vstupy RaS, jimiz lze stav klopneho obvodu 
ndit primo. Aby klopny obvod pracoval vyge 
pppsanym zpusobem, musi byt na vstupech 
RaS uroven H. Urovni L na vstupu 
'S uvedeme klopny obvod do stavu H. Tuto 
operaci oznacujeme poimem „nastaveni‘\ 
Urovni L na vstupu R uvedeme klopny 
obvod do stavu L. Tuto operaci oznacujeme 
pojmem „nulovani“. Urovnemi L na vstu¬ 
pech R a 5 se ovlivnuji jednak vstupy 
klopneho obvodu nzeneho, jednak vstupy 
klopneho obvodu fidiciho. Tim je zajistena 
spolehliva funkce. Pfivedeme-li na vstupy 
RaR soucasne urovni L, bude po odstraneni 
techto urovni stav klopneho obvodu neurcity 
. pravC tak, jako u jednoducheho klopneho 
obvodu R-S. Signalem urovne L na vstupech 
R nebo S muzeme klopny obvod ndit neza- 
visle na rizeni informaCnimi vstupy J, K a C. 
Doba trvani' urovne L na vstupech R nebo 
5 musi vsak byt delgi, nez je doba trvani 
hodinoveho impulsu. Ponevadz vstupy 
Sa J nejsou ovladany hodinovymi impulsy, 
oznaCuji se jako vstupy asynchronm. 


Klopn6 obvody rfzen6 zmgnou stavu 
hodinoveho vstupu 

Popsane synchronizovane klopne obvody 
byly fizeny stavem hodinoveho vstupu C. 
Byl-li tento stav L, byla informace na infor- 
macnich vstupech (R, S, J, K) izolovana. 
Byl-li stav hodinoveho vstupu H, pfesla 
informace ze vstupii do klopneho obvodu. 
V dobe trvani stavu H, tj. v dobe trvani 
hodinoveho impulsu, mohl byt klopny obvod 
ovlivnen i ruSenim. Riziko ruseni je mozno 
zmensovat zkracovanim doby trvani hodino¬ 
veho impulsu, coz v§ak ma sve omezeni dane 
operacni rychlosti obvodu. Jina metoda k vy- 
Iouceni ruseni spoCiva ve zmene zpusobu 
rizeni - stav klopneho obvodu je pak dale 
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rizen jen zmenou urovne na vstupu C, tedy 
dynamicky. Trvala uroven L nebo H vstupu 
C v tomto usporadani stav klopneho obvodu 
neovlivni. 

Ukazeme si usporadani klopneho obvodu 
R-S-T, jehoz stav je rizen Celem hodinoveho 
impulsu, tj. zmenou stavu vstopu C z urovne 
L na H. Zapojeni je na obr. 56. Obvod je 
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Obr. 56. Skladba klopneho obvodu R-S-T 
nzeneho zmenou stavu hodinoveho vstupu 

vytvoien ze §esti logickych clenu NAND. 
Dva z techto clenu tvori hlavni klopny obvod 
R-S, Ctyri logicke cleny pak jsou jeho Hdicim 
obvodem. Jsou zapojeny tak, ze tvori tri 
souvisici klopne obvody R-S. Je-li vstup C na 
urovni L, jsou vnitfni vstupy aRj na urovni 
H a stav hlavm'ho klopneho obvodu se 
nezmeni. Predpokladejme nyni, ze na vstup 
S pusobi uroven L, na vstup K uroven H, a ze 
vstup C prechazi ze stavu L na stav H. Clen 
Dma na obou svych vstupech urovne H, jeho 
vystup je tedy na urovni L a vystup clenu Cje 
na urovni H. VstupJ^ je tedy nezmenen. 
Uroven L na vstupu S se vsak neguje clenem 
A , takze clen B ma na vsech stupech urovne 
H. Vstup S! tedy nabude urovne L a hlavni 
klopny obvod prejde do stavu H. Dojde-li 
nyni (kdyz vstup C presel do stavu H) ke 
zmeni signalu na vstupu S nebo na vstupu R, 
nebude jiz stav klopneho obvodu ovlivnen. 
Prejde-li napr. vstup S na uroven H, budou 
nadale urovne H na vgech vstupech Clenu B, 
takze stav vstupu 5\ a Ri se nezmeni. 
Prejde-li vstup R na uroven L, budou sice na 
dvou vstupech clenu C urovne H, avsak na 
treti vstup bude pusobit uroven L od vstupu 
S]. Proto si i vstup Ri ponecha svuj puvodni 
stav. Podobne lze vysledovat cinnost klopne¬ 
ho obvodu pri jinych kombinacich signal^ na 
vstupech. Bude-li pred pHchodem hodinove¬ 
ho impulsu uroven H na vstupu J a uroven 
L na vstupu R, bude Cinnost obvodu obdobna 
a klopny obvod prejde s Celem hodinoveho 
impulsu do stavu L. Bude-li na vstupech 
S a R pred pfichodem hodinoveho impulsu 
uroven H, zustane s hodinovym impulsem 
stav obvodu nezmenen. Bude-li na vstupech 
5 a R pred pfichodem hodinoveho impulsu 
uroven L,vbude vysledny stav klopneho 
obvodu neurCity, nebof hodinovy impuls 
presune urovnC L na vnitfni vstupy Si a Ri. 

Vgimneme si nyni pozadavku na Casove 
pomery ridicich signalu. Predpokladejme, ze 
na vstupu § je opet uroven Laze pfichazi 
hodinovy impuls. Zmenu stavu hlavmho 
klopneho obvodu pusobi informace na vstu¬ 
pu Sj, ktera je dana dvema dilcimi informace- 
mi. Jednou je signal ze vstupu C, druhou 
signal ze vstupu S. Cesta techto informaci 
neni stejne dlouh^. Informace ze vstupu 


C pusobi primo na vstup Clenu B. Informace 
ze vstupu S pusobi na vstup clenu Bpres clen 
A. Doba pruchodu teto informace je tedy 
delSi o dobu zpozdeni prucliodu signalu 
Clenem A. Aby byla cinnost obvodu spravna, 
musi byt tedy informace na vstupu § (a 
podobne i R) pfitomna drive nez pfijde 
hodinovy impuls. Potfebny casovy rozdil je 
dan dobou zpozdeni pruchodu signalu cle¬ 
nem A. Aktivni hranou hodinoveho impulsu 
je v tomto pfipade Celo impulsu. Minimalni 
doba, kdy musi byt informace na vstupu 5 (a 
obdobne i R) pfitomna pfed pfichodem 
aktivni hrany hodinoveho impulsu, je dobou 
predstihu. Pfepinaci pochod uvnitf klopneho 
obvodu neprobiha okamzite. Kdybychom 
souCasne s pfichodem aktivni hrany hodino¬ 
veho impulsu odebrali informace ze vstupii 
S a R, mohlo by se st£t, ze by pfepinad 
pochody v fidiri casti klopneho obvodu 
nebyly dokonceny. Proto je tfeba ponechat 
■signal na vstupu S a podobne i na vstupu 
R jeste nejakou dobu po pfichodu aktivni 
hrany hodinoveho impulsu. Doba, po kterou 
musi signal na informaCnich vstupech setrvat 
po ukonCeni aktivni hrany hodinoveho im¬ 
pulsu, je dobou presahu klopneho obvodu. 

V popsanem obvodu se vyskytuje opet 
problem neurCiteho stavu. Lze jej odstranit 
tak, ze vytvorime pouze jediny informacni 
vstup podobne, jak jsme ucinili u jednodu* 
chCho klopneho obvodu D. V danem pripade 
k tomu nemusime pouzit zvlagtni invertor, 
ale vyuzijeme logickych clenu v fidid Casti 
obvodu. Protoze je tento druh obvodu rizen 
zmenou stavu hodinoveho vstupu, odpada^ 
take hlavni nevyhoda jednoducheho klopne¬ 
ho obvodu D, u riehoz informace ze vstupu 
D prochazi na vystup po celou dobu trvani 
hodinoveho impulsu. 

Usporadani klopneho obvodu D nzeneho • 
clenem hodinoveho impulsu je na obr. 57, 
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Obr. 57. Skladba klopneho obvodu D nze¬ 
neho zmenou stavu hodinoveho vstupu - 
celem hodinoveho impulsu. Usporadani je 
pouzito v obvodu MH7474 

Predpokladejme, ze je na vstupu D uroven 
H. Pokud je na vstupu C urovefi L, je na 
vnitfnich vstupech a Ri uroven H a stav 
klopneho obvodu se nezmeni. Na vystupu 
Clenu D je urovefi L, ktera pusobi na jeden 
vstup Clenu A. Vystup Clenu A ma tedy 
urovefi H. Pfijde-li nyni hodinovy impuls, 
bude na vsech vstupech Clenu B uroven H, 
jeho vystup prejde k L a klopny obvod bude 
mit stav H. Bude-li pfed pfichodem hodino- 
veho impulsu na vstupu D uroven L, bude na 
dvou vstupech Clenu C uroven H. S pficho- 
dem hodinoveho impulsu bude tato uroven 
i na tfetim vstupu, na vystupu Clenu Cbude 
uroven L a klopny obvod prejde do stavu L. 
Druhy vstup denu_D ma nyni na vstupu 
urovefi L od vstupu Ri a zmCna informace na 
vstupu D jiz nemuze obvod ovlivnit. Pravdi¬ 
vostni tabulka tohoto klopneho obvodu je 
v tab. 22. Uvedeny klopny obvod je mozno 
opatfit asynchronnimi vstupy, jimiz lze ndit 
stav obvodu nezavisle na rizeni vstupy D a C. 
. Doba trvani impulsu pro nastaveni a nulov£- 



Tab. 22. Pravdivostm tabulka klopneho 
obvodu D 



ni tohoto klopneho obvodu muze byt stejna, 
jako doba trvani hodinoveho impulsu. 


Sortiment integrovanych klopnych 
obvodu 

Tuzemsky sortiment integrovanych klop¬ 
nych obvodu TTL zahmuje celkem tfi typy. 
Jsou to klopny obvod J-K, klopny obvod 
D rizeny delem hodinoveho impulsu a klopny 
obvod D jednoduchy. Funkri vgech techto 
typu jsrtie si jiz objasnili. 

Integrovany klopny obvod J-K MH7472: 
obvod je zapojen podle obr. 55, pravdivostm 
tabulka je v tab. 21. Vstupy J a K vytvareji 
funkce logick6ho soucinu. Staticke paramet- 
ry obvodu jsou obdobne, jako u integrova¬ 
nych obvodu kombinacnich, logicke urovne 
jsou shodne. Vstupy J a K pfedstavuji jed- 
notkovou zatez (tj. kazdy z nich), vstupy 
hodinovy, nastaveni a nulovani predstavuji 
kazdy dve jednotlive zateze (tj. I M = 80 pA, 
Jil = -3,2 mA). Odber ze zdroje je max. 
20 mA. Logicky zisk kazdeho vystupu 
N- 10 . . 

Pro spravnou cinnost musi byt doba trvani 
hodinoveho impulsu alespon 20 ns, doba 
trvani impulsu pro nastaveni a nulovani 
alespon 25 ns. Doba predstihu je rovna dobe 
trvani hodinoveho impulsu, doba presahu je 
nulova (obvod nepotfebuje presah). 

Dynamicke parametry obvodu jsou defi- 
novany dobami zpozdeni pruchodu signalu. 
Pri pruchodu signalu ze vstupu nastaveni 
a nulovani na vystup je tato doba max. 25 ns 
pfi pfechodu vystupu do stavu H, a max. 
40 ns pri pfechodu vystupu do stavu L. Pri 
pruchodu signalu ze vstupu hodinoveho na 
vystup jsou zpozdeni stejna. Maximalni kmi- 
todet hodinovych impulsu je asi 15 MHz. 
Schematicka znacka obvodu se zapojenim 
vyvodu pouzdra je na obr. 58. Obvod path' do 



Obr. 58. Schematicky znak integrovaneho 
obvodu MH7472 

skupiny obvodu SSI. Jeho pouziti je univer- 
zalni. Hodi se napnklad pro posuvne registry, 
cita£e a obecne jako pamefovy clen jednobi- 
tove informace, 

Integrovany obvod D MH7474: je to klopny 
obvod fizeny celem hodinoveho impulsu. 
Jeho zapojeni je podle obr. 57, pravdivostm' 
tabulka je v tab. 22. Staticke parametry jsou 
opet obdobne jako u integrovanych obvodu 
kombinadnich, logicke urovne jsou shodne. 
Vstup D predstavuje jednotkovou zatez. 
Vstup „nastavem'“ predstavuje jednotkovou 
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zatez pro stav L a dvojnasobek jednotkove 
zateze pro stav H. Vstup „nulovani“ ma 
dvojnasobek jednotkove zateze pro stav 
L a trojnasobek zateze pro stav H. Vstup 
„hodiny“ predstavuje dvojnasobek jednot¬ 
kove zateze. Odber ze zdroje je max. 30 mA. 
Logicky zisk obou vystupu N= 10. 

Pro spravnou funkci obvodu musi byt doba 
predstihu 15 az 20 ns, doba presahu 2 az 5 ns. 

Dynamicke parametry jsou opet charakte- 
rizovany dobami zpozdeni pruchodu signalu. 
Tyto doby jsou shodne, jako u obvodu 
MH7472. Maximalni kmitocet hodinovych 
impulsu je asi 20 MHz. 

V jednom integrovanem obvodu jsou 
umisteny dva samostatne klopne obvody D. 
Schematicka znaCka se zapojenim vyvodu je 
na obr. 59. Obvod nalezi jeSte do skupiny 
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Obr. 59. Schematicky znak integrovaneho 
obvodu MH7474 

SSI. Pouziti obvodu je podobne, jako u typu 
MH7472. Ponevadz jsou v jednom pouzdre 
dva klopne obvody, je tento obvod pro 
mnohe ucely vyhodnejsi. 

Ctyrbitovy stradac dvojkove informace 
MH7475: je to integrovany obvod MSI, 
ktery obsahuje Ctyri jednoduche klopne ob¬ 
vody D podle obr. 53. Hodinove vstupy jsou 
spolecne vzdy dvema obvod um. Pravdivostm 
tabulka je podle tab. 22. Stejnosmerne para¬ 
metry jsou obdobne jako u ostatnich klop- 
nych obvodu. Vstup D predstavuje dvojna¬ 
sobek jednotkove zateze, vstup hodiny pfed- 
stavuje trojnasobek teto zateze. Logicky zisk 
obou vystupu N- 10. Pro spravnou funkci je 
nutna doba predstihu signalu (na vstupu D) 
20 ns vuci hodinovemu impulsu. Obvod ne- 
potrebuje presah. 

' Dynamicke parametry jsou charakterizo- 
vany dobami zpozdeni pruchodu signalu. 
Udava se celkem 8 casovych parametru, 
z nichz zadny nepresahuje dobu 40 ns. 

Graficky symbol obvodu se zapojenim 
.vyvodu pouzdra je na obr. 60. Obvod se 
nejdasteji pouziva ve spojeni s dekoderem 
digitronu, jemuz je predrazen. Informace 
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Obr. 60. Schematicky znak integrovaneho 
obvodu MH7475 


o dtyrech bitech prichazeji na vstupy D obvo¬ 
du. V urcitem case pfivedeme na obvod 
kratky hodinovy impuls, kterym se informace 
ze vstupu D ulozi do klopnych obvodu. Jsou 
pak dekodovany dekoderem a zobrazeny 
digitronem. Uspofadam'm se vylucuje miho- 
tani ^islic v digitronu, k nemuz by doslo pri 
zobrazovani menici se informace. 


6. Posuvne registry 

Bistabilni klopny obvod (jako pamet’ovy 
dlen) muze uchovat jeden bit dvojkoveho 
Cisla. Hodnote 1 bitu prifadi'me stav H klop¬ 
neho obvodu, hodnote 0 bitu stav L klopneho 
obvodu, V cislicove technice je casto treba 
uchovat dvojkove cislo o vet§im poctu bitu. 
K tomu lze zrejme vyuzit vet§iho ‘poctu 
bistabilnich klopnych obvodu. Tyto obvody 
musi ovsem byt vhodne organizovany tak, 
aby bylo mozno dvojkove 6'slo pohodlne 
vkladat a vyjimat. Jeden ze zpusobu takove 
organizace je pouzit v posuvnych registrech. 
Posuvnym registrem rozumime zarizeni vy- 
uzivajici bistabilnich klopnych obvodu, do 
nehoz muzeme vlozit informaci a tu pomoci 
vnej^ich hdirich signalu posouvat od jedno- 
ho klopneho obvodu ke druhemu. Pocet 
klopnych obvodu uvnitr registru udava delku 
registru a soucasne pocet bitu dvojkoveho 
fr'sla, ktery muze byt ulozen. 

Posuvne registry je mozno sestavovat 
z ruznych druhu klopnych obvodu. Nejcasteji 
se pouzivaji klopne obvody J-K, popripade 
R-S-T a klopne obvody D, fize.ne celem 
hodinoveho impulsu. 


Posuvng registry J-K 

Tyto posuvne registry vyuzivaji klopnych 
obvodu J-K.'Pri vykladu funkce budeme 
vychazet z funkce tohoto klopneho obvodu-, 
jak je popsana pravdivostm tabulkou 
(tab. 21). 

Uvazujme jednoduche zapojeni tri klop¬ 
nych obvodu podle obr. 61a. Predpokladej- 
me, ze vsechny klopne obvody jsou na 
pocatku ve stavu L. Na vstup J obvodu A nyni 
pfivedeme uroven H, jejiz negovana hodnota 
se objevi na vstupu K. Privedeme-li nyni 
hodinovy impuls na vstup C, prejde s jeho 
tylem obvod A do stavu H. Ostatni obvody 
mely pred pfichodem hodinoveho impulsu na 
vstupech J urovne L a na vstupech K urovne 
H. Podle pravdivostm tabulky zustane tedy 
jejich stav po ukonceni hodinoveho impulsu 
nezmenen. Pfedpokladejme, ze uroven H na 
vstupu obvodu A trva. Po druhem hodino- 
vem impulsu setrva obvod A ve stavu H a ob¬ 
vod B pfejde do stavu H. Po tfetim hodino- 
vem impulsu budou ve stavu H vsechny tri 
klopne obvody. Informace H, ktera byla na 
vstupu registru, se tremi hodinovymi impulsy 
pfesunula na vystup registru. Cinnost obvodu 
muzeme vyjadfit dasovym diagramem podle 
obr. 61b. Jsou-li vsechny obvody na pocatku 
ve stavu H, muzeme analogicky posouvat 
uroven L privedenou na vstup. Chceme-li 
posouvat uroven L, je ovsem take mozno 
ponechat puvodni uspofadani a posouvanou 
uroven odebirat z vystupu Q klopnych 
obvodfl. 7 . 

Uvedeny obvod je posuvnym registrem se 
seriovym vstupem a se seriovym vystupem. 
Informace privadena do serioveho.vstupu po 
urcitem po£tu hodinovych impulsu (v nasem 
pfipade po tfech impulsech) vychazi ze serio- 
veho vystupu. Obvod je mozno opatfit tez 
paralelnimi vystupy, ktere jsou vystupy 




(nap?. Q) jednotlivych klopnych obvodii. Na 
techto vystupech je mozno sledovat postup 
plneni registru a odebirat z nich informace 
o obsahu kazdeho bitu (tj. kazdeho klopneho 
obvodu) registru. Uvedeny obvod posouva 
informaci jen od vstupu k vystupu. Je to tedy 
jednosmerny posuvny registr se smerem po- 


UVOO DO TEOHNIKY 

CISLICOVYCH ±1^J 
24 



^ Obr. 61. Posuvny 
registr J-K se serio- 
vym vstupem (a), ca¬ 
sovy diagram cinnos- 
ti registru pri trvale 
urovni H na vstupu 
(b) a casovy diagram 
cinnosti registru pri 
posuvu impulsu 
urovne H (c) 


vznikne kruhovy registr. Tuto zpetnou vazbu 
muzeme realizovat napr. tak, ze vystup Q po- 
sledm'ho klopneho obvodii sponme se vstu¬ 
pem J prvniho obvodu a vystup Q posledniho 
obvodu se vstupem K prvniho obvodu. Bude- 
li registr na podatku vynulovan, nebude se 
s hodinovymi impulsy jeho stav menit. Uve- 
deme-!i vsak jeden klopny obvod (napr. 
pouzitim asynchronniho vstupu) do stavu H, 
bude pusobenim hodinovych impulsu tento 
stav „obihat registrem dokola‘\ Podobne lze 
do registru vlozit cele dvojkove cislo. Vlozi- 
me je bud postupne pouzitim asynchronniho 
vstupu jednoho klopneho obvodu a hodino¬ 
vych impulsu, nebo paralelnimi vstupy regis¬ 
tru. Cislo bude s hodinovymi impulsy regis¬ 
trem obihat. 


posuv . 
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Obr. 62. Posuvny 
registr J-K s paralel- 
nimi vstupy 



L~ posuv 


suvu vpred. Registr je mozno libovolne 
rozsirit dalsimi klopnymi obvody. 

Timtez obvodem mfizeme posouvat jen 
jediny impuls. Predpokladejme, ze na po£at- 
ku jsou vsechny klopne obvody ve stavu L. 
Registrem chceme posouvat jediny impuls 
o urovni H, tj. bit o hodnote 1. Uroven 
impulsu musi byt na vstupu registru pritomna 
nejpozdeji v okamziku pfichodu hodinoveho 
impulsu (predstih) a musi byt ukoncSena 
nejdrive s tylem tehoz hodinoveho impulsu 
a nejpozdeji pred prichodem dalsiho hodino¬ 
veho impulsu. S ukoncenim prvniho hodino¬ 
veho impulsu prejde klopny obvod A do 
stavu H. S ukoncenim druheho hodinoveho 
impulsu prejde klopny obvod A zpet do stavu 
L a klopny obvod B prejde do stavu H. Po 
tretim hodinovem impulsu bude klopny ob¬ 
vod C ve stavu H a obvody A a B ve stavu L. 
Casovy diagram je naobr, 61c. Analogicky je 
mozno registrem posouvat jediny impuls 
urovne L, byl-li na po£atku kazdy klopny 
obvod ve stavu H. Prave tak muzeme regis¬ 
trem posouvat obecny sled impulsu, ktery 
vyjadruje lircite dvojkove cislo. Chceme-li 
v&echny klopne obvody uvest do stavu L, 
muzeme tuto uroven posouvat ze serioveho 
vstupu. Mnohem snaze lze tuto operaci 
realizovat s pouzitim vstupu nulovani klop¬ 
nych obvodu. Jsou-li tyto vstupy vsech klop¬ 
nych obvodu spojeny, uvede se kazdy klopny 
obvod registru do stavu L po privedeni 
impulsu urovne L na tyto vstupy. Tim je cely 
posuvny registr vynulovan. Obdobne lze 
s pouzitim vstupu „nastaveni“ nastavit cely 
registr, tj. vsechny klopne obvody uvest do 
stavu H. Asynchronni vstupy nastaveni a nu- 
lovani mohou byt tedy u posuvnych registry 
velmi uzitedne. ^ 

Asynchronnich vstupu je mozno tez vyuzi- 
vat ke vkladani informace do registru. Chce¬ 
me-li napr. uv^st klopny obvod Ado stavu H, 
privedeme impuls urovne L na jeho vstup 
„nastaveni“. Podobne je mozno vlozit infor¬ 
maci do ostatnich klopnych obvodu. Vznika 


tak posuvny registr s paralelnimi vstupy. 
Pnklad je na obr. 62. K zapisu informace do 
posuvneho registru zde slouzi logicke cleny 
NAND, ktere jsou u kazdeho klopneho 
obvodu. Pri zapisu se nejprve cely registr 
vynuluje impulsem urovne L do vstupu 
„nulovani u . Vstup „rizeni“ je pritom na 
urovni L. Vystupy vSech denu NAND jsou 
tedy na urovni H prave tak, jako vstupy 
„nastaveni“ vSech klopnych obvodu. Na 
paralelni vstupy Vi, V 2 , V 3 se nyni privedou 
informace, ktere maji byt do registru zapsa- 
ny. Tyto informace budou do registru pfene- 
seny impulsem urovne H na svorce „rizeni“. 
Ma-li byt napr. do klopneho obvodu B za- 
psana informace H, musi byt taz informace 
na vstupu V 2 . S impulsem H na vstupu nzeni 
se vstup „nastaveni“ klopneho obvodu 
B uvede do stavu L a obvod prejde do stavu 
H. Ma-li byt napr. do klopndho obvodu 
C zapsana uroven L, musi byt taz uroven na 
svorce V 3 . Impuls urovne H na vstupu 
„fizeni“ zrejme uroven H na vstupu nastave¬ 
ni obvodu Cneovlivni a obvod tedy zustane 
ve stavu L. Po ukondeni zapisu informaci se 
vstup „fizeni“ uvede na uroven L. Pak je 
mozno pfivest hodinove impulsy a zapsanou 
informaci, doplnenou popripade o informace 
ze serioveho vstupu, posouvat smerem k vy¬ 
stupu. Y^stup registru mfize byt seriovy, 
popripade i paralelni. 

Zapojime-li posuvny registr tak, ze jeho 
seriovy vystup pripojime k s^riovemu vstupu, 
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Zpetnou vazbu muzeme take usporadat 
tak, ze spojime vystup Q posledniho klopne¬ 
ho obvodu, se vstupem K prvniho obvodu 
a vystup Q posledniho obvodu se vstupem 
J prvniho obvodu. Predpokladejme, ze byl 
registr na pocatku vynulovan. Vystup 0 po¬ 
sledniho obvodu dava na vstup J prvniho 
obvodu uroven H, vystup Q posledniho 
obvodu dava uroven L na vstup K prvniho 
obvodu. Po prvnim hodinovem impulsu pre- 
jde tedy prvni klopny obvod do stavu H, po 
druh£m hodinovem impulsu prejde do stavu 
H dalsi obvod atd., az se cely registr naplni 
stavem H. Nyni dava posledni klopny obvod 
vstupum prvniho obvodu opacne informace. 
S dalsim hodinovym impulsem tedy prejde 
prvni klopny obvod do stavu Las dalsimi 
impulsy se registr zaplni timto stavem. Pak se 
podminky opet zmeni a cyklus bude pokraco- 
vat. Tohoto principu je pouzito v Jonsonovi 
citaci, jehoz zapojeni je na obr. 63. 

V posuvnem registru J-K jsou klopne 
obvody spojeny vzdy tak, ze na vstupu J je 
prave opadna informace, nez na vstupu K. Na 
misto klopnych obvodu J-K muzeme tedy 
pouzit i klopne obvody R-S-T (obvykle 
dvojite). Drive uvedena nevyhoda techto 
obvodu, tj. moznost vzniku neurciteho stavu, 
je zde vyloudena. 

; (Pokracovdni) 
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Obr . 10. zapojeni WSH111 a WSH112apo- 
hled na topologii obvodu WSH112. Konaen - 
zdtor Ce je 22 pF pouze pro WSH112 . Cislo- 
vdni vyvodu pri pohledu shorn 

je vytvofena k zesilovaci MAA502 paralelni 
vetev s tranzistorem r 3 . Vstup je chranen 
diodami, tvorenymi- emitorovymi pfechody 
tranzistoru KF524. Pro zvetseni vstupm'ho 
odporu je na vstupu differencial™ stupen, 
tvoreny monolitickou dvojid tranzistoru 
KC810, ktera navic zarucuje dobrou vstupni 
symetrii. Na vystupu je zesilovai proudu 
(proudovy booster) s elektronickou pojist- 
kou. Zesilovac je urcen pro narocrie aplikace 
v merici technice. 

Elektricke parametry 

Mezni udaje (platf pro WSH111 i WSH112) 
Napajeci napeti: ± 18 V. 

Vstupni napeti 1 *: ± 18 V. 

Diferencni vstupni napeti: ±36 V. 

Ztratovy vykon: 1,25 W. 

Degrese nad +50 °C okoli: 12,5 mW/°C, 

Trvani. vystupniho zkratu proti 

zemi do teploty okoli +50 °C: neomezene. 

1} Pfi napfijeci'm napfiti menSfm nef ±18 V je maxi¬ 
mal ni vstupni nap6tf rovno napajeci mu napeti. 

Provozni udaje 
TypWSHlll 

Jmenovite vystupninapeti 0 : min. ± 10 V, typ, 
±11,5 V. 

Jmenovity vystupni proud 0 : min. ±20 mA, 
typ. ±25 mA. 

Stejnosmirne zesileni 0 : min. 50 000, typ. 
150 000. 

Tranzitni kmitocet 1 *: min. 10 MHz, typ. 
13 MHz. 

Mezni kmitocet pro jmen . vykon 1 * 2) : min. 

—3 MHz, typ. 4 MHz. 

Rychlost prebehu° 2> : typ. 250 V/ps. 

Doha ustdleni po skoku 0 V az ±10 V 3) 
pro chybu 1 %: typ. 200 ns. 
pro chybu 0,1 %: typ.l ps, 
pro chybu 0,01 %: typ. 4 p$, 
Vstupni zbytkove napeti**: typ. 1 mV, max. 

. 5 mV. 

Drift vstupniho zbytkoveho napeti 

teplotni -25 az +85 °C; typ. 

5 pV/°C, max. 25 pV/°C, 
napajeci ±12 az +18 V: typ. 
100 pV/V. 

Drift vstupniho klidoveho proudu 

teplotni -25 az +85 °V: typ. 

0,1 nA/°C, 

napajeci ±12 az +18 V: typ. 
1 nA/V. ' - 

Vstupni sumove napeti - pasmo 1 Hz at 
10 kHz 

spi£kova hodnota: typ. 30 pV, 
efektivni hodnota: typ. 5 pV. 
Vstupni sumovy proud - pasmo .1 Hz az 
10 kHz 

Spidkova hodnota: typ. 3 nA, 
efektivni hodnota: typ. 400pA. 
Vstupni diferencni odpor: typ. 40 MQ. 
Vystupni odpor: typ. 150 Q. ■ 

Pripustnd kapacitni z&tez: typ. 500 pF. 
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Vystupni zkratovy proud: typ. +30 mA. 
Klidovy napajeci proud: min. ±8 mA, typ. 

±12 mA, max. ±16 mA. 

Rozsah napdjeciho napiti: min. ±12 V, typ. 

±15 V, max. ±18 V. 

Typ WSH112 

Jmenovite vystupni napeti 0 : min ± 10-V, typ. 
11,5 V. . 

Jmenovity vystupni proud 1 *: min ±20 mA, 
±25 mA. 

Stejnosmirne zesileni 1 *: min. 50 000, typ. 
150 000/ 

Tranzitni kmitocet*: min. 3 MHz, typ. 

4 MHz. 

Mezni kmitocet pro jmenovity vykon ° 2> : 

min. 0,8 MHz, typ. 1,2 MHz. 
Rychlost prebehu 1 * 2 i :typ. 60 V/ps. 

Vstupni zbytkove napetr: typ. 1 mV, max. 

5 mV. 

Drift vstupniho zbytkoveho napeti 

teplotni -25 az +85 °C: typ 
5 pV/°C, max. 25pV/°C, 
napajeci ±12 az ±18 V; typ. 
100 pV/V. 

Vstupni klidovy proud: typ. 10 nA, max. 
50 nA, 

Vstupni zbytkovy proud: typ. 5 nA. 
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Drift vstupniho klidoveho proudu 

teplotni -25 az +85 °C; typ. 
0,1 nA/°C, 

napajeci ±12 az ±18 V: typ. 
InA/V. _ 

Vstupni sumove napeti - pasmo 1 Hz az 
10 kHz 

spickovd hodnota: typ. 30 pV, 
efektivni hodnota: typ. 5 pV. 
Vstupni sumovy proud - pasmo 1 Hz az 
10 kHz 

spiikova hodnota: typ. 3 nA, 
eiektivni hodnota: typ. 400 pA. 
Vstupni diferencni odpor: typ. 40 MQ. 
Vystupni odpor: typ. 150 Q. 

Pripustnd kapacimi zatez: typ, 500 pF. 
Vystupni zkratovy proud: typ. ±30 mA. 
Klidovy napajeci proud: min +8 mA, typ. 

±12 mA, max. ±16 mA. 

Rozsah napdjeciho napeti: min. ±12 V, typ. 
±15 V; max. ±18 V. 

Poznamky 

- WSH111: n z£t6z 500 Q, 2 ) pouze pro invertujici 
vstup, 3 > invertor 5 kQ/5 kQ, 4 ) Ize extern^ zkompen- 
zovat; 

WSH112: ^ zkt 62 500 Q, 2 > pouze pro invetujici 
vstup, 3 > lez externS zkompenzovat. 


Dodatek k clanku Ohmmetr 
s automatickou volbou rozsahu 


.. Po pulrocnim pouzivani ohmmetru podle 
AR 11/77 jsem zjistil, ze pristroj nema 
dostatecnou stabilitu parametru, hlavne na- 
staveni rozsahu. Hlavni pricinou nestability 
je tranzistor T h ktery je pouzit jako odpor, 
nzeny napetim. Na vySsich rozsazich (1 MQ, 
100 kQ) je zmena odporu vlivem ne2adou- 
cich zmen ndiciho napeti znacna. Proto jsem 
navrhl a vyzkousel upravu, spocivajiei v tom, 
ze zdroj konstantniho proudu je rizen pevny- 
mi odpory, ktere jsou spinany jazyckovymi 
rele. Tim je nastaveni proudu, potrebnych 
pro jednotlive rozsahy, mnohem stabilnejgi. 
Za ucelem upravy je mozno z puvodniho 
zapojeni vypustit tyto soucastky: 

—?-T — t-1-T 1- +17 V 


odpory R 7 az Ri 0 , Rn> Ru> Ris a R 2 s, 

tranzistory T 3 , Tu az T i7 , 

diody £?i 2 , Du, Tho, Di i- 

Dale je treba doplnit zapojeni podle obr, 1. 

Zpusob ozivovani zustava zachovan. 

Pouiit6 souCastky 



asi 180 Q 

Fb7 

1,8 kQ 


18 kQ 

Fb9 

180 kQ 

FUo 

1,8 MQ 

Rn 

270 Q, TR 636 

Udaje jsou jen informativni, odpory je treba nastavit 
pri oiivovint a cejchovinf. 

Diaal Du 

KA 206 

fla> az Res 

jazy£kovd re 16; cfvkv rel6 jsou 
navinuty dr^tem CuL o 0 0,1 mm 
(3500 z) 

"1*L 

— -j- Karel Spdcil 
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Obr . L Uprava zapojeni ohmmetru 






MAGNETICKE BUBLINOVE 
DOMENY 

RNDr. Ivan Tomd§, CSc., ing. Vlastimil Chvojka 

V AR A4/1977 by la otistena krdtkd zprava [I] o moznostech pouziti specidlniho typu 
domenove struktury magneticky jednoosych latek, tzv . bublinovych domen, jako pamefovych 
prvku v pocitacich ctvrte generace, popripade jako zobrazovacich prvku optickych displeju. 

.Protoze Ize ocekdvat , ie magneticke bubliny se v blizke dobe stanou vyznamnou soucdsti 
pamefove hierarchie (a soucasne pro neobvyklost a eleganci resent bublinovych pameti), 
domnivdme se, ze je vhodne ddt ctendrum AR prilezitost nahlednout do teto problematiky- 
o neco hloubeji. Zarovert bychom chteli uvest na pravou miru i nektere omyly a nepresnosti, 
ktere se vyskytly ve vyse zminenem clanku, af jiz byly zavineny ne prove nejsfastnejsi volbou 
informacnich pramenu nebo snahou autora o prilisnou strucnost vykladu. 


Dom6nov6 struktura 


Je znamo, ze jednotlive atomy ve feromag- 
netickych latkach maji vlastni magneticky 
moment (tzn. ze kazdy atom je elementarnim 
magnetem s vlastnfm kladnym a zapornym 
magnetickym polem), a ze tyto magneticke 
momenty jevi silnou usporadavaci tendenci. 
Podobne je tomu u vsech magneticky uspofa- 
danych latek, tedy i ferimagnetickych, antife- 
romagnetickych atd. Kdyby ovSem byly 
vsechny atomove momenty v celem objemu 
materialu opravdu paralelne uspofadany, 
melo by to za nasledek vznik silnych magne¬ 
tickych naboju napovrchu telesa. S existenci 
silnych magnetickych naboju je vsak spojena 
velka magnetostaticka energie. Kompromis 
mezi snahou dosahnout co nejvyssiho stupne 
uspofadani atomovych magnetickych mo- 
mentu a zaroven co nejmensi magnetostatic- 
ke energie resi pnroda nasledujfcim zpuso- 
bem. Atomove magneticke momenty jsou 
skutecne navzajem paralelne usporadany do 
jednoho smeru v male oblasti materialu, v tzv. 
magneticke domene. Pak nasleduje (ve srov- 
nani s rozmery domeny) tenka pfechodova 
oblast zvana domenova stena a za m je dalSi 
magneticka domena, ovsem s odlisnym sme- 
rem magnetizace, tj. s odIiSnym smerem 
uspofadani atomovych magnetickych mo- 
mentu. Cely objem materialu je takto spon- 
tanne rozdelen na jednotlive, do ruznych 
smeru zmagnetovane domeny. Domenova 
struktura je obecnou vlastnosti vsech magne¬ 
ticky usporadanych latek a v zavislosti na 
tvaru vzorku a jeho materialovych vlastnos- 
tech mohou mit magneticke domeny nejruz- 
nejsi tvary a velikosti. 

V laboratorich firmy Philips v Holandsku 

B a ve Fyzikalnim ustavu CSAV v Praze [3] 
Jo v roce 1960 nezavisle zjisteno, ze 
v tenkych destickach jistych materialu existu- 
je za pfitomnosti vnejsiho magnetickeho 
pole kolmeho k povrchu desticky domenova 
struktura zvlastniho typu. Magneticke dome¬ 
ny zmagnetovane vzhledem k vnejsimu poli 
antiparalelne maji tvar malych valecku (tzv. 
bubiinove domeny) a jsou zcela obklopeny 
jedinou celistvou domenou, zmagnetovanou 
do smeru vnejsiho pole (viz [1) a obr. 1). 

Experimentalni a teoreticke studium zjis- 
tilo nasledujici zajimave vlastnosti teto do¬ 
menove struktury: takova domenova struk¬ 
tura muze existovat v jistem oboru velikosti 
vnejsiho magnetickeho pole kolmeho na 
plochu desticky, pficemz zvetsovanim inten- 
zity pole se zmensuje prumer valcovych 
bublinovych domen, Valcove domeny se 
navzajem odpuzuji - chovaji se obdobne 
jako dva souhlasne zmagnetovane tycove 
magnety, ktere chceme k sobe priblizit. 
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V gradientu magnetickeho pole se bubiinove 
domeny snadno v desticce pohybuji z mista 
na misto. Ostra lokalni zmena smeru vnejsi¬ 
ho magnetickeho pole muze v danem miste 
vytvorit novou bublinovou domenu. 

Vyjmenovane vlastnosti umoznily, aby 
pracovnici vyzkumnych laboratofi americke 
Firmy Bell Telephone and Telegraph Compa¬ 
ny prisli na napad vyuzit techto magnetickych 
bublinovych domen jako prvku zapisu infor- 
mace v pametech pocitacich stroju [4], 


Princip dinnosti 

V bublinovych pametech je informace 
ulozena ve forme presne definovane po- 
sloupnosti bublinovych domen a prazdnych 
mist mezi nimi. Zpusob zapisu je mozno volit 
bucf ve dvojkove soustave, kde napf. pritom- 
nost bubliny znaci „1“ a jeji nepfitomnost 
,,0“, nebo tfeba i tak, ze jedna bublina znaci 
cislo 1, dve tesne za sebou nasledujici bubliny 
znaci 2, tri znamenaji 3 atd. Vybervhodneho 
'kodu zapisu zalezi v podstate pouze na 
vyrobci a na ucelu, k nemuz se pamef 
pouziva. 

Aby se informace do takove pameti mohla 
zapisovat, aby se mohla cist a mazat, je treba, 
aby bylo mozno bubiinove domeny vytvaret 
na povel, aby bylo mozno vytvorenou po- 
sloupnost bublin posouvat po predem urcene 
trase az do mista cidla, ktere bude schopno 
indikovat, zda v danem okamziku je ci neni 
pod nim bublina a tak informaci cist a aby 
bylo take mozno bubliny na povel nicit a tak 
nepotrebne informace z pameti vymazat. 



Obr. 1. Grandtova . vrstva, jejt'z domenova 
struktura je tvorena jednou celistvou dome¬ 
nou , zmagnetovanou ve smeru vnejsiho kol¬ 
meho magnetickeho pole a vdlcovymi , opacne 
zmagnetovanymi bublinovymi domenami. 
Protoze maji bubiinove domeny na svem 
hornim konci zaporny magneticky ndboj, drzi 
se pod kladne nabitymi oblastmi vodici per¬ 
malloyove struktury. Magneticke pole rotujici 
v rovine povrchu vrstvy dokaze permalloy 
premagnetovat . Ndboje v permalloyi tak meni 
svou polohu podle okamziteho smeru pole 
a tdhnou bublinovou domenu s sebou (viz 
obr . 2) 


Podrobnv popis konkretniho reseni vsech 
techto nejzakladnejsich funkcnich prvku 
bubiinove pameti by presahoval poslani to- 
hoto clanku. Mnoho takovych podrobnosti je 
mozno nalezt napf. v pfehledove stati [5]. 
Popiseme zde podrobneji pouze elegantni 
princip posouvani bublinovych domen uvnitr 
pamefoveho cipu, ktery je funkci typickou 
a zakladni. 

Schematicky nacrt informacniho kanalu 
pro posouvani informace zapsane v definova¬ 
ne posloupnosti bublinovych domen je na 
obr. 1. V tenke vrstve magnetickeho granatu 
existuje domenova struktura tvorena jedinou 
celistvou domenou zmagnetovanou ve smeru 
vnejsiho pole a valcovymi bublinovymi do¬ 
menami magnetovanymi vzhledem k vnejsi¬ 
mu poli antiparalelne. To (jak ukazuje obra- 
zek) tedy znamena, ze na hornim konci 
bubiinove domeny je zaporny magneticky 
naboj. 

Shora je na desticku pfilozena vodici 
struktura, tvofena tenkou vrstvou permal- 
loye, slozena z prvku ve tvaru pismen T a I. 
Cely tento system je vlozen do rotujiciho 
magnetickeho pole, ktere je pfilis slabe, aby 
ovlivnilo smer magnetizace uvnitr bubiinove 
desticky (materialove vlastnosti teto desticky 
jsou pffcinou toho, ze domeny mohou byt 
zmagnetovany pouze kolmo k povrchu), ale 
dostatecne silne k tomu, aby dokazalo podle 
sveho okamziteho smeru pfemagnetovavat 
permalloyovou strukturu T-I. Obr. 2 nazo'r- 
ne ukazuje, jak se pri otaceni magnetickeho 
pole, rotujiciho v rovine desticky, posouvaji 
na permalloyove struktufe vyrazne kladne 
a zaporne magneticke poly. 

V situaci nacrtnute naobr. 1 mabublinova 
domena nahofe, v blizkosti permalloyove 
struktury, zaporny magneticky pol a pfitahne 
se tedy pod to misto permalloye, ktere ma 
v danem okamziku vyrazny pol kladny. Pfi 
rotaci hnaciho pole sleduje bublina pohyb 
tohoto kladneho polu v permalloyi a posouva 
se zaroven s nim. Srovnanim obr. 1 a 2 
zjistujeme, ze se pfi otoceni hnaciho pole 
o 360° bublinova domena posune prave 
o jeden krok - o jednu periodu vodici 
struktury T-I. 

Ve skutecnem provedeni jsou prumery 
bublin fadu tisicin milimetru a vodici struktu¬ 
ra se vytvafi napafovanim tenke vrstvy per¬ 
malloye na povrch bubiinove desticky a vy- 



Obr. 2. Premagnetovavanipermalloyove vo¬ 
dici struktury T-I rotacnim magnetickym 
polem 



leptamm permalloye do potrebneho tvaru. 
Vnejsi stejnosmerne pole je realizovano 
trvalym magnetem a nepotrebuje tedy zadny 
pnkon. Energii potrebnou pro posouvanf 
bublin dodava vnejsi rotacni magneticke 
pole, ktere Ize jednoduse realizovat dvema 
na sebe kolmymi rivkami. Kazdou civkou 
proteka stndavy proud o stejnem kmitodtu 
a amplitude, ale se yzajemnym fazovym 
posuvem o 90° 


Materialy a technicke parametry 

Behem deseti let od vynalezu bublinovych 
pameti byla venovana velka pozornost hleda- 
ni nejvhodnejsich materialu. V soucasne 
dobe Ize fici, ze jako konkurence schopne se 
-ukazaly dve skupiny latek. V prvni fade jsou 
to magneticke granaty ruznych chemickych 
slozeni, ktere se epitaxne pestuji z kapalne 
faze na podlozkach nemagnetickeho granatu 
galia a gadolinia. Technologie jejich pnpravy 
pokrocila dnes jiz natolik, ze Ize pripravit 
granatove vrstvy o plose nekolika ctverec- 
nich centimetru prakticky bez krystalovych 
poruch, Vrstvy jsou tluste nekolik tisicin 
milimetru a zhruba stejna byva i velikost 
prumeru valcovych bublinovych domen. Ma- 
terialove vlastnosti dovoluji pohybovat bub- 
linami pod vodici periodickou permalloyo- 
vou strukturou rychlosti nekolika set tisic 
kroku za vterinu. Nedavno byl publikovan 
popis cinnosti experimentalniho bublinove- 
ho pametoveho systemu o celkov£ kapacite 
1 Mbit se stredhim vybavovacim casern infor- 
mace 1 ms [6]: System pracuje s vrstvou 
magnetickeho granatu s bublinami o prume¬ 
ru 3 tisiciny milimetru, pohanenymi rotacnim 
magnetickym polem o kmitoctu az 500 kHz. 
Plosna hustota zapisu informace na pameto-' 
vych cipech systemu je asi 0,4 Mbit/cm 2 . 

Kratce pred tim bylo na magnetickem 
granatu jineho slozeni [7] dosazeno postup- 
nych rychlosti 2 miliony kroku za vterinu 
a predpoklada se, ze zarizeni bude schopno 
bezchybne pracovat az do kmitoctu radu 
desitek MHz. 

Druhou skupinou materialu, ktere se dnes 
jevi v tomto oboru jako perspektivni, jsou 
naprasovane amorfni magneticke tenke vrs¬ 
tvy (typickeho slozeni GdCoMo). Historic 
vyzkumu techto materialu je v soucasne dobe 
jeste prilis kratka, nez aby bylo mozno delat 
kone^ne zavery. Nicmene se zda, ze po 
zvladnuti technofogickych problemu jejich 
pnpravy by mohly predstihnout dosud pouzi- 
vane .granatove vrstvy jak co do pracovni 
rychlosti pameti a hustoty zapisu informace, 
tak i snad co do jednoduchosti pnpravy 
velkych dokonalych ploch. Tuto otazku vyfe- 
si das. 


Aplikace 

Primarni aplikaci bublinovych domen by 
mely byt pameti o velke kapacite a malych 
rozmerech, vaze a prikonu. Pocita se, ze by 
v budoucnu mely nahradit dosud bezne 
pouzivane magneticke diskove pameti. 

Diskove pameti jsou tvoreny rychle rotuji- 
cimi magnetickymi kotouci, do nichz je 
(podobne jako do magnetickeho pasku) za- 
psana informace, ktera se cte snimacimi 
hlavami. Mechanicky pohyb pamefovych dis- 
ku vsak zpusobuje jejich pomerne rychle 
opotrebeni a klade vysoke naroky-napr. na 
bezprasnost prostredi apod. Pouziti bublino¬ 
vych pameti na jejich miste by problemy 
s mechanickym pohybem zcela.odstranilo. 
Dosud nebylo dosazeno tak vysoxych hustot 
zapisu informace, aby v celkove kalkulaci 
byla bublinova pamet levnejsi nez diskova 
pamef o stejne kapacite. Vyvoj bublinovych 
pameti probiha vsak dosud kratky cas, v sou¬ 
casne dobe je vsak velmi intenzivni. 


Zatim byly shledany bublinove domeny 
vhodnymi pro pouziti v nekterych specialnich 
zarizenich. Prikladem muze* byt umisteni 
bublinovych pameti v umelych druzicich [8], 
kde byla ocenena mezi jinym stalost jejich 
zaznamu, mala spotreba energie a odolnost 
proti zafeni. O dalsi moznosti pouziti - 
v displejich - byla strucna zminka v [1]. Pro 
specialni ucely byly magneticke bubliny take 
pouzity vpametovem zarizeni pro telefonni 
aparat bezne komunikacni site. Na obr. 3 je 
tlacitkovy telefon prodavany v USA, ktery si 
pamatuje deset desetimistnych telefonnich 
cisel podle vyberu ucastnika a krome toho 
jeste vzdy posledni cislo, ktere bylo volano 
(byla-Ii tedy linka obsazena, nenitrebaznovu 
cislo volit cifru po cifre, ale postaci jen 
stisknout derne tlacitko „DIAL*‘ vpravo 
dole). Schematicky nacrt provedeni vestave- 
ne ucastnicke telefonni pameti je na obr. 4. 
Podrobny popis funkce tohoto zarizeni Ize 
’ nalezt v [9]. 



Obr. 3. Pamefovy ucastnicky telefonni pri- 
stroj. Stisknuti jednoho z hornich deseti tlaci - 
tek vyvold jedno z desetimistnych cisel uloze- 
nych do bublinove pameti. Stisknuti tlacitka 
zcela dole vpravo vyvold automaticky znovu 
posledni volane telefonni cislo (prevzato 

it51) 



Obr. 4. Schematicky ndkres konstrukcniho 
provedeni pameti telefonniho pristroje 
z obr. 3. Bublinove domeny .y pamefovem 
cipu jsou hndny po vodicistruktufe (podobne 
jako na obr. J) rotujicim magnetickym polem 
vytvorenym dvema zknzenymi civkami . Tr- 
vale magnety obstardvaji kolmepole, nutne ke 
stabilizaci bublin (prevzato z [5]) 


A u nds? 

Ve Fyzikalnim ustavu CSAV existuje 
dlouha tradice vvzkumu magneticke dome- 
nove struktury. Ze je to vyzkum plodny, to 
ukazuje nade vse nazorneji citovana publika- 
ce [3], ktera byla vdanem oboru vesvetovem 
mefitku praci pionyrskou, a mnohe dalsi 
puvodni vysledky z doby pozdejsi az po 
soucasnost. K uvedeni novych objevu do 
zivota nestaci ov§em pouze vyzkum, at by byl 
sebeplodnejsi. Je potfeba nejen vecem rozu- 
met a umet je realizovat laboratorne, ale i mit 
kapacitu pro jejich vyrobu. Autori veri (a 
i kdyz pomalu, vyvoj tomu jiz zacina nasved- 
covat), ze se za nejaky cas budou prohanet 
bublinove domeny i v zarizenich ceskoslo- 
venskeho puvodu. 
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XXX 

£asovy udaj GMT 

Kazdy kratkovlnny radioamater vi, co je to 
casovy udaj GMT. Malokdo vsak vi, ze tento 
cas se pouziva jak ve Velke Britanii, tak 
v nekterych zapadoevropskych statech. Jako 
zavazny jej pouzivaji vsechny astronomicke 
sluzby. Nedavno uplynulo jiz 300 let od 
zalozeni astronomicke observatore v Green- 
wichu, jedne z nejstarsich observatori sveta. 
Nynejsi observator vsak jiz v Greenwichu 
neni. Je umistena v 500 let starem, malebnem 
zamku Herstmonceau, vzdalenem 96 km od 
Londyna. Jsou tarn zarizeny nejmodernejsi 
laboratofe vcetne deseti obrich radiovych 
teleskopu. Pro zakladni definici casu GMT 
bylo v roce 1844 prijato ujednani, podle 
nehoz prochazi Greenwichem nulty poled- 
nik. Odtud plyne i dohoda o zakladnim 
dennim casovem udaji - univerzalnim casu 
GMT, ktery je zavazny v celem svete a od 
nehoz se odvozuji vsechny mistni easy. - Sz~ 
Podle Radioamator c. 10/1976 ' 
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Pri nedavnem vystoupeni nasi predni rockove skupiny Modry efekt v Praze me zaujaly 
zvukove efekty, ktere kytarista souboru vytvarel na svuj ndstroj ve spojeni s kruhovy m 
moduldtorem. Tyto efekty spocivaly v elektronickem preiad'ovdni kmitoctu tonu. a tedy 
v posouvdni ladeni kytary pres cele slysitelne pdsmo v zdvislosti na poloze ridiciho 
potenciometru. Uvedena skupinapouzila pozdeji kruhovy modulator s kytarou ipro studiove 
nahravky na gramofonovou desku. Zajtmave zvukove kombinace me vedly k realizaci ‘ 
kruhoviho modulatoru pro elektronicke hudebni nastroje . 


VSeobecny popis 

Kruhovy modulator je* 1 zapojeni nejvi'ce 
rozsirene v oblasti amaterskeho vysilam 
(SSB), vysilacu pro stereofonm rozhlas v pas- 
mu VKV a v oboru telefonie nosnymi prou- 
dy. Princip modulatoru je naznacen na na- 
hradnim schematu na obr. 1. Vstupni signal 
jepfivedenna svorky Ia2 primarniho trans¬ 
formatoru Tr u odkud je preveden na vinuti 
sekundarni a dale jde na transformator Tr 2 
smerem, urcenym polohou kontaktu re x a 
re 2 rele Re. Kotva rele se pritahuje v dobe 
kladnych pulvln nosne vlny na svorce 6 
vzhledem ke svorce 5 a odpada pri pulvlnach 
zapornych, kdy je dioda D uzavrena. Perio- 
dickym pritahovanim a odpadavanim kotvy 
rele Re v rytmu nosneho kmitoctu dochazi 
k neustalemu prepinani smeru proudu pri- 
marnim vinutim Tr 2 , na jehoz sekundarnim 
vinuti (svorky 3 a 4) se objevi vystupni modu- 
lovane napeti. 



o 

no$nd 


Obr. 1. Nahradni schema kruhoveho modu- 
latoru 

Protoze vsak v praxi pracujeme s nosnym 
kmitoctem radu kHz az MHz, pouziva se 
namisto rele nejcasteji diodovy prepinac 
(obr. 2). Ze serioveho zapojeni diod-D] az D 4 
v uzavrenem kruhu vznikl nazev „kruhovy 
modulator*. Jestlize je v bode A vzhledem 



Obr. 2. Prakticke zapojeni kruhoveho mo - 
dulatoru 
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k bodu B kladna pulvlna nosne privadene na 
svorky 5 a 6 a pfenasene transformatorem 
Tr], urcuje smer proudu jednoducha sipka 
v obr. 2. Diody D\ a D 4 jsou vodive a D 2 a D 3 
nevedou proud. Zaporna pulvlna pak pro- 
chazi ve smeru dvojite sipky, otevira diody Di 
a Dj a uzavira O) a D 4 . Dvojice diod tak 
v protifazi oteviraji cestu nf signalu o kmito¬ 
ctu f v rytmu nosneho kmitoctu 4-smerem 
vyznacenymi sipkami. 

Kruhovy modulator je v podstate elektro- 
nicky prepinac smeru proudu. K jeho dulezi- 
tym vlastnostem patri predevsim to, ze na 
vystupu potlacuje nosnou vlnu s kmitoctem 
f 0 . U kruhoveho modulatoru s idealnimi 
transformatory, vybranou ctverici diod 
a presne nastavenou symetrii by nosna ne- 
mohla proniknout ani na vstup, ani na vystup. 
V praxi vsak byva potlacena pouze asi o 30 az 
40 dB. 

Oznacime-li maximalni napeti o nejvyssim 
kmitoctu f jako Ut a napeti signalu nosne 
o kmitoctu f a jako U fo , pak maji pro spravnou 
funkci modulatoru platit tyto zakladni vzta- 
hy: 4 >> / a Ui Q « kU u kde 6 <: 10. 

Soucinitel k se vetsinou voli z uvedeneho 
intervalu s ohledem na minimalni zkresleni 
modulatoru. Dale je tez nutne, aby zdroj 
signalu nosneho kmitoctu byl tvrdy a posky- 
toval dostatecne napeti (5 fo potrebne k zajis- 
teni pracovnich podminek diod ve strme casti 
voltamperove charakteristiky, coz je zrejme 
z obr. 3, na nemz jsou zakresleny prubehy 
napeti a proudu u kruhoveho modulatoru. 
Protoze dvojice diod D\ a D 4 a dvojice D 2 
a D 3 pracuji v protifazi, jsou jejich charakte¬ 
ristiky nakresleny proti sobe. Slozenim tech- 
to charakteristik vznika vysledna charakte- 
ristika diodove matice kruhoveho modulato¬ 
ru (tlusta cara), udavqjici zavislost propous- 
teneho proudu na napeti. Je zrejme, ze pro 
samotne vstupni napeti U\ se diody chovaji 
jako velky odpor, nebot’ pracuji v nabehove 
casti charakteristiky. Teprve po pfipojeni 
napeti U lo nosne se napeti Ui s nekolikana- 
sobne mensi amplitudou superponuje (pfici- 
ta nebo odecita), jak vyplyva z obalove 
krivky napeti Ui + t/[ 0 .na obr. 3. Volime-li 
napeti U f + Ut 0 spravne, pracuji diody vopti- 
malni casti charakteristiky. Promitnutim na 1 
peti U\ + (5 f0 pres vyslednou charakteristiku 
diodove matice dostavame prubeh modulo- 
vaneho proudu I m v case , f, protekajicihc 
primarnim vinutim IV nebo V transformato- 
ru 7V 2 , jehoz kmitocet obalove krivky odpo- 
vida kmitoctu /vstupniho napeti U { . Protoze 
kruhovy modulator potlacuje nosnou, tece 
sekundarnim vinutim VI transformatoru Tr 2 
vysledny proud / v = L - 4o, kde J fo je proud 
nosne o kmitoctu 4, protekajici diodami pri 
Ut " 0. Graficky prubeh vvsledneho napeti 
na vystupu, ktery ma kmitocet 4 ± / 
shodny s kmitoctem.prou'du J v , Ize harmonic- 



Obr. 3. Prubehy napeti a proudu u kruhove- 

ho modulatoru 

kou analyzou rozlozit na postranni pasma 
s kmitocty f 0 + / a 4 - 4 z nichz kazde ma 
amplitudu rovnou polovine amplitudy vstup¬ 
niho napeti Uf . 

Popis zapojeni 

Schema zapojeni kruhoveho modulatoru 
je na obr. 4. Spinacem S| se zapina napajeni 
ze dvou paru plochych baterii. Oba galvanic 1 
ky oddelene zdroje zabranuji pronikani sig¬ 
nalu oscilatoru pres napajeci vodic do pfed- 
zesilovace modulatoru. Signal z hudebniho 
' nastroje postupuje podle polohy prepinace 
Pr, na vstupni potenciometr P x bud pfirno, 
nebo pres booster. Booster je zarazen pro 
hudebni nastroj, ktery vytvafi kratke tony 
s rychle se zmensujici amplitudou jako napr. 
strunne drnkaci nastroje (kytara, mandolina 
apod.). Nf signal (minimalne 200 mV) je po 
pruchodu emitorovym sledovacem T, zesilen 
tranzistorem T 2 a pres 7>i zaveden do diodo¬ 
ve matice D x az D 4 . Po modulaci se transfor¬ 
matorem Tr 2 dostava na vystup. Zdrojem 
nosneho signalu je astabilni multivibrator 
v^symetrickem zapojeni s tranzistory T 3 a T 4 , 
jehoz kmitocet je pfeladovan zmenou napa- 
jeciho napetkjjodle nastaveni ridiciho poten¬ 
ciometru -Pj./Tak se dosahne vetsi preladitel- 
nosti, nez pri pouziti promennych odporu 
V^bazich trar\zistoru T 3 a T 4 , ovsem za cenu 
zmejiseni urovne napeti signalu nejvyssich 
dosazitelnyen kmitodtu. Je-Ii prepinac Pf 2 
v opacne poloze nez je zakresleno na obr. 4, 
je signal multivibratoru periodicky rozmitan 
fotoodporem Rf x a zarovkou Z x tranzistoro- 
veho blikace, Kmitoctovy zdvih zavisi na 
nastaveni trimru P 3 a P A . Napeti obdelriikovi- 
teho prubehu z multivibratoru zesiluje tran- 
zistor r 6 a pres transformator 7r 3 jej pfivadi 
do kruhoveho modulatoru, jehoz funkce jiz 
byla vysvetlena. Po rozpojeni spinace Si jsou 
diody Di a £> 3 vyrazeny z cinnosti a zafizeni 
pracuje jako elektronicky prerusova£ nf sig¬ 
nalu z hudebniho nastroje^ v rytmu kmitoctu 
oscilatoru. Trimrem P 2 se nastavuje modula¬ 
tor na nejmensi proven signalu nosneho 
kmitoctu na sekundarnim vinuti Tr 2 . ■ 

Stavba zaHzeni 

Pouzite soucastky, krome -vyprodejnich 
transformatoru Tr x az 7r 3 , jsou zcela bezne. 
Schema boosteru a tranzistoroveho blikace 
je nakresleno blokove, nebof na jejich typu 
nezalezi a modulator lze ozivit a vyzkouset 
• i samostatne. Diody D x az Z? 4 neni treba 
zvlaste yybirat, pokud nevyzadujeme mimo- 
radne male zkresleni anebo mimofadn^ vel¬ 
ky odstup. Jako Th • a Tr 2 jsou pouzity 




budid transformatory 
2PN66605 z rozhlasove- 
ho prijima^e T61 s pre- 
vodem 1 : (1 + 1) a se tukiromckt 
stejnosmernym odpo- hudebni nastroje 
rerti jednoho vinuti 
15 Q. Budid transfor- 
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BT38 nebo 
nedoporucuji, <Jmkoc( 


matory 
BT39 

protoze maji pomerne 
velkou impedanci. Try 
je telefonm transforma- 
tor typu 3FE37024 ane- 
bo liboyolny jiny typ 
z vyprodeje. Fotoodpor 
je typu WK65037 v ku- 
latem provedeni. Jeho 
odpor pfi osvetleni je 
1,5 kQ. 2arovka je vo- 
lena podle typu blikace. 

Pri mechanicke kon- 
strukd je tfeba pamato- 
vat na dukladne odsti- 
neni i yhodne umisteni 
cele osdlatorove casti, 
a to co nejdale od vstup- 
niho zesilovacSe a modu¬ 
latoru.. Osa stfedniho 
sloupku transformato- 
ru Try ma byt kolma k 
osam strednich sloupku 
Try a Tr 2 . 
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Obr. 4. Kruhovy modulator pro elektronicke hudebni nastroje. U C 2 , C s je treba zatnenit polaritu. Do privodu 
ke stredu sekunddrniho vinuti Tr t je zapojena dioda D s (KA50I) s paralelnim spinacem S 2 . Anoda diody jespojena 

s vinutim Tr 3 . 


Oziveni, vyzkouSeni a obsluha 

Sepneme spinace Si a Sn a na „zivv“ vyvod 
potenciometru P\ pfivedeme nf signal o na- 
peti asi 300 mV a o kmitoctu priblizne 
500 Hz, napr. ton h 1 z elektrofonickych 
varhan. Potenciometr P { vytocime asi do 
poloviny a P b nastavime tak, aby se kmitocet 
tonu z modulatoru menil plynule s co mozno 1 
nejmensim zkreslenim (podle subjektivniho 
vjemu) v zavislosti na nastaveni ridiciho 
potenciometru P 5 . Vysledny ton (pfesneji 
souzvuk dvou tonu, jak bude pozdeji vysvet- 
leno) musi byt preladitelny nejmene o jednu 
oktavu nize a o ctyri oktavy vyse nez puvodni 
ton, tedy v rozsahu asi 250 az 8000 Hz. Pri 
ozivovani je vhodne zkontrolovat prubeh 
signalu na kolektorech T 2 a T 6 a v pfipade 
zjisteneho zkresleni zmenit Ry popr. R u . 
Potenciometr P 5 se nejvyhodnejiovlada no2- 
nim pedalem, coz umoznuje rychlou manipu- 
laci behem hry. 

Musime si uvedomit, ze kruhovy modula¬ 
tor nepracuje jako delic nebo nasobic kmi¬ 
toctu, ani toto zanzeni nenahrazuje. I po 
pfipadnem potla£eni spodmho pasma 4 - / 
pasmovou propusti zustava na vystupu horni 
pasmo 4 + /. Promenny kmitocet 4oscilato- 
ru se scita s kmitodem / tonu z hudebniho 
nastroje a pfi rovnomernem otaceni poten- 
ciometrem P 5 dochazi k priblizne linearnimu 
posuvu kmitoctu vysledneho tonu vuci kmi¬ 
toctu tonu puvodniho, nikoli tedy k nasobeni 
d k deleni kmitodu tonu z hudebniho nastro¬ 
je. Znamena to, ze intervaly mezi tony 
stupnice hudebniho nastroje nejsou ani po 
pruchodu signalu kruhovym modulatorem 
s jednim postrannim pasmem zachovany. 

U popisovaneho kruhoveho modulatoru 
s obema postrannimi pasmy vznika na jeho 
vystupu souzvuk dvou tonu s kmitocty 4 + / 
a 4 ~ /. Vnimame proto jednak ton odpovi- 
dajici zhruba kmitoctu 4 a soucasne slysime 
zazneje s rozdilovyrn kmitodem. Pri otadeni 
ridicim potenciometrem P$ pfi hre je zvuk 
velmi podobny preladovani tonu hudebniho 
nastroje, ovsem v mnohem vetSim rozsahu 
nez napr. glizando u elektrofonickych var- 
han. Jak vyplyva z uvedenych skutecnostt, 
nelze posunout ladeni nastroje tak, aby 
intervaly (napr. tercie, kvarta nebo kvinta) 
mezi tony zustaly zachovany tak, jako je to 


mozne pfi nespojitem preladovani po okta- 
vovych skocich u delicu a nasobicu kmitoctu. 

Pfi rozpojeni spinace $ lze pfi soucasnem 
zvetSeni kapacity kondenzatoru Q a Q asi na 
0,15 p.F a spravnem nastaveni P 5 dosahnout 
„bublani" tonu pfi zachovani jeho puvodni¬ 
ho kmitoctu, coz je zvuloznamy ze zahranic- 
niho doplnku k hudebnim nastrojum - tzv. 
color-sound. Tyto poznamky byly nutne 
k pochopeni, co od toho pristroje ocekavat 
lze a co nelze. 

Zkugenosti z provozu 

Popisovand zanzeni bylo vyzkouseno 
s uspokojivym vysledkem jako doplnek 
k elektronicke kytare i jako soucast amater- 
skeho syntetizatoru pro elektrofonicke var- 
hany. Bez obtizi s nim bylo mozno napodobit 
tfeba zvuk sireny a nektere efekty, zname 
z .hudebntch syntetizatoru, S trochou zruc- 
nosti i praxe a za pouziti dalsich doplnku 
(„kvakadla‘\ dozvukoveho zanzeni, zanzeni 
rotor-sound apod.) lze vytvofit i slozitejsr 
zvuky pfipominajici plac, krik ptaku, kloko- 
tajici potok aj. Dalsiho rozsireni zvukovych 
kombinaci-lze dosahnout vzajemnou zame- 
nou osdlatorove £asti a predzesilovace mo¬ 
dulatoru na obr. 4. Oscilator je tady modulo- 
van signalem z hudebniho nastroje. Pokud se 
pri tom to usporadani oscilator nahradi gene- 
ratorem sumu, pak maji vysledne tony cha- 


rakter dlouze vysiovene souhlasky „s“ s kmi- 
toctem a zabarvenim odpovidajicim vysce 
tonu z hudebniho nastroje. Pfi vhodnem 
sefizeni lze pak bez potizi vytvaret tfeba 
zvuk, pfipominajici kartacovani bot, syceni 
pary, potlesk, smich i jine zvuky. Pfipominam 
jen, ze jde jen o pfiblizne napodobeni. 

Tim vsak nejsou zdaleka vsechny moznosti 
modulatoru vycerpany. 21ajimavym efektem 
je take trylek tonu, ziskany elektronickym 
zpusobem ve spojeni s delicem kmitoctu. 
Schema teto sestav> f je na obr. 5. Modulator 
pracuje jako elektronicky prepinac dvou 
signalu (tonu z hudebniho nastroje a tonu 
z delice kmitodu) s potlacenym signalem 
kmitoctu prepinani. Pfepinaci kmitocet je 
zvctsenim Q a„ Q v oscilatorove casti na 
obr. 4 zmenkn asi na 20 Hz. Je samozrejme, 
ze lze s modulatorem zahrat i oby£ejne tony, 
ovkm v pripadS, ze $i nent rozpojen, je 
jejich vysledna stupnice disharmonicka. Tato 
skutecnost vsak v nejmodernejsi beatove 
hudbe, kde soliste vetsinou hraji co je prave 
napada, nemusi nikterak vadit. Na fantazii 
konstruktera tedy zalezi, jak dokaze vyuzit 
pestrou paletu moznosti modulatoru. 

Stavbu uvedeneho zanzeni nedoporucuji 
za£atecnikum a tem, kteri nemaji zkusenosti 
s realizaci podobnych pristroju. Tem, kdo se 
o jeho realizaci pokusi, v£nm, ze pfinese 
nove poznatky a obohaceni zvukoveho pro- 
jevu jejich nastroju. 
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hratky se svetlem 


Zdd se, ze ruzne modulovane svetlo zdrovek v nejruznejsich variantdch je stale v mode; 
krome klasickych zarizenise tfemii vice kandlysepouzivajiizapojenis mensimpoctem kandlu. 
Pouzitim triaku se zapojem stalo velmi jednoduchym, jeho sestavenije otdzkou nekolika minut . 

Francouzsky casopis Radio plans v listopadu 1976 otiskl nekolik zajimavych zapojem 
z tohoto oboru, ktere mohou poslouzit i nasim zajemcum o tyto konstrukce. PH realizaci je 
nejvyhodnejsi pouzit ve vsech pnpadech triak vyroby TESLA v plastickem pouzdre 
KT206/600, ktery Ize trvale zateiovat proudem az 3 A; pH impulsovem provozu jej muzeme 
zatizit zdrovkou asi 200 W f aniz bychom ho museli opatrit chladicem. Protoze se jeand o dosti 
drahou soucastku, musime dbdt o jeho spravne zapojem (nezaminit anodu s katodou!). 


1. Modulator svStla pro jeden kan$l 

Zapojem je na obr. 1. Svetlo zarovky 
modulujeme signalem z vystupu zesilova£e, 
magnetofonu, rozhlasoveho prijimace atd. 
Primarni vinuti vstupniho transformatoru 
pripojime bud na vystup tohoto zarizeni 
nebo paralelne k reproduktoru. Protoze ob- 
vykle byva impedance reproduktoru, popr. 
zatezovaci impedance 4 az 8 Q, pouzijeme 
transformator s podobnou impedanri. MCize- 
me pouzit libovolny yystupni transformator 
z tranzistorovych prijimacu apod., ale vhod- 
nejsi je transformator navinout, protore je 
nutno dukladne vzijemne izolovat primarni 
a sekundarni vinuti, ktere je pfimo spojeno 
se siti. Jadro transformatoru muze byt libo- 
voln6 (zelezn^ neboferitove),postads maly- 
mi rozmery (od velikosti ceteho jadra asi 
20 x 20 mm). Primarni vinuti ma asi 100 ai 
200 z dratu o 0 0,15 mm, dvojitou izolad je 
oddelime od sekundarmho, ktere ma 500 af 
2000 z dratu o 0 asi 0,1 mm. 


plementarni"; obe budou sledovat amplitudu 
vstupniho signalu, ale tak, ze kdyzprvni sviti, 
druha bude zatemnSna a obracene. Zjedno- 
duSene by se dalo fici, ze „soudet svetla“ 
obou zarovek v kazdem okamziku se rovna 
pln&nu sv£tlu jedn£ zarovky. Pouziieme-li 
ruznobarevne zarovky napr. v doplnkovych 
barvach, muzeme dosahnout zajimavych sve- 
telnych efektu. 

3. Dvoukandlovy modulator svfctla s „ne- 
gatfvnfm" kandlem 

Naobr. 3 jedvoukanilovavarianta modu¬ 
latoru. Pomod jednoduchSho fiitru zapoje- 
neho v obvodu spinad elektrody triaku 
dosahneme toho, ze se triak otevira jen pri 
vyssich (popr. nizsich) kmitoctech. V dobe, 
kdy nesviti zarovka, rea^ujid na vy§si kmi- 
tocty (Zq), rozsvecuje se zarovka inverz- 
ni. K regulaci slouzi potendometry Pi a P 2 . 
O ostatnich soucastklch plat! to, co jiz bylo 
redeno o popisu pfedeslych zapojeni. 


v urdtem kmitodtovem pasmu. Na vystupu 
jsou zapojeny barevne zarovky, ktere sviti 
stridave podle vySky tonu vstupniho signalu. 
Pomod odporovych trimru Pj az P 3 nastavi- 
me citlivost v jednotlivych kanalech. 

5. Jednokan6lovy modulator - stmfvag 

Na obr. 5 je zapojeni, ktere je variantou 
modulatoru podle obr. 1 (je doplnenodalsim 
obvodem). Je-li prepinac v poloze 1, pracuje 
zarizeni jako jednokanalovy modulator. Po 
prepnuti prepinace do polohy 2 pracuje 
zapojeni jako stmivad kterym muzeme nas- 
tavit intenzitu osvetleni. Je samozrejme, ze 
obe funkce najednou neumi pristroj vykona- 
vat. Potendometr P 2 je zapojen jako pro- 
m6nny odpor, kterym ridime rychlost nabije- 
ni kondenzatoru Q a Q. Nabije-li se kon- 
denzator Q na spinad napeti diaku (v na§em 
pripade asi na 32 V), na spinaci elektrodu 
triaku se dostane impuls a Jriak se stane 
vodivym. Vede az do konce sinusove pulvlny; 
ve druhe pulvlne se take stane vodivym azod 
obdobneno okamziku. Uhel otevirani, popr. 
dobu, po kterou triak vede proud, ndime 
potenciometrem P 2 . 



Obr . 5. Zapojem modulatoru a stmivace 
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sjI 220 V 


Obr. 1. Zapojem modulatoru svetlo pro jeden 
kandl 


Podle amplitudy signdlu, privadeneho na 
vstup, a podle polohy b^ice potendometru 
P se bude zarovka v rytmu signalu stridave 
nepravidelnS rozsvecovat a zhasinat. 

Protoze pracujeme se sit’ovym napetim, 
musime pri prad s timto i s dalSimi zapojeni- 
mi dodrzovat vSechna bezpeCnostni opatreni 
a pri manipulari vzdy odpojime zarizeni od 
site. 2arovku mfizeme pouzit bilou nebo 
barevnou podle udelu, ktery sledujeme. 

2. Modulator sv6tla 8 inverzf 

Zapojeni na obr. 2 je oproti predeslemu 
dopln6no o dalri triak a dva odpory. U tohoto 
zapojeni jiz muzeme pouzit dve zarovky 
stejn^ho prikonu, kter^ budou jaksi „kom- 
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Obr. 2. Zapojem modulatoru svitla s invent 
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4. THkan6lovy modulator 

Na obr. 4 je zapojeni trikanalov^ho modu¬ 
latoru (popr. barevne hudby) s triaky. Za 
vstupnim nf transformatorem se signal deli 
do tfi kanalu podle kmitoitu pomod fiitru 
RC, a kazdy z triaku je oteviran jen signalem 



6. Jednoduchy stmivafi 

Na obr. 6 je samostatne zapojeni stmivace, 
obdobn£ jako v prede§lem zapojeni. Nasta- 
venim.b^zce potendometru ridime plynule 
svit zarovky terner od nuly do plneho jasu. Pri 
pouziti triaku vyuzivame obou pulvln sinuso- 
veho prubehu sifoveho napeti. Potenciomet¬ 
rem ridime rychlost nabijeni kondenzatoru 
Q na spinaci napeti diaku. Podle toho 
vyuzijeme v£t${ nebo mensi dasti pulvlny 
a tim regulujeme prikon do zarovky. 
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Obr. 4. Zapojem tnkandloveho modulatoru 


Obr. 6. Zapojeni jednoducheho stmivace 


7. Vykonovy blika£ 

Pokud v n£kterych aplikacich nestadi pre- 
ruSovane svetlo malo vykonnych zarovek na 
mate napdti, mflieme pouzit iarovku na 
sifove napeti. Obydejnym multivibratorem 
muzeme sice spinat sitovou zarovku i pomoci 
rele, ale jeho cvakani i opalovani jeho 
kontaktu je dosti nepfijemne. 

Na obr. 7 je zapojeni astabilniho multivib- 
ratoru, ktery pracuje s kmitoctem nekolika 
hertzfl, kmitocet zavisi na nastaveni bezce 
potenciometru P a na kapacite kondenzatoru 


Q a Q. Signalem z vystupu multivibratoru, 
vedenym na spouSteci elektrodu, je rizen 
triak, ktery v tomto rytmu spina obvod 
zarovky. Sitovy transformator maze byt libo- 
volny s napetim na sekundarnim vinuti asi 
12 V. 

8. Pfepinatelny stmivad 

Poslednim zapojenim je stmivad (obr. 8), 
ktery muze pracovat dvema zpusoby: bud 
s rudni regulad pomoci potenciometru P(je- 
li prepinac Pf v poloze 1 nebo s automatic- 
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Obr. 7. Zapojeni vyko- 
noveho blikace 



kou regulad, zavislou na osvetleni (prepne- 
me-li prepinac do polohy 2, pak se jas zarov¬ 
ky meni podle osvetleni fotoodporu - napr. 
pri soumraku bude svit zarovky mensi, po set- 
mdni vetSi). V zapojeni je pouzit fotoodpor 
WK650 37. Na vstupu je zapojen filtr (muze¬ 
me ho pouzit i u predeSlych zapojeni), ktery 
casteene zmensuje ruSeni, ktere vznika pri 
spinani triaku. Civka L je samonosna a je 
navinuta z dratu o 0 1 mm na prumer 
15 mm (ma 25 zavitu). 

-ch 



Sovdtskd 2haven6 sedmisegmentovd 
dispieje IV9-IV16 
(HB9-WB16) 

Prudky rozvoj integrovanych obvodfi a je- 
jich §iroke pouziti v mnoha oborech prumys- 
lu, vedy a techniky, prinesl s sebou objevy 
dumyslnych systemu optickoelektrickych cis- 
licovych indikatoru-displeju. 

NejstarSi z nich, plynem plnene doutnav- 
kove vybojky (digitrony) vyhovovaly prede- 
vsim pro pristroje osazene elektronkami. 
Pouziti techto digitronu v tranzistorovych 
zarizenich neni pnlis vhodne, protoze vyza- 
duji napajed napeti 10 az 20krat vetsi nez 
bezne tranzistory. 

V soudasnd dobe existuje cela rada nizko- 
napdfovych optoelektrickych dislicovych in- 
dikatoru, ktere se lehce pfizpusobuji rezimu 
h'slicovych integrovanych obvodO. Nejzna- 
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Obr. 1. Provedeni dispieje 


mdjsi dispieje pracuji na prindpu Iuminis- 
cence polovodicoveho prechodu (LED), dale 
zname dispieje s tekutymi krystaly, ktere 
v zavislosti na privedenem napeti meni ab- 
sorpci svetla a dispieje s digitrony s nizkym 
provoznim napetim a malou spotrebou. 

Zajimavou novinku prinesl na trh sovetsky 
elektrotechnicky prumysl. Jsou to zhavene 
dispieje, ktere jsou technologicky jednodu- 
che a levne. Konstruk^n^ jsou tyto indikatory 
vyreseny ve tvaru elektronky s ohebnymi 
vyvody (obr. 1). Vnitmi usporadani indika- 
toru je re§eno tak, ze na iSernem izolacnim 
Stitku jsou mezi opernymi nytky natazena 
jemna sroubovicova vlakna o prumeru 
0,06 mm. 

Soucasne vyrabenymi typy displeju MB9, 
MB13aMB161ze zobrazit arabske cislice 0 az 
9 a nektera pismena latinskd aruske abecedy, 
pomoci typfi MB 10 aMB14 lze indikovat 
znaky - a cislid 1 (obr. 2). Dispieje maji 
slamove zluty svit, prteemz jineho barevneho 
podani lze dosahnout predr adnym barevnym 
tiltrem. Svitivost lze regulovat. Zorny uhel, 
z nehoz lze udaj na displeji pozorovat, je asi 
120 az 140°. indikatory pracuji pri napeti od 
2,5 do 7 V. Pritom neni teplota vlakna vetsi 
nez 1250 °C, coz zajisfuje dlouhou dobu 
zivota (asi 10 000 provoznich hodin). 

Kazdy z uvedenych systemu optickoelek¬ 
trickych indikatoru ma s v6 klady i zapory, 
Mezi nedostatky zhavenych indikatoru by 
bylo mozno vyjmenovat predevsim pomerne 






Indi- 

kdtor 

typ. 

Parametryss 
napdti a proudu 
jednohosegmentu 

Rozmfery svi 
ticiho inaku 
[mmj 

Velikost 
baflky 
(prCimfir 
a delka) 

. [mm] 

nap^tf 

[V] 

-proud 

.[mA] 

B 9 

3,15 

19,5 

12 x 6 

10,8 x 35 

B10 

3,15 

19,5 

12 x 5,8 

10,8 x 35 

B 13 

6,3 

36 

20 x 12 

22,5 x 56,5 

B 14 

6,3 

36 

20 x 10 

22,5 x 56,5 

B 16 

3,15 

19,5 

12 x 6 

10,8 x 29 


velkou spotrebu a dale, ze krome viditelneho 
zareni produkuji take znacne mnozstvi ne- 
potrebneho tepla. 

V tab. 1 jsou uvedeny rozmery a nejdulezi- 
tejsi provozni udaje sovetskych prumyslove 
vyrabenych indikatoru typu MB. 

-er- 
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Cislicovy multimeter firmy Data Precision 
DMM 175 sluzi na meranie iednosmernych 
napeti od ± 100 pV do ± 1000 V a prudov od 
100 nA do 2 A; striedavych napati do 500 V 
a prudov do 2 A v pasme od 30 Hz do 
50 kHz. Men tiez odpory od 100 mQ do 
20 MQ. Vystupny udaj je na 3 1/2 miesta 
a i s polaritou sa indikuje diodami LED 
s vyskou znakov 10 mm. Nulovanie pristroja 
je automaticke. Napaja sa zo siete, alebo zo 
zabudovanych Blankov NiCd. Menej obvykla 
je moznosf vorby dvoch napati pri merani 
odpOTOv: 300 mV (LO) a 2,5 V (HI). Pozo- 
ruhodne su mate rozmery pristroja 
45 x 150 x 90 mm. Hmotnost’ je 0,63 kg. 
K pristroju sa dodava vn delic, klie§fo \7 
snimac prudu a tiez i zvlaStny podstavec. 

I rig. Belo Sebes 


MB9 ■ HBfO HB13 


MB14 


12816 


Obr. 2. Zapojeni vyvodu ruznych typu displeju 






do ksXde rodiny 


Ondfej Ciiek 


V posledni dobe se hodne mluvi o stereo¬ 
fonni nahravaci technice, pouzivajici tzv, 
umelou hlavu. Je to tvarova napodobenina 
lidske hlavy, ktera ma v miste usti zevnich 
zvukovodu male mikrofony s kulovou smero- 
vou charakteristikou. Akusticke pole v okoli 
mikrofonu ma pak byt shodne s akustickym 
polem v okoli u§i primehoposluchade. 

Pri poslechu takto porizeneho zaznam u 
stereofonnimi sluchatky vznika neobycejng 
vemy dojem primeho poslechu. Pokud je 
lidska hlava okopirovana' nejen po strance 
geometrie, ale i fyzikalnich vlastnosti (akus- 
ticka pohltivost, pruzvucnost, akusticke im¬ 
pedance),.lze dos&hnout rozeznavani smeru 
prichazejiciho zvuku nejen vpravo - vlevo 
(jako. u bezne dvoukanalove stereofoniej 
a vpredu - vzadu (jako u kvadrofonie), ale 
i nahore - dole. 

Tolik Sediva teorie. Pri poslechu vlastnich 
nahravek si v$ak uvSdomime, ze moznost 
presn6 smerove lokalizace neni zdaleka tim 
jedinym, co ur£uje miru vernosti zvukoveho 
obrazu. Pri jedne z prvnich zkousek s popiso- 
vanou umelou hlavou jsem nahraval diskusi 
sesti lidi, pohyBujicich se volne v prostoru 
bezneho obyvaciho pokoje. Pak jsem kazde- 
mu z nich prehral zaznam pres stereofonni 
sluchatka. Prestoze uvedena konstrukce 
umoznuje ostrou lokalizaci zvukoveho zdro- 
je pouze v horizontalni rovine, byla iluze 
natolik dokonala, ze vetsina ucastniku reago- 
vala na vyslovenf sveho jmena sejmutim 
sluchatek a otazkou, protoze povazovali za¬ 
znam za real. 

S umelou hlavou jsem se poprve setkal 
pred necelym rokem v NSR, kde byl naS 
soubor na divadelnim festivalu. Vzhledem 
pripominala hlavu Fantomase, provedenou 
ve fialovem priihlednem plastiku. Jeji cena 
v§ak byla stejne desiva jako jeji vzhled. Po 
navratu domu jsem se pokusil vyrobit neco 
podobneho z domacich surovin. Protoze 
jsem si od vysledku mnoho nesliboval, inves- 


toval jsem do vyroby minimum £asu i penez, 
presnlji receno dve hodiny prace a 25 korun 
za obvazovou vatu, lepidlo Herkules, tabuli 
penoveho polystyrenu a dve SirSi pruzna 
obinadla. Vy si jeste pripoctete 320 K£s za 
dva poIsk6 mikrofony MDO-21 (provedeni 
bez spina£e). Jsou na svou cenu pomerne 
kvalitni a bezne je lze koupit v prodejnach 
TESLA. 

Vysledkem t£chto investic je predmet, 
ktery nepripomina hlavu Fantomase ani ko- 
hokoli jineno - podle mineni nekolika ne- 
sympatickych aenu "jindrichohradeckeho 
HiFi klubu vypada pry jako parez po autoha- 
varii. Jeho netechnicky vzhled je vSak spi§e 
vyhodou - ani rozhlasovy technik v nem 
nebude hledat rafinovany pristroj, 6'hajici na 
kazde jeho slovo. 

A nyni jiz ke konstrukci: 

Z desky penoveho poIyst>renu tloust’ky 
2 az 5 cm (k dostani v prodejnach stavebnin) 
vyrezeme tavnou odporovou pilkou nebo 
nozem podle papirove Sablony (obr. 1) tako- 
vy pocet desticek, aby polozeny na sebe 
tvorily dva sloupce cca 12 cm vysoke. Na 
obr. 1 je pro pfekresleni do skutecne veli- 
kosti pomocna sit’ o strane ctverce 20 mm. 
Z desticek slepime dva bloky. 

Podle obrazku vydlabeme do jednoho 
z nich prohlubn^ pro mikrofony (na obr. 1 
Srafovany) a slabe je vysteleme vatou. Do 
vaty zatlacime mikrofony tak, aby jejich cela 
byla v urovni obrysu polystyrenoveho bloku. 
Upechujeme je po stranach vatou. Vrstvou 
vaty pak pokryjeme celou horni plochu bloku 
i s mikrofony. Na ni prilozime druhy blok 
a vSe stahneme krouzkem, svazanym z „mo- 
delarske Ci pradlove gumy il , ktery vedeme 
v rovine soumernosti hlavy. Precnivajicivatu 



zatla6"me §roubovakem. Kolem usti mikro¬ 
fonu ji doplnime a pevne upechujeme. Cela 
sestava v^lyva z pbr. 2. 

Nakonec svuj vyrobek pevne ovineme 
dvema sirSimi pruznymi obinadly. Dbame na 
to, aby mikrofony byly zakryty pouze jednou 
vrstvou obvazu. Konec zajistime spinacim 
spendlikem. Vyhodou je, ze celou sestavu 
mfizeme behem velmi kratke doby opet 
rozebrat a mikrofony pouzit k jinym uCelum. 

Pri nahravani muzeme hlavu postavit na 
okraj stolu. VyhodnejSi je v§ak upevnit ji na 
mikrpfonni nebo lepe fotograficky stativ, 
napr. zave^enim na kratky vodorovny nos- 
nik. Vzhledem k tomu, ze hlava vazi necelych 
400 g, neni to zadny problem. 

Idealni je umistit hlavu na kloubovy drzak, 
ktery ziskate rozebranim lampicky k §idmu 
stroji. Tento drzak priSroubujeme na upev- 
novaci sverku, prodavanou jako prislusenstvi 
k vrtacce Combi. Ziskame tak moznost 
presneho nasm^rovani hlavy, kterou v tomto 
pripade upevnujeme na operadlo obycejne 
zidle. 



Obr. 2. Celkove provedeni umele hlavy 

Za hlavni prednost uvedeneho tvaru pova- 
zuji moznost prehravat zaznam i pres repro- 
duktorove soustavy. Hlava svym tvarem u- 
pravuje smerovou charakteristiku mikrofo¬ 
nu, prevaznepro vy§§i kmitocty. Stereofonni 
efekt neni pri poslechu pres reproduktory 
nikterak ohromujici, vyrovna se vsak casto 
pouzivanemu zpusobu nahravky parem mi¬ 
krofonu AMD 210 *ve spolednem drzaku. 
Navic je hlava levnejsi a pohotovejSi. 

Hlava rozsiruje pri poslechu na sluchatka 
stereofonni bazi temer na dvojnasobek, zpu¬ 
sobu je tedy zdanlive. pfibhzeni zvukoveho 
obrazu. 

Nic nebrani experimentatorum dat hlave 
jiny tvar. Penovy polystyren se velmi lehce 
obrabi nozem, raSpli’ a hrubym skelnym 
papirem. Necekejte vsak od zmeny tvaru 
zadne zazraky, nemate-Ii moznost reprodu- 
kovat zaznam pres sluchatka s tzv. otevrenym 
systemem. I s beznymi sluchatky je vsak 
prostorovy dojem pozoruhodny. 

Az hlavu dokoncite, poridte si nejprve 
zaznam bezneho provozu v domacnosti ve 
chvili, kdy bude cela rodina pohromade. 
Hlavou v prubehu nataceni nepohybujte, ani 
ji nepfiblizujte k mluvicim osobam. Pri po¬ 
slechu nahravky pres sluchatka prepnete na 
monofonni provoz. Prekvapi vas nejen ztrata 
prostoroveho dojmu, ale i mensi srozumitel- 
nost. Celkovy rozdil Je natolik vyrazny, ze 
jednoznacne presveddil moji zenu o tom, ze 
stereofonni reprodukce se neliM od mono¬ 
fonni pouze zdvojnasobenim poctu §nur, re- 
produKtoru a financnich nakladu. A to pova- 
zuji jednoznadne za nejvyraznej§i prinos teto 
nahravaci techniky. 
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Jaroslav Erben, OK1AYY 

(Pokracovdni) 


7. Provedenf kapacftmho klobouku klobouku (viz odst. 11), lze nejjedrioduseji 

kloboukrealizovatpodleobr.9e).Jdeozna- 
V e s myslu prcdchazcjideh odstavcu je mou antenu T. Protoze ale mame zajem 

(podle obr 9a) lze nahradit dosahnout vetsi kapacity klobouku pfi jeho 

zaricem nizsim, ktery jsme jiz schopni reali- menSich rozmerech, je vhodnejsi klobouk 

zovat, na ktery umistime vhodny kapacitni podle obr. 9f), ktery se v radioamaterske 

klobouk. praxi z mechanickych duvodu osvedcuje 

Obvykly kruhovy klobouk b) je bud z pie- nejlepe. Dal§i typ, ktery je dobre realizova- 

chu, nebo pletiva. nebo z nekolika duralo- telny, je na obr. 9g). Kapacitu klobouku lze 

vych trubek, na konci pripadne spojenych zvgt&it natazenim a vodivym spojenim dal- 

vodieem. Kruhovy klobouk neni pouzitelny sich tenkych vodi£u, tak jak je na obrazrich 

pro pasma 160 a 80 m, nebof jeho rozmery nazna£eno darkovane. Pro kotveni klobouku 

jsou velke na to, aby se takova antena dala zavesene* VA jiz silon pro dlouhodobejsi 

v amaterskych podminkach realizovat. Pro pouziti nevyhovuje, nebof nese celou vahu 

stozary proto pouzijeme typ klobouku na anteny. Kotvy ddlame z obvyklych zeleznych 

obr. 9c) ze tn az sesti vodicu delky R [m], lanek a vodicu oddelenych izolatory, nebo 

nebo d) se ctyrmi az sesti vodici na konci pouzijeme zlut6 pradlove §nury s povlakem 

propojenymi. V praxi se pro dobrou mecha- umele hmoty - vyrobek n. p. Juta - Dvur 
nickou realizaci osvedcuji nejlepe Jdobouky. Kralove n. Labem. Tato snura se tez dobre 
c) se ctymii vodici, nebo d) se ctyrmi vodici osvedcuje pro kotveni lehkych duralovych 

na konci propojenymi. Neni na zavadu, stozaru do 16 m. Vodice pro kapacitm klo- 

nepodari-li se nam delku propoju dobre bouky volime zpravidlamedeneoprumerech 

odhadnout a jsou-li pak ponekud provesene. 0,8 az 2 mm. Tenci vodice nejsou dostatecne 

Jako zakladni klobouk jsem pro dalsi pevne, silnejsi neprijemne zvetsuji hmotnost 

navrh volil ctyrdratovy klobouk podle obr. 9c n a vrcholu anteny, coz muze ztizit jeji 

s uhlem a = 45°. vztyceni. 

Pro kotveni klobouku vyhovuje dobre 

silon o d = 1,1 az 1,3 mm, ktery dostaneme 8. Jakb rozmftry klobouku jsou 

v potrebach pro rybare. Dnes vyrabene optimilni? 

silony jiz maji dobrou vrubovou pevnost. 

Neprijemna je pruznost a vytahovani silonu. Zasadnim kriteriem volby rozmeru klo- 
Proto je nutne v intervalu asi 14 dnusilonove bouku bude pro nas snaha dosahnout maxi- 
kotvy jednou nebo dvakrat utahnout. Pak se malniho vyzarovani do nizkych vyzarovacich 
jiz kotvy neprotahuji. uhlu, bez ohledu na sirku pasma (odst. 20) 

- Pro .zaveSene anteny, ktere davaji o neco - a hodnoty vstupniho^odporu /^ t a vstupni 
lepsi vysledky, dik mensimu stinidmu ucinku reaktance v pate anteny (odst. 12). 



Obr. 9. VA a) lze nahradit nizsis kloboukem b); kruhovy klobouk je pro realizaci v pdsmu 160 
a 80 m velky, proto pouzijeme klobouky c) o 3 az 6 vodicich; nebo d) ze 4 az 6 vodicu po 
obvodu propojenych; e) zavesend antena s dvoudratovym kloboukem - T antena; f) nejsnad- 
neji realizovatelny klobouk pro zavesene anteny; g) find varianta. Polomer nebo delka klo- 
bouku R je v metrech , h p je prumerna vyska klobouku nad zemi. Staci hrube odhadovat. 
Uhel a je dan moznostmi kotveni. Natazenim tencich vodicu (vyznaceny cdrkovane), aby 
nezvetsovaly vahu, he zvetsit kapacitu klobouku f) a g) 
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Obr. 10. Stanoveni optimalniho rozmeru klo¬ 
bouku. Pouzitidiagramu viz odst. 8. Diagram 
vychazi z mereni intenzity pole anten se ctyr- 
drdtovym - kloboukem (obr. 9c), pfi uhlu 
a - 45° a zakopanem zemnim systemu 
6 x 10 m. Cdrkovane prubehy uddvaji tole¬ 
rance rozmeru klobouku R, kdy je pokles 

intenzity pole mensi jak 0,5 dB (1/12S) 

Optimalni velikost klobouku zavisi zejmena 
na vysce anteny, deice vlny, ztratovem zem- 
nfm odporu R& a kvalite rivky v prizpusobe- 
ni anteny k napajeci. Maly klobouk znamena 
jen male zvetSeni vyzarovaciho odporu a tedy 
i ucinnosti. PriliS velky klobouk ma ale 
znadny stinici ucinek a intenzita pole v ma- 
lych vyzarovacich uhlech za£ne klesat. Proto 
existuje mezi temito stavy optimum, pfi 
kterem dosahneme maxima intenzity pole. 
V zasade jsou v§ak rozmery klobouku v siro- 
kych mezich nekriticke a bez rizika plati 
„metr zadna mira vt . 

Z mereni sily pole, ktera jsem uskutecnil, 
vysel diagram na obr. 10, upreshujici jiz 
drivejsi amaterske zkusenosti. Diagram 
plati pro dtyrdratovy klobouk (obr. 9c) 
pri uhlu a mezi vodid klobouku a stozarem 
45°. Mereno bylo pri zakopanem zemnim 
systemu 6 x lO .m.Carkovanyprubehvyme- 
zuje toleranci rozmeru klobouku R, pri 
kterem je pokles intenzity pole vuci optimu 
men§i jak 0,5 dB, tj. 1/12 S. Pri ruznych 
podminkach v amaterske praxi neprekroci 
optimalni velikost klobouku carkovane pru- 
b^hy. Pri zmene uhlu az 30° na 75° jerozdil 
v optimalnim rozmeru klobouku /?prakticky 
nemeritelny. Cm horsi zem, tim bude opti¬ 
malni klobouk nepatrne vetsi, dm lep§i zem, 
tim bude ponekud mensi. Uved'me si tyto 
pfiklady pouziti diagramu na obi. 10: 

Priklad 3 

Mejme k dispozid stozar vysky h = 9,8 m, 
na ktery chceme navrhnout klobouk pro 
pasmo 160 m. -Vyska h/X 9,8/164 = 0,06. 
Pro 0,06 X je z obr. 10 pomer R/h ~ 0,67. 
Delka jednoho vodice kapacitmho klobouku 
bude: R= R/h h= 0,67 ■ 9,8 = 6,6 m 
(pri ctyrvodicovem klobouku). 

Priklad 4 

Mejme antenu vysky 14 m. Jaky bude 
optimalni rozmer R ctyfvodicoveho klobou¬ 
ku v pasmu 1,8 a 3,5 MHz? 

a) 1,83 MHz - A = 164 m: 
h/X = 14/164 = 0,085, 

z obr. 10 R/h = 0,57, R = 14 ■ 0,57 = 8 m. 

b) 3,53 MHz - A = 85 m: 
h/X= 14/85 = 0,165, 

- z obr, 10 * R/h = 0,23, 

R= 14 - 0,23 = 3,2 m. 

Priklad 5 

Podtame-li s provozem anteny h- 14 m 
v obou pasmech, zvetgime klobouk z vyssiho 
pasma asi o 40 % rozdilu delky R obou 
klobouku: 

R= 3,2 + (8 - 3,2) * 0,4 = 5,1 m. 
Vznikly konipromis predstavuje ztratu mene 
nez 1 dB (mene jak 1/6 S) v.obou pasmech. 
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Obr. 11. Vliv uhlu a mezi kloboukem a zdri- 
cem na intenzitu pole; a) mereno na 
3,55 MHz s antenou vysky 0,045 X a klobou¬ 
kem 4x3 m; b) mereno na 7,03 MHz s ante¬ 
nou vysky 0,09 X a kloboukem 4 x 1,5 m 

Priklad 6 

Pro jiny typ klobouku prepocitame rozmer 
zakladniho £tyrvodicoveno klobouku pomo- 
ci pomeru koeficientu fa pfislusnych klobou- 
ku (viz odst. 10, obr. 13a). Necht’ optimalni 
dtyrvodicovy klobouk ma delku i? = 5,1 m. 
Chceme zhotovit klobouk podle obr. 9d se 
ctynui vodidi na konci propojenymi. Duvo- 
dem muze byt poznamka na konci odst. 9. 
Z obr. 13a): 

^ pro zakladni klobouk je 20 pF/m, 

ki pro dtyrvodicovy klobouk na konci 
propojeny je 33 pF/m. Klobouk proto zmen- 
sime na: 

20 

R ~ — 5,1 = 3,1 m. 

33 

Klobouk ma pak stejnou kapacitu a tedy 
i prodluzovaci ucinek. Pri zmene ze ctyrvodi- 
coveho klobouku na tnvodicovy nebo dvou- 
vodidovy vyjde klobouk naopak vet§i. Je 
vsak treba prihlednout k poznamce na konci 
odst. 9 a klobouk jiz pripadne nezvetgovat. 

9. Vliv uhlu a mezi kloboukem a zdricem 
a vliv typu klobouku na intenzitu pole 

Je-li uhel amaly, je stinici ucinek klobouku 
vetgi a naopak. V souladu s obr. 6, kde je 
videt, ze cinyiizsi antena, tim vetsi prispevek 
klobouku, lze tdz ocekavat, ze uhel a bude 
mit vetsi vliv u nizsich anten, coz souvisi s tim, 
ze u kratsich anten vychazi v^tSi pomer deiky 
kapacitmch vodicu k vysce anteny R/b . 
Namerene rozdily v intenzite pole vuci 
zakladnimu- ctyrvodicovemu klobouku 
sa = 45° jsou na obr. 11. 

V odstavci 4, priklad 1, jsme si z obr. 6 
nasli, ze stozarex vysky 0,045 A se zlepsil 
pouzitim klobouku a trapu o 1,7 S. To platilo 
pri uhlu a ~ 45 0 . Dovoli-li nam moznosti 
kotveni zvetgit uhel anapf. na 75°, zlepsi se 
antena v danych podminkach o dalsich 
1,5 dB, tj. 0,25 S, jak ukazuje obr. 11. 
Celkove zlepSeni je tedy 1,95 S. 



Obr. 12. Vliv ruznych typu klobouku teze 
kapacity na intenzitu pole . Mereno s antenou 
vysky h = 384 cm na 3,55 a 7,03 MHz, pri 
uhlu a - 45°. Vysledky obou pdsem jsou 
zprumerovdny . Klobouky jsou z vodice 
o d = 1 mm: a) 3 drdty X 4 m; b) 4 drdty 
x 3 m; c) 6 dratu x 2,25 m; d) 6 dratu 
x 1,5 mpo obvodu propojenych (obr. 9d) 
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Z toho. plyne skutednost, ze ponekud 
vdednejsi antenou je zaveseny vertikal, kde 
je uhel a asi 90°, coz podle obr, 11 predsta- 
vuje zisk vuci antene s uhlem a =45° asi 
2 dB u nizke anteny 0,045 A a asi 1 dB u 
vyssi anteny 0,09 A. 

Vliv typu klobouku na intenzitu pole je na 
obr. 12. Uroveh 0 dB je opet vztazena 
k zakladnimu klobouku o ctyrech vodicich 
a a - 45°. Mdreni je provedeno pro klobou¬ 
ky teze kapacity (kapacita viz odst. 10). Je 
zrejme, ze napr. trivodidovy klobouk musi 
byt pro dosazeni teze kapacity vet§i nez napr. 
sestivodidovy. Mensi, ale hustgi klobouk teze 
kapacity znamena menSi stinici ucinek a tedy 
i jisty zisk anteny. 

Zhora uvedeny priklad anteny vySky 
0,045 A lze tedy prechodem ze dtyfvodicove- 
ho klobouku na mengi klobouk, napr. gesti- 
vodicovy a na koncich propojeny, zlep&it 
o dalsi 1 dB, tj. 1/6 S. Rozdily jsou tedy 
male. Dame proto prednost spise mechanic- 
ky jednodussim kloboukum (viz odst. 7). 
V praxi vetgi klobouk dvouvodidovy, nebo 
trivodidovy, s R/b blizkym jednicce znamena 
dastedne zavedeni horizontalni polarizace 
a tim zlepseni vlastnosti pro blizka spojeni, 
coz byva spise nezadouci. Naopak klobouk 
sestivodicovy nebo dtyfvodicovy na koncich 
propojeny a dalsi hustSi klobouky s R/b pod 
0,5 znamenaji potlaceni horizontalni polari¬ 
zace, coz se projevi relativne lepSimi DX 
vlastnostmi. Zakladni ctyfvodidovy klobouk 
je jakymsi prechodem mezi uvedenymi vlast¬ 
nostmi. Zalezi pritom na velikosti R/b [7], 

Zde a v odstavci 8 je mozna odpoved na 
zklamani, ktere vyjadnly nektere stanice 
k antene VK5KO, WB8JJA a jinym ante- 
nam, u kterych je klobouk z uvedenych 
hledisek prili§ velky. Klobouk techto anten je 
navrhovan tak, aby se dosahlo butf = 0, 
nebo JC = 50 Q. 

10. Jak vypocitame kapacitu klobouku? 

Kapacitu klobouku, popr. jeho reaktanci 
Xc je treba znat, abychom mohli podle odst. 
12 stanovit vstupni odpor R^ x a vstupni 
reaktanci X^ x v pate anteny. Vypocet jsem 
stanovil z vysledku mereni prodluzovaciho 
ucinku klobouku a z poznatku, ze kapacita 
klobouku narusta s rozmerem R pro* nagi 
potrebu dostatecne linearne. U fidkych klo¬ 
bouku vychazi kapacita ponekud vetsi, nez je 
teoreticky mozna. To proto, ze ridke klobou¬ 
ky se jiz trochu odliSuji od idealni predstavy, 
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ze klobouk se chova jen jako nevyzarujici 
kapacita. Jeden z praktickych dusledku byl 
uveden na konci odst. 9. Dik linearite muze 
mit vzorec jednoduchy tvar: 


C = Rkik 2 ki [pF; m, pFm' 1 


(!)• 


Vyznam symbolu priste. Hodnoty koefi¬ 
cientu ki, k 2 a k 3 jsou v tab. 1. 

Tab . 1. Koeficienty k h fa fo 
a) koeficient k x ~ kapacita klobouku pri H= 1 m. 
U zavSSenych klobouku je hodnota ki informativnl, 
uvaiujeme zde - 1, plati bez tenkych vodifiu, 


ki [pFm ^ 

typ klobouku 

15 

3draty-obr. 9c 

20 

4draty-obr. 9c 

27 

6drat0-obr. 9c 

33 

4 drg ty na koncich propojeng - 
obr. 9d 

38 ‘ 

6 dratu na koncich propojenych - 
obr. 9d 

12 

zavggeny klobouk obr. 9e fa = 1 

31 

zavggeny klobouk obr. 9f fa = 1 

28 

zavggeny klobouk obr. 9g fa - 1 


b) koeficient ^-vy§ka klobouku nadzemi a prumer 
vodide klobouku 


prumernd 







vygka 

klobouku 

prumer vodide klobouku d[mm] 1 

nad zemt 








0,5 

0,8 

1 

1,6 

2 

3 

2 

1,07 

1,12 

1,15 

1,22 

1,25 

1,32 

5 

0,98 

1,02 

1,05 

1,1 

1,13 

1,18 

8 

0,94 

0,98 

1,00 

1,05 

1,07 

1,12 

12 

0,91 

0,94 

0,96 

1,01 

1,03 

1,07 

20 

0,87 

0,9 

0,92 

0,96 

0,98 

1,02 


c) koeficient fa - vliv tihlu a mezi kloboukem 
azAri^em 


a° 

fa 

30° 

0,84 

45° 

1,00 

60° 

. 1,14 

75° 

1,20 

90° 

1,24 
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Ftubriku vede Eva Marhova, OKIOZ. Moskevska 27, 
ioi 00 Praha 10 

Tak mAme zase jeden rok za sebou azafial rok no- 
vy. Byva zvykem vtomto mfisfci bilancovat rok minuly 
a vstupovat do nov6ho roku s pfehrSli dobrych 
predsevzett. Tento dobry zvyk se pak rok co* rok 
opakuje a rok co rok konstatujeme, ze jsme nesplnili 
ani polovinu svych planu. 

Loni v srpnu po celostdtnfm setkani radioamateru 
se za£al ..schazet" YL krouzek v pasmu 80 m. 
V prvnim kole se zuCastnily Ctyri stanice - to byl 
slibny zaCatek. Mfsto nahoru gel potom ale podet 
ucastnic sp(ge dolu. Temgr 100% Cifiast ve III. dtvrtleti 
mgla OK2UA, 50% OK1FBL a ostatni se vyskytovaly 
pouze nepravidelne a na chvilku. Je pravda - byly 
dovolene, briggdy a jine ..objektivni okofnosti". Ale 
nebyly snad kazdou sobotu. A tak pofdd zustava 
otazka - proc tak maio? YL krouiky byly propagova- 


ny ve vysiianf OK1CRA, OK3KAB, i publikovany 
formou informace v AR, Ale ieny a divky asi 
amatgrsky tisk nectou a vystiani neposlouchaji. 
Proto jsem ve IV. dtvrtletf rozeslala v§em (doufam) 
radioamatgrkam osobni dopis s informacemi o ko- 
nani YL krouiku a s'malym dotaznikem, tykajicim se 
jejich moinosti a pranf. Velice se tagim na pisemne 
reakce a na vysledek teto, akce - zvdtgeni podtu 
ufiastnic sobotnich YL kroiizku. 

Velmi dobre vtm, jak obzviagta my vdane zeny 
zapasime s trvalym nedostatkem casu. Zamgstnant, 
domacnost, d§ti, spoledenske funkce. Ale presto - 
jednou jsmese staly radioamat6rkami a tak bychom 
si alespofi tu jednu hodinu tydn6 pro tuto zalibu 
vysetrit m6ly. Ne vidy je nagf vinou absence na 
pasmu; ..nechodi" zah'zeni a oprava si vyiada vice 
. dasu. Proto bych se chtdla obratit s prosbou na 
vgechny nage manZele, pratele, vedouci operatery: 
dejte nam vysilacf zaffzeni pdknd do pofadku, at si 
alespoA jednou tydng muzeme zavysflat. My vam 
zase dame jistotu, te budete mit vidy cistou kogili, 
prigitg knofliky, n6co dobreho k sn6dku. 

Pro ty divky, ktere jegte nemohou vysflat, ale rady 
by, mam nadejnou zpravu - ve druh6m ctvrtleti 1978 
ma Ustfednl radioklub uspofadat internatnf tydenni 


kurs RO a PO pro 2eny. Snad se tak ponSkud roz&ri 
na$e zatim velmi skromne rady. 

Do noveho roku preji v$em fieskoslovenskym 
radioamaterkam i naSimOM hodn^zdravi, spokoje- 
nosti a vice casu na sobotnt YL krouiky (sobota' 
14.00 SEC, 3740 kHz)! 

Eva, OKIOZ 


Odast v YL krouzcich k 1. 10. 1977 
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Polm den mlddeze 1977 


Kategorie L - 

1. OK3KTR 

2. OK3KII 

3. OK3KTY 

4. OK1KRY 

5. OK1KHL 
e: OK1KIR 

7. OKI KUO 

8. OK2KAU 

9. OK2KAJ 

10. OK3KAP 

11. OK1KPU, 
14. OK3KYG, 
17. OK2KHD, 
20. OK1KCR, 
23. OK1KPB, 
26. OK3KRN, 
29. OK2KGG, 
32. OK1KTW, 
35. OKIOFA, 
38. OK1KRZ, 
41. OKIKRi, 
44. OL9CGL, 
47. OK1KNA, 
50. OK1KPZ,i 


145 MHz: 
1119a 
KJ61g 
KlOld 
HI12a 
IK63a 
GK55h 
IK63h 
JJ32d 
HJ67b 
JI24f 


1 Op. 

2 
2 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
2 


52 QSO 8821 bod 


41 

40 

36 
49 
32 

42 

41 

37 
35 


12. OK1KWP, 
15. OK2KLD, 
18. OK1KCS, 
21. OK1KQN, 
24. OK1KOL, 
27. OK1KSH, 
30. OK2KTK, 
33. OK1KWV, 
36. OK2KLS, 
39. OK3RKA, 
42. OK2KHF, 
45. OL3AUG, 
48. OKIOXP, 


8144 
6963 
6542 
5686 
5226 
4329 
4238 
4181 
/ 4P13 
13. OK1KAI, 
16. OL1AUV, 
19. OK3KOM, 
22. OK3KGW, 
25. OK2KTE, 
28. OK1KSL, 
31. OK3KHO, 
34. OK1KTA, 
37. OK1KEL, 
40. OK1KVF, 
43. OK2KLF, 
46. OK2KPS, 
49. OK2KNJ, 


■51.0K1KC!, 52. OK1KQl,53. OK1KZJ 


Kategorie II. - 432 MHz: 

1. OK1KCI lK53g 1 

2. OK1KRY HI12a 1 

3. OK1KKD GJ15j 1 

4. OK1KPU GK29a Z 

5. OK1KHL iK63a 5 


11 1140 bodu 

6 929 

6 564 

2 221 

2 62 


Nebyiy hodnoceny stanice: 

OKI KBL - chybi list se spojemmi, 

OKI KBN - operater starSt nei 18 let. 

Letosni PD mladeie se vyznacoval vyraznym 
zvStsenim poctu spojenf i bodu u cele prvni dest'tky 
stanic kategorie 145 MHz. Co je vsak poteSitelne, je 
skutecnost, ze oproti lonskemu roku stoupl celkovy 
pofiet hodnocenych stanic obou kategorii o 31 %, 
coz je vzestup temer o tretinu. Je5t6 je treba zlepSit 
prfstup daISfch VO kolektivm'ch stanic, nebot’ mezi 
mlade£i je o sportovni vyziti v polnich podmink£ch 
zajem, jen je nutno lento zajem vyuftt a skloubit 
s celkovou cinnosti radioklubu. 


OK1MG 


XXIX. Polm den 1977 


Kategorie I. - 145 MHz/5 W 


1. OK2KAU/p 

JJ32d 

QSO 

358 

Body 
126 903 

2. OK3KCM/p 

JI06e 

260 

96 017 

3. OKIKNH/p 

IK65h 

313 

86 160 

4. OK2KSU/p 

1 K66j 

' 311 

83 722 

5. OK2KEZ/p 

IK77g 

294 

78 973 

6. OKIKHK/p 

IK53b 

280 

74 752 

7. OK3TJK/p 

Il47g 

266 

61 794 

8. OKIAME/p 

GllOa 

256 

57 005 

9. SP9PTC/9 

JJ45d 

225 

55 099 

10. OKIKKH/p 

lK52c 

207 

54 342 

Hodnoceno 146 

stanic. 




5. OKIQI/p 

(K77h 

50 

8298 

6. OK3KME/p 

1119a 

40’ 

8087 

7. OK2KPD/p 

!K66c 

44 

7983 

8. OKIAIK/p 

HK29d 

47 

7747 

9. OKIKCl/p 

IK53g 

47 

7578 

10. OK3KFV/p 

JJ75h 

34 

7400 

Hodnoceno 41 stanic. 



Kategorie IV. - 432 MHz 

QSO 

Body 

1. OKIKTL/p 

GK45d 

145 

45 082 

2. OKI KIR/p 

GK55h 

81 

18 700 

3. OKlKPR/p 

HKIIj 

55 

11 558 

4. OKIKRY/p 

H112a 

51 

11 177 

5. OKIKPU/p 

GK29a 

48 

8 989 

Hodnoceno 17 stanic. 



Kategorie V. - 1296 MHz 





QSO 

Body 

1. OKIKIR/p 

GK55h ' 

16 

3350 

2. OKIKTL/p 

GK45d 

14 

2764 

3. OK2KPD/p 

IK76C 

8 

1550 

4. OKIAIB/p 

HlOlh 

7 

1486 

5. OKI KUO/p 

IK63h 

5 

740 

Hodnoceno 10 stanic. 




Kategorie VI. - 2304 MHz 





QSO , 

Body 

1. OKIAIY/p 

HK18d 

5 ' 

1139 

2. OKIKIR/p 

GK55h 

5 ' 

859 ' 

3. OKIKTL/p 

GK45d 

5 ‘ 

830 

4. OKIAIB/p 

HlOlh 

2 

350 


Z&vod vyhodnotil RK Pardubice 
- OK1MG 


$MVT$ 


Mistrovstvi dSSR v MVT 


. Lofiskou sezdnu vlcebojaru. skoncilo po usp6s- 
nem startu v NDR a m6n6 usp&>n6m v Bulharsku 
mistrovstvi CSSR, kter6 zac£tkem njna usporadala 
okresnt rada radioamateru v Trebiei. Zavodu se 
zucastnili i reprezentanti SSSR a NDR. 

Ubytovani, stravovani i salov6 discipliny byly 
zajiStfeny v objektu Strednt zemed§fske technicke 
Skoly, jejiz reditel naSel pro akci patricn£pochopeni 
a patri mu za to dik. 



Ohr. 1. Zdsluhou Vychodoslovenskeho a 
Jihomoravskeho kraje je na vicebojarskych 
soutezkh mnoho mladych zavodniku okolo 
15 let 

Jiz po prvni discipline bylo zrejm6, ze obvzlaste 
v kategorii A bude boj velmi tvrdy. Lonskemu mistru 
republiky J. Hruskovi nefungoval transceiver v tele- 
grafnim provozu a ztratit tlm t£m§F polovinu vyuii- 
telneho 6asu. Tim dal sanci na titul mistra i ostatnim 
- a aspirantu bvlo aiespon pfet. 

V kategorii B byla situace jasnejSi - V. Kopecky 
z Partiz£nskeho nem6l vazn§j5iho konkurenta. V ka¬ 
tegorii do 15 let zlska! naskok temSr 40 bodu v prvni 
discipline cs. reprezentant v telegrafii D. Korfanta, 
leC ztratil je op£t v orientacnim b6hu. Kone£n§ 


v kategorii ien bylo jii od pofc&tku pravdSpodobne, 
ie tituFobheiji ipresjednoroCniprestavkuvtreninku, 
M zpusobenou‘‘ matefskou dovolenou a narozeriou 
dcerou Jitkou, Jitka Hauerlandove, OK2DGG. 

O konetnem poradi tedy rozhodoval orientabni 
bSh v nedSli dopoledne. Byl Jehky", ve snadnem 
ter^nu, a nedal ani „b6zcum‘‘ f ani ,,techniktim“ 
moinost dosahnout vyrazn§jSiho naskoku. 

V kategorii A bylo poradi odstupfiov^mo t6m§r po 
jednom bodu - zvitSzil nejvyrovnanSjSimi vysledky 
v jednotlivych disciplines Jiri Nepoiitek, OK2BTW, 
z ProstSjova, v soufiasne dobe student Vysoke §koly 
chemicko-technologickb v Praze. Na druh6 misto se 
probojoval sov6t$ky reprezentant Tint a tretf skondil 
pres ztratu v telegrafnim provozu Jiri HruSka, 
OK1MMW, o pouhe tfi body zavttSzem. V kategorii 
B zvitfizil s velkym naskokem Vlado Kopecky, 
OL8CGI, v kategorii C nakonec prekvapivfi mlady 
Peter Dyba z Prakovcu a v kategorii D podle 
otekavani s velkym naskokem Jitka Hauerlandovi, 
OK2DGG, z Uherskeho Brodu. 

Funkce hlavniho rozhodciho se usp^nS zhostil 
Stepan Martinek, OK2BEC, organizacnd soute* pefi- 
liv§ pripravil kolektiv trebifiskych radioamateru 
v dele s reditelem zdvodu ing. L. Kourilem, OK2BDS. 


Strudnd vysledky 

jmeno, znadka, provoz, prljem, klifiovani, orientafini 


b6h, celkem) 

Kategorie A 

1. Jiri Nepozitek, 
OK2BTW 

91 

100 

99 

87 

377 

2. Alexander Tint, 
UV3CX 

85 

100 

94 

97 

376 

3. Jffi Hrufika, 
OK1MMW 

76 

100 

100 

98 

374 

4. Vladimir Sladek, 
OK1FCW 

100 

96 

79 

98 

373 

5. Peter Mih&lik, 
OK3RRF 

76 

96 

93 

91 

356 

6. OK2PFM, 7. UA6APL, 8. OK3TPV, 

9. Koudelka, 

10. OK2PGG 

Kategorie B 

1. Vfado Kopecky, 
OL8CGI 

98 

100 

100 

98 

396 

2. Sergej Uspenskij, 
UA3GDN 

65 

100 

100 

96 

361 

3. Sergej Kostranikov, 

■ UA6AWO 

57 

98 

100 

96 

351 

4. Vlastimil Jalovy, 
OL6AUL 

59 

95 

97 

93 

344 

5. Michal Gordan, 
OLOCGF 

50 

100 

95 

96 

341 

6. OL6AUF, 7. Drbal, 

8. OL0CFR, 

9. i 

0L8CEU, 


10. DM4IH 


Kategorie C 


1. Peter Dyba 

66 

100 

99 

98 

363- 

2. DuSan Korfanta 

99 

100 

100 

44 

343 

3. Milan Duffek 

62 

97 

86 

90 

335 

4. Petr Prokop 

66 

99 

91 

72 

328 

5. Jozef Krup^r 

43 

98 

97 

89 

327 

6. .GajdoSech, 7. GordanovA, 

8. Kotek. 

9. Krob, 

10. Kucher 






Kategorie D 

1. Jitka Hauerlandova, 






OK2DGG 

98 

• 100 

81 

97 

376 

2. Margrta Komorovd, 
OLOCGG 

3. ZdenaJirova, 

55 

93 

100 

84- 

332 

OK2BMZ 

97 

69 

92 

71 

329 

4. Marina Chodakova 

5. Sabina Krause, 

49 

100 

82 

95 

326 

DM2YLM 

65 

92 

74 

72 

303 

6. Flacinta, 7. Vitkova, 8. 

Mattern 





-amy 


fKV# 


Kategorie 11. - 145 MHZ/12 W 

QSO 

Body 

1. OKIKTL/p 

GK45d 

650 

226 963 

2. OK3KII/p 

KJ61g 

339 

125 443 

3. OKIKIR/p 

GK55h 

354 

107111 

4. OK3KAG/p 

KJ62g 

299 

104 722 

5. OKIKLV/p 

HK29a 

325 

102 282 

6. OKlKDO/p 

GJ67g 

350 

91 269 

7. OK3KPV/p 

JI16a 

291 

89 173 

8. HG7KLF/6 

JHlOj 

267 

87 266 

9. OK3KTY/P 

KlOld 

249 

79 119 

10. HG2KSD/2 IH69d 

Hodnoceno 129 stanic. 

276 

75 285 

Kategorie ill. - 432 MHz/5 W 

QSO 

Body 

1. OK2KEZ/p 

IK77g 

65 

13 185 

2. OKIAIB/p 

HlOlh 

56 

12 709 

3. OKIKZE/p 

GJ69f 

44 

9 791 

4. OK2KYJ/p 

IK66j 

54 

9706 



Zavod ,,LIDICE 1977“ 



NasobiCe 

QSO 

Body 

1. OK1AGI 

14 

148 

6216 

2. OK1IG 

14 

117 

4914 

3. OK1DKS 

12 

129 

4644 

4. OKlOZ/p 

13 

116 

4524- 

5. OK2JK 

10 

142 

4260 

6. OK1KZ 

11 

129 

4224 

7. OK1DDZ 

11 

123 

4059 

8. OK1AHR 

13 

106 

4056 

9. OK2QX 

10 

129 

3870 

10. OK1AMS 

12 

103 

3708 


Obr. 2. Rozhodcim prvni discipliny, telegraf- 
niho provozu, byl F. Kucera, OK2BBB 


78 


33 


Kolektivni stanice 

(celkem 35 stanic) 
Nasobice. QSO 

Body 

1. OK2UAS 

10 

131 

3930 

2. OKIONA 

13 

96 

3744 

3. OK1KYS 

8 

126 

3024 

4. OK2KCE 

8 

99 

2376 

5. OKIKVF/p 

11 

61 

2013 

6. OKIOXP 

9 

69 

1863 

7. OK1KKD 

10 

59 

1770 

8. OK1KLX 

8 

66 

1584 

9. OK1KSL 

11 

44 

1452 

10. OK1KAI 

12 

38 

1368 

Posluchadi 





N£sobiCe 


Body 

1. OKI-19973 

9 


1656 

2. OK2-22130 

10 


450 ‘ 

3. OKI-3597 

14 


392 

4. OK3-19073 

6 


360 

5. OKI-17000 

11 


242 

6. OKI-18281 

11 


242 

7. OK3-26327 

3 


42 


Pri zavodC ,.Lidice 1977", ktery usporadala ORR 
Svazarmu Kladno, vzpomenuli radioamateri 35. vy- 
roCi lidickC tragCdie. Celkem se ho zuCastnilo 136 
vysilacfch stanic a 7 stanic postuchacu. Pripominky 
v denicfch zudastnSnych stanic byly vcelku prtznive , 
jen nCktere stanice si stCzovaly, ie kladenske stani- 
ce snad 5patn£ poslouchajt. Necht' si vsak tyto 
stanice uvedomi, ze na mate rozloze okresu praco- 
valo v z^vode 17 stanic, z nich2 mnohC pouzivaly 
vysilaCe trtdy 1( A“. RuSeni bylo proto dost velike, ale 
presto se dalo slu&nC pracovat. SvCdCi o tom take ta 
skuteCnost, 2e z celkoveho poCtu 143 zuCastnCnych 
stanic jich 59 splnilo podminky pro vydAni diplomu 
,.Lidice 1977". 

Za ORR Kladno - OKI MG 



Rubriku vede Joko Straka, OK3UL, poSt. sc nr. 44, 
901 01 Maiacky . 


EXPEDICIE 

• Koncom septembra n£s opat‘ prekvapii svetobez- 
nfk Erik Sjolund, SMOAGD, ktoreho v6m nemusim 
bliiSie predstavovat'. V DX rubrikSch ste uf dozaista 
Cftali o jeho uspeSnych expedictech do mnohych 
vzAcnych zemi\ A n/elen to. Pochybu/em, ieby ste 
nemali vo svojej zbierke QSL listkov niektory z jeho 
vkusnych QSL. Spatny pohrad na Erikovu expedient 
Cinnost' hovori za vSetko. Postaci spomenut’ iba 
poslednC dva roky. Rok 1976: Lesotho, 7P8AG, 
Serrana Bank, HKOAA/S, Bajo Nuevo, HKOAA. Ban- 
gladCs, SM0AGD/S2. Rok 1977: Guinea-Bissau, 
CR3AGD, a znova Banglades. Od 22. septembra 
pracovat Erik z hlavneho mesta'Ohaka (Dacca) opaf 
pod znaCkou SM0AGD/S2. Tentoraz pobudol v Ban- 
gladCSi ceiych patnasf dni, Co ov§em nemal v ptene. 
Nepredvtdane udalosti na letisku v Dh6ke, ktorb bolo 
takmer tyideh uzavretC, prinutili Erika zotrvat’ v Ban- 
gladCCi a t do 5. oktdbra. A e$te niedo nemal Erik 
zaptenovanC: pracovat' v pasme 28 MHz. PCvodne 
ohtesil CW-SSB kmitoCty pre pasma 7,14 a 21 MHz. 
Ale zaCiatkom oktdbra nastali priam ,„zazra6n6‘‘ 
podmienky vo vyCSich pasmach KV, ktorym ani Erik 
neodolat. Pasma 21 a 26 MHz sa otvarali vo v&etky 
smery vCetne Oce^nie. ByvaJi dni, kedy sa dalo 
pracovat' pomerne v kratkom Case so vgetkymi 
svetadielmi - v pasme 28 MHz! Medzi mnohymi 
exotami na ,,desiatke‘‘ nechybal ani vzaeny 
SM0AGD/S2. Spojenia sa nadvazovali ako obvykle 
bezprobtemov, pretoie Erik vyborne poCuva. Pocas 
noci sme sa o tom najlepSie presvedCili v pasme 
7 MHz, kde boti podmienky pod normaiom. QSL 
listky pre SM0AGD/S2, vvbavuje aj tentoraz znamy 
manaiCr SvCdskej DX skupiny SM3CXS. Adresa: 
Joergen .Svensson, Berghemsvagen .11, S-860 2,1 
Sundsbruk, Sweden. 

• Z eurdpskeho hradiska su ostrovy Revilla Gige- 
do, XF4, vefmi vzdenou a vyhfadavanou zemou 
DXCC. Ostrovy patrla Mexiku a nach^dzaju sa 
v Tichom ocean©, pribliine na devatfnfistej rovno- 
beike severnej Sirky. Vychodne poloierte ostrovy 
Socorro a San Benedicto su vzdialen6 asi 600 km 
od mexIckOho pobreiia. Smerom na zdpad sa 
nachddza e$te ostrov Roca Partlda a koneCne 
ostrov Clarion, ktorym konCi 400 km dlh£ suostro- 
vie Revilla Glgedo. ZaCiatkom oktCbra odchCdzala 
mexlckd vedecka expedicla na ostrov Socorro 
pozorovaf uplnC zatmenle slnka. Tuto prileiitosf 
vyuiili mexlcki amatCrl XE1HR, XE1IO, XE1J 
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a XE1X. Vynasnaiili sa, aby mohll expediciu spre- 
vddzaf, Co sa im aj podarilo. Od 8. do 15. oktobra 
vyslelali z ostrova Socorro pod znaCkou XF4JJ. ZdC 
sa, ie DX expedicla bola ClnnC vaCSInou telegrafic- 
ky. Drta 13. oktCbra pracoval CW operator Jim 
s eurCpskymi stanicaml na kmitoCte 21 028 kHz 
okolo 19.00 SEC s RST 55/69. QSL listky iiadal cez 
manaiCra XE1VW. Adresa: JosC Luis Frias Rami¬ 
rez, Saratoga 375, Cof Hfpodromo, Miguel Hidalgo; 
Mexico 10, DF., Mexico. 

• Manielia Henryovci, W6UOU a W6WNE, ukonCili 
svoiu cestu okolo sveta kratkou zastAvkou vSpaniel- 
skej Melilie, EA9. Od 3. oktbbra asi po 2-3 dni 
pracovali SSB na „yypo2iCanu‘' znaCku EA7VU/EA9, 
V septembrovom Cisle Casopisu „CQ“ som sadoCi- 
tal, ze Henryovci udelia zvteStny diplom tym stani- 
ciam, ktorC s nimi pracovali zo vCetkych nav§tive- 
nych zemi. DX expedicia „Odyssey 77" vysielala ako 
W6UOU/KC6, DX1TH, 9M8TH, S88TH, a EA7VU/ 
EA9. Adresa: P. O. Box 64398, Lo$ Angeles, CA. 
90064, USA. 

• Na ostrove Abaco v BahamAch, C6A, trCvil 
tyidfiovu dovolenku operator Jeff, WA4NFF. Sa* 
mozrelme, zobral sebou aj zariadenie a od 
1. oktobra pllne pracoval CW-SSB pod znaCkou 
WA4NFF/C6A. Aj on si pochvaloval vybornC pod¬ 
mienky v pCsmach 21 a 28 MHz. Dokonca poifadal 
americkC stanice, aby ho nevolali, poklarjepCsmo 
otvorenC vo smere na Eurdpu. Kiei by si tak 
poCinali aj ostatnfl QSL listky iiadal na WA4NFF, 
Adresa: Jeff S. Preston, 3232 NE 28th Av, Light¬ 
house Point, FL.33064, USA. 

• ZaCiatkom oktbbra sa objavila v Cteri vzdena 
stanica A7YXX, z Kataru (Qatar). Nejednd sa o DX 
expediciu, ale o sluzobny pobyt nemeckCho opera¬ 
tors Williho, ktory vraj bude odtiar aktfvny dlhSi Cas. 
Willi pracuje telegraficky v pasmach 14 a 21 MHz 
s dobrymi signalmi, hoci pouiiva vysielaC 30 W 
a dipbl. ZvyCa/ne ho najdete cez vikenay na zaCiatku 
pasma. QSL chce na DC9NV cez DARC. 

• Z Brunei bol vefmi Cinny SSB.operdtor Siegfried 
pod znaCkou VS5XU. Takmer denne pracoval v po- 
obedhajSich hodlnach v pasme 14 MHz. Svoju 
domovskii znaCku neprezradil a QSL listky poia- 
doval cez svojho manaiCra DL1LD. Adresa: Erich 
Wagner, Flurweg 23, D-4442 Bentheim, B.R.D. 

• Ostrov Montserrat, zastupovali dve expedicie. 
Operatori W6MJE a WB6JBZ, pracovali ako 
VP2MJE. QSLziadali cez W6EL: Sheldon C. Shallon, 
11058 Queensland St, Los Angeles, CA.90034, USA. 
Dalej to bol op W5TIZ ako VP2MIZ. Adresa: R. N. 
Freeling, 1822 Shadowlane, Little Rock, AR.72207, 
USA. 

• V pCsme 7 MHz pracuje Casto telegraficky stani¬ 
ca WA6QFO/3D6, zo SvazJjska.,,Operator" udCva 
meno Jerri - s makkym „i“. PriznCvam, dosiaf som 
sa 8 takym menom v Cterl nestretol. Pohrad do 
Callbooku objasnil zChadu. ZnaCku WA6QFO vlast- 
ni operCtorka Geraldine! Ak budete pracovat 8 Jer¬ 
ri, tak lu potom neoslovujte „Dr OM“, ako som to 
urobfl ja ... QSL poslelajte cez ZS-bureau. 


TELEGRAMY 

• Prefix VG3 pouiivali stanice z Brantfordu v Kana- 
de, z prileiitosti 100. vyrocia zalolenla mesta. QSL 
cez VE3-bureau. • Stanica VK0CC pracuje z poter- 
nej zdkladne Davis v Antarktide. QSL vybavuje 
VK2BCC. • Op JG1CIF bol Cinny z Malediv pod 
znaCkou 8Q7AD. QSL zasielajte cez JA1UMN. • Pe¬ 
ter, byvaly VP2DQ, pracuje teraz ako VP2LDB. Jeho 
deera Miriam, byvala VP2DAC, je Cinn& ako VP2LDF. 
Adresa: Peter Searle, P. O. Box 181, Castries, St. 
Lucia, W. I. •ZMozambiku saprihlasila SSB stanica 
C9MDB. Operator 2iada QSL listky cez bureau. 

• KB3BSF a KC3F, boli prdezitostna stanice v USA. 
QSL pre KB3BSF cez W3EEK, KC3F cez W3TEF. 

• V Egypte je cinny operator japonskeho povodu 
ako SU1JA. QSL iiada cez JAOFLi. • Z ostrova 
Jersey pracoval DK6AJ na znaCku GJ5CEE, a DK6AS 
ako GJ5CCX. QSL na domovskC znaCky. # Op Phil, 
YBOACP, je vermi Cinny CW-SSB z Djakarty. QSL 
listky zaSlite cez K6MQG. • Stanica KC4USN,' je 
aktivna z poternej zAkladne priamo na juinom p6le. 
QSL l iada cez W2 bureau. • Prefix CT50 pouiivali 
niektore portugalskC stanice z prilezitosti 50. vyroCia 
zalofenia R. E. P. • Op VR4DX oznAmil, ze cez zimne 
mesiace bude Cinny CW na kmitoCte 1803 kHz asi od 
22.00 SEC. • Vzacny'VR6TC z ostrova Pitcairn 
pracuje obCas SSB okolo 14 320 kHz od 07.00 SEC. 
Tom ziada QSL cez W6HS. • Zo ZSSR bola 6inn£ 
specialna stanica 4J6AM, QSL cez UK6LTA. © 2iada- 
ne adresy: P29JS, Jim Smith, P. O. Box 2053, 
Konedobu, Papua and New Guinea, Oceania. 
VR4DN, D. Newman, P, O. Box 81, Honiara, Guadal¬ 
canal, Solomon Islands, Oceania. • V septembri som 
pracoval so stanicou 9U5AC, na 7001 kHz. Op Andre 
poslal Hstok obratom. 

Za spolupr£cu a prispevky tfakujem: DM2AXE, 
OK1AXT, OKI DDR, OK1IBL, OK10FF, OK2BRR, 
OK3BT, OK3CAW, OK3CEE, OK3EA, OK3EQ, 
OK3LU,OKI-20471, OK2-20662 a UA6-09611. 

Maiacky 22. 10. 1977 


% ROB ^ 


Majstrovstva Slovenska 1977 

Dvakrdt uspedna spoluprdca medzi Zvazarmom 
a n. p. TESLA 

Vyvrcholenie sportovej sezdny spravidia konci 
oficialnymi majstrovstvami v oboch naSich narod- 
nych r^dioamaterskych organiz^ciach. Nebolo 
tomu inak ani v modernom viacboji telegrafistov 
a v radiovom orientaCnom .behu pri ofici^lnych 
majstrovstvach SSR pre rok 1977. Z casoveho 
hradiska bol viac ako dvojmesaCny Casovy rozdiel* 
v konani tychto sufaii, niC to v§ak nemeni na 
skutoCnosti, ze obe sutaze mali vefmi dobru organi- 
zaCmi urovert a Co je na tom najdofezitejsie: usku- 
toCnili sa tento raz v spoluprici s VHJ TESLA. 

Majstrovstvo SSR v modernom viacboji telegrafis¬ 
tov sa konalo v posledny vikend mesiaca juna 
priamo v areSli n. p. TESLA B. Bystrica. Sut’ai, tak 



Obr. L Janka Kucharova z Prakoviec md 
ten 11 rokov, ale pod vedenim Jozefa Komo - 
ru, OK3ZCL, sa v tohotocnych majstrovst¬ 
vach Slovenska celkom dobre zapisala 



Obr . 2. Marta burcova z Kysuckeho Noveho 
Mesta ziskala oba tituly majsterky Slovenska 
pre rok 1977 



Obr. 3. Jozef Fekiac, OK3CCE, si po prestu¬ 
pe do kategorie muzov viedol vefmi dobre 
aj v tohorocnych majstrovstvach SSR 
v ROB. Vyhral pdsmo 2 metre , na 80 m 
skoncil no 3. mieste. 





ako mnohd roky predtym. bola s celoStdtnou udas- 
t‘ou. Nadim rozhodcom priSli vypomflct' ui ..tradidnd 
postavy" kaidych vaddich pretekov MVT - Statny 
trdner MVT ZMS Karel Paiourek, OK2BEW, a veduci 
odbor. kom. URRk Milan Prokop, OK2BHV. 

Vybornd organizdcia vsetkych 6$ufainych discip- 
Ifn spolu s dobrou sut’ainou atmosfdrou zostali 
v spomienkach vsetkych udastnlkov. V zivere ten 
skromne porfakovanie vdetkym organizatorom maj- 
strovstiev, r6dioamat6rom z n. p. TESLA B. Bystrica 
ing. Chladndmu, CSc., Milanovi Cunderllkovi, Dali- 
borovi Viadilovi a hlavne manielom Hnatkovcom - 
OK3YL a OK3BDR, za dalSiu peknu sut’ai. 

Tituly majstrov SSR v MVT pre rok 1977 ziskali: 
kategdriaA: Mlhdlik Peter, okr. Pov. Bystrica 
kategdna B: Kopecky Vladimir, OL8CGI, okr. To- 
polcany 

kategdria C: Dyba Peter, okr. Sp. Nova Ves 
kategdfia D: KomorovA Margita, OLOCGG 

Na sklonku leta odakavalo pretekarov s vyddou 
VT, oftctelne majstrovstvo SSR v jednej z najpopu- 
larnejdfch disciplin r£dioamat6rskeho dportu - v rd- 
diovom orientaCnom behu. Aj tato majstrovska 
sutai sa niesla v intenciach vybornej spcluprace 
zvazarmovskych rSdioamaterov s n. p. TESLA 
Vrable. Za vSetko nakoniec hovorLto, ie predsedom 
organizadndho vyboru bol s6m namestnik riaditera 
ing. Jozef Kluka, OK3BAO. 

Hlboke lesy rezervacie Jelenec sa stali dejiskom 
z£verecnych bojov vo vdetkych 4 vekovych kategd- 
riach na oboch sufaznych pasmach. Po sportovej 
strdnke sut’ai rozhodoval Pavol Grancid, OK3CND, 
traf uz tradidne staval OK3UQ. 

Obe sufaine p^sma mali vysoku Sportovu hodno- 
tu, danu okrem ,,uditdho“ terenu aj po prvy raz 
pouiitou plnoautomatickou technikou vysieladov 
na jednotiivych kontroiach. Ak k tomu pricitame 
pouzitie digitainych stopiek v cieli a Sikovnosf 
rozhodcov, mdzeme byf skutodne so sufaiou po 
kazdej strdnke spokojni. 

Z 8 moinych zlatych medaili zobrali plnych 6 
pretekari z Kysuckdho Noveho Mesta, uspech teda 
jedinedny pre tento zacinajuci kolektiv mladych 
rddioamatdrov z OK3KSQ. 

Tituly majstrov SSR v ROB pre rok 1977 ziskali: 
pasmo 3,5 MHz: 
kategdriaA: Hmira Pavol 
kategdna B: Ruman Marian 
kategdria C: Hdjnlk Stefan 
kateadria D: Durcova Marta 
vSetci Kys. N. Mesto. OK3KSQ 
pasmo 145 MHz 

kategdria A: Fekiad Jozef, OK3KII, Bratislava 
kategdria B: Snegoft Anton, OK3KSQ, Kys. Novd 
Mesto 

kategdria C: Balaz Jozef, OL9CYX. Prievidza 
kategdria D: Durcova Marta, OK3KSQ, Kys. N. 
Mesto 

Za ttito vyborne zorganizovanu sufaz patrf pocfa- 
kovanie vdetkym zainteresovanym rddioamatdrom 
z okr. Nitra, vedenych ich predsedom ORR Matejom 
Svitacom, OK3WU, cfalej FrantiSkovi Chrenkovi, 
Adridnovi Kramarovi, ing. Zajacovi, a hlavne manze* 
lom Petrovi a Betke Rusovym (OK3ZTW). kton niesli 
ceiu t’archu sufaie dlhe tyzdne pred konanfm maj- 
strovstva. 

OK3UQ 



Obr. 1. Karel KoudelkazPardubicfinisuje do 
die - pasmo 80 m, 2. misto 

lortsky navrat mezi JiSkarskou elitu" po matePskd 
dovolend potvrdila i letos vskutku impozantne. 
PravdSpodobnd ji' doma driela palce celd rodina. 



Obr, 2. V pdsmu 145 MHz zvitezil ing. O. 
Stanek pred M. Sukenikem a Z. Jerabkem 


Mistrovstvf 6SSR v ROB 1977 


Ve dnech 24. a 25.9.1977 se v prekrdsnd prirodS 
bojnickGho okoll uskutecnilo Mistrovstvi Ceskoslo- 
venskd socialist!eke republiky v Radiovem orien- 
tabnim bdhu. Za ucasti radioamatdrii z NDR a pfed- 
nich £s. reprezentantu vbfhali zeivodnfei do koridoru 
s pevn>fm odhodlfinim bojovat Cestnd a odevzdat 
co nejlepS) vykon. Pri zahajovacim ceremoni^lu za 
pntomnosti zdstuped stramckych a spolefienskych 
organizacl polo^ili zavodntci venec k pomnlku pad- 
lych hrdinu a sloiili slavnostnf slib. ,,Ghceme bojo- 
vat s nasazenim v§ech si) a tak dok^zat, ze jsme 
platnymi Cleny na§( materskd organizace - Svazar- 
mu. Chceme i na sportovnim poll naplhovat zdv6ry 
XV. sjezdu Komunisticke strany £eskoslovenska". 
Po zahAjeni v odpolednich hodindch byl odstartovAn 
zivod v pAsmu 80 m a druhy den v p&smu 2 m. 
Poiasi se umoudfrlo, slunce vysuSilo poslednf kalu- 
ie a souteiicim ubyla nejedna starost, jakse vypora- 
dat s rozbahn&nym terdnem. 

S velkym zijmem byl o£ekAv«in vykon nasich 6s. 
reprezentantO, kterf se t6sn6 pred MR vritili z Mis¬ 
trovstvi Evropy poradan6ho v JugoslAvii. MCiieme 
ffei, ze nezklamali. V jednotiivych sout62ich podali 
vyborne vykony, i kd^ pravfe v ..liSce" platf dvojn^- 
sobn§ Werichovo - ..jednou jsi nahore, podruh6 
dole". NaSe Cs. Spi6ka ie velmi vyrovnan^. Kdo umi, 
ten umf. Nejvlce potSsili svojf vykonnostf juniori, 
kteH v budouenu t6m starfii'm ur6it6 budou tvrdS 
..glapat na paty". Potvrdili svoji dobrou povest 
z predch^zejicich zdvodC a dokazali, ze vykony 
dosaienb v Polsku a v Jugosl^vii (zlatd medaile 
v $out62i druzstev na ME) nejsou n4hodn6. 

V souteii d6v6at ui nemuieme byt pine spokojeni 
s vykonnostni urovni, i kdyf vykony nSkterych m6ly 
punc I. jakosti. Zvl&§t6 vykony Aieny Tr&vni6kov6 
z Kojetlna byly na urovni mistrynS sportu a svuj 


Prislibem do budouenosti a milym prekvapenim bylo 
vitfezstvl Evy Mojii§ov6 v p^smu 2 m. 

A co ffei zdv6rem? Mistrovstvi CSSR v Radiovem 
orienta6nfm b6hu splnilo ocekav^ns. Organizatori 
t6to nirocne sout6ie pracovali na jednicku, zdvod- 
nfei srdnatS bojovali. vykonnostni lat’ka byla posu- 
nuta opet na jednu pF(6ku .vySe. Dobra vec se 
podarila. 


StruCnd vysledky 

Pasmo 80 m 


Kategorie A: limit 180 min., delka trat6 7 km, po6et 
kontrol 5 + 1. 


1. Javorka Karel 

2. Koudelka Karel 

3. JerAbek Zdenfek 

4. ing. Stan6k Oldrich 

5. Sukenfk Mojmir 


Okres Cas 
N.Jittn 108:32,99 
Pardubice 113:48,94 
Brno-venkov 116:53,70 
Brno-venkov 117:00,11 
Opava 134:42,45 


Kategorie B: limit 180 min., d6lka tratfe 6 km, podet 
kontrol 4+1. 

1. Tyllvo Teplice 82:23,73 

2. MalyJaroslav Karvin^ - 93:20,75 

3. Meciar Stanislav Prievidza . 94:14,95 

4. Ruman Marian Cadca 94:36,33 

5. Nikulin Vladimir Bratislava 98:40,35 


Kategorie D: limit 180 min., delka tratd 6 km, podet 
kontrol 4+1. 

1. TrAvniCkOvd Alena, MS Gottwaldov 96:27,48 

2. Durcova Marta Cadca 109:38,87 

3. Blomanova Eva Praha 117:16,55 

4. Vondrakova Zdena Karvina 124:15,18 

5. 1 Szontaghova Eva Bratislava 126:59,95 


Pasmo 2 m 


Kategorie A: limit 180 
kontrol 5+1. 

1. ing. Stanfek Oldfich 

2. Sukenfk Mojmir 

3. Jerabek Zdenek 

4. Tichy Milan 

5. ProkeS FrantiSek 


min., delka trat§ 7 km, podet 

Okres £as 
Brno-venkov 112:38,00 
Opava 125:25,74 

Brno-venkov 131:11.20 
Zvolen 135:23,83 
Znojmo 136:42,93 


Kategorie B: limit 180 min., delka trata 6 km, podet 
kontrol 4+1. 


1 . 

Tyl Ivo 

Teplice 

88:08,40 

2. 

Mediar Stanislav 

Prievidza 

106:33,84 

3. 

Suchy Jifi 

Teplice 

111:38,02 

4. 

Ruman Maridn 

Cadca 

114:39,23 

5. 

Maly Jaroslav 

' Karvina 

127:30,14 

Kategorie D: limit 180 min., ddlka tratd 6 

km, podet 

kontrol 4+1. 



1 . 

Mojzidovd Eva 

Prostejov 

127:48,27 

2. 

Trdvnfdkovd Alena 

Gottwaldov 

142:08,71 

3. 

Schumann Brigita 

‘ NDR 

142:28,99 

4. 

Durcovd Marta 

Cadca 

145:41,47 

5. 

Blomanovd Eva 

Praha 

165:30,34 


SMVTS 


Bratrstvf - Pr^telstvi 1977 

LetoSnf rodnfk tato nejvyznamndj§i vlcebojarskd 
soutdie usporddal Ustrednl radioklub BLR, ktery 
zvolil za misto konanf oblastni mfisto Gabrovo, leilci 
pod znamym prusmykem Sipka, kde v dob6 konani 
souteie probfhaly oslavy 100. vyrodf slavnd osvobo- 
zovaci bitvy proti TurkOm. Soutfiie se zudastnilo 
cel kern 57 radiotelegrafistd ze sedmi dlenskych 
statu RVHP vdetnd reprezentantu CSSR., 

Vedoucfm na§i delegace byl tajemnfk URRK Sva- 
zarmu CSSR pplk. Vaclav Brzak, OKI DDK, rozhod- 
dim Milan Prokop, .OK2BHV, a trendrem ZMS Karel 
Paiourek, OK2BEW. Do druistva kat. A byli nomi- 
novani: V. Kopecky, OK3KAP, P. Grega, OK3KXC 
a M. Gordan, OK3KXC. Kat. B: J. Nepoiitek, 
OK2BTW, P. Mihaiik, OK3RRF a J. Zeliska, OK3KAP. 
Kat. C: J. HruSka, OK1MMW, P. Vanko, OK3TPVa P. 
Havli§, OK2PFM. Kat. D: D. Skaiova, OK2KQF, M. 
Komorova, OK3KXC, a M. Vitkovd, OK2KFP. Mimo 
zavodnfky kat. A se vdichni ostatnl zucastnili kratce 
pred odjezdem do Bulharska podobnd souteie 
v NDR, kde spolu s jinvm druistvem kat. A ziskali 10 
medaili a byli nejuspdsndjSi vypravou z pdti zudast- 
n6nych statu. 

Soutdi v Gabrovu byla zahajena 13. srpna v pod- 
vecer nastupem vsech iicastntku pred pamatnfkem 
obdtl za svobodu bulharskdho ndroda. Hlavnfm 
rozhodclm byl Sotir Kolarov, LZ1SS. Prvnl discipli- 
nou byl prekvapiv6 orientadni bdh, v ndmi na5i 
zavodnfei primo excelovali, nebof obsadili prvnl 
mfsta v. muzskych kategoriich (Gordan, Nepoiitek, 
Hruskaj a viendch byla Vitkovd dtvrta. Pozoruhodna 
pracovalo po celou dobu soutdie na5e nejmladSi 
druistvo, jehoi dlenove se nezudastnili soutdie 
v NDR. Benjaminek Gordan ziskal 100 .bodu i za 
pri'jem, za vysildni 84, za strelbu 69 a za grandty 70 
bodir. Druistvo ziskalo dobrych 211 bodu za provoz 
v radioslti, coz pro vdechny znamenalo 70,3 bodu 
pro poradi jednotlivcu a dtastny Michal zfskal pro 
sebe prvni a hned zlatou medaili z mezinarodnf 
souteie. Daldi medaili zasve tfeti misto ziskal Vlado 
Kopecky, ktery byl nadim nejiispddndjdim strelcem 
s 81 bodem. Oba dva uspesnd medailisty vhodne 
doplnoval zkudendjdi Grega, kterdmu vdak stale ddld 
potiie orientadni bdh. 



Obr. 1. Druzstvo muzu 18 az 21 let ~ 
Nepozitek, Zeliska a Mihdlik, ktere obsadilo 
2. misto 
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Nepo^itkovo druzstvo, od ktereho se odekavala 
alespon jedna medaile, svuj ukol splnilo. Nutno vsak 
poznamenat, ze se dopustilo velke chyby. kdyz 
v prvni serii telegramu pri provozu v siti bez podrob- 
nd kontroly potvrdilo vdechny telegramy a na zalozn \ 
frekvenci dodatecnd vyzadovalo opravu. Sbor roz- 
hodcich to ohodnotil jako chyby proti predepsand- 
mu radu, coz znamenalo ztratu 126 bodO. V poradi 
druzstev sice tato ztrata nic nezmenila, ale Mihafik 
tak pozbyl stnbrnou a Zeliska bronzovou medaili. 

Zpocatkirbyli uspddni tei'rnuii kat. C, kdyz po 
prvntch trech disciplmach vedli v poradi druzstev 
i jednotlivcu. Snad nikdo ze vdecfi udastniku souteze 
nepochyboval o tom, ie ziskaji medaile. Pred provo- 
zem v siti radiostanic si zcela perfektne zopakovali 
cely provoz na bzuddku a s klidem zkudenych zd- 
vodniku nastoupili do radiovozG ke stanicim R-104. 
{Tyto stanice v CSSR nejsou a nasi zdvodntci se 
s nimi setkavaji jen v zahranici. Doma trdnuji provoz 
na bzucacich nebo na transceiverech Meteor). 

Hned po startu se v§ak druhd stanice z nepocho- 
pitelndho duvodu ohldsila volacim znakem treti 
stanice. Na radu clena mezindrodnt jury pak praco- 
vala tfeti stanice pod volacim znakem druhe stanice. 
Na kontrolnim stanovi§ti pochopitelnd vzali v potaz 
provoz tak jak byl slydet, vyjadreni clena mezi- 
narodni jury bylo v teto discipline diskvalifikovdno. 
Druzstvo tim samozrejmd ztratilo sance na medaile, 
nebof ve strelbd a v hodu granatem jiz nemohlo 
ztrdtu asi 280 bodu dohnat. 

Na nastch ddvdatech se v Bulharsku projevilo 
znadne psychicke a fyzicke zatizent z pripravneho 
soustreddni, z prededld mezindrodni souteze v NDR 
a konednd i ze staleho cestovani v ndkolika posled- 
nich tydnech. Prestoze sedevcatasnazilasoustredit 
se na jednotlive discipliny v maximalni mire, nedosa- 
hovala jiz takovych vykonu jako v treninku a v NDR, 
kde ve stejnem slozeni druzstvo ziskalo o 317 bodu 
vie. 

Z ostatnich udastniku stoji za pozornost prede- 
vsim vysledky vSech bulharskych reprezentantu, 
kteri v neoficidlnim poradi zucastnenych statu ztska- 
li za medaile 22 bodu (dal$i KLDR 9 bodu, CSSR 8 
boda, SSSR 7 bodu, NDR 1 bod a PLR 0). Jejich 
d ruzstvo C dokazalo napr. predat vsechny teleg ramy 
bdhem 17 min, coz je dosud nejlepdi cas, dosazeny 
na mezinarodnich zavodech, Relativne nejuspesnej- 
Si delagaci vdak byli reprezentanti KLDR, kteri 
v celkovdm poctu Sesti zavodniku ziskali 4 medaile. 
Jejich perfektni dinnost pri vdech disciplmach, pre- 
devsim vSak pri hodu granatem, je obdivuhodna. 
Mezi naSimi zavodniky citelr.e chybdla moznost 
obmeny v druzstvu ien, nebof nade dvd nejzkusenej- 
$i reprezentantky prerugily sportovni cinnost. Rov- 
neudast Jaroslava Hauerlanda z kat. C na 
ndktere z mezinarodnich (etosnich soutezi byfa pro 
toto druzstvo urcitou nevyhodou, nebof chybela 
konkurendni soutezivost pred nominaci do BLR. 
PFesto v§ak jsou ityri medaile, ktere naSi reprezen¬ 
tanti z Bulharska privezli, uspechem naseho vice- 
boje. 

-BEW- 

Vysledky druzstev 

Kategorie A (muzi 16-18 let) 
body 

1. SSSR 1395.0 ’ 

2. CSSR 1375,0 

3. BLR 1325,0 

4. NDR 1185,5 

5. PLR 1183,0 

6. MLR 1059,5 

Kategorie B (muzi 19-21 let) 
body 

1. BLR 1417,0 

2. CSSR 1273,5 

3. MLR 1161,0 

4. PLR 1135,0 



Obr, 2. Nasim nejuspesnejsim druzstvem byli 
nejmladsi hosi do 18 let - Gordon, Kopecky 
a Grega 
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Kategorie C(mv2i 22-25 let) 
body 

1. KLDR 

1457,0 

2. BLR 

1428,0 

3. SSSR 

1366,0 

4. MLR 

1175,0 

5. CSSR 

1124,5 

6. PLR 

1066,0 

7. NDR 

958,0 

Kategorie D {zeny do 25 let) 

1. BLR 

body 

1306,5 

2. KLDR 

1200,0 

3. NDR 

1185,5 

4. MLR 

1039,0 

5. PLR 

1012,5 

6. CSSR 

965,5 


Vysledky jednotlivcu 

Kategorie A {muzi 16-18 let) 


1. Gordan 

CSSR 

body 

493,3 

2. Melnik 

SSSR 

489,7 

3. Kopecky 

CSSR - 

480,3 

11. Grega 

CSSR 

401,3 

Kategorie B (muzi 19-21 let) 

body 

496,0 

1. Gedev 

BLR 

2. Vatev 

BLR 

463,0 

3. Dimitrov 

BLR 

458,0 

4. Mihalik 

CSSR 

443,2 

5. Zeliska 

CSSR 

417,7 

6, Nepozitek 

CSSR 

412,7 

Kategorie C{muzi 22-25 let) 




body 

1. Choi Ryong Sik 

KLDR 

506,0 

2. Endev 

BLR 

505,0 

3. Doronov 

SSSR 

504,7 

10. Hrudka 

CSSR 

428,0 

14. Vanko 

CSSR 

372,0 

19. Havlid 

CSSR 

324,5 

Kategorie D (zeny do 25 let) 

body 

482,0 

1, Petrova 

BLR 

2. Zacharjeva 

BLR 

465,0 

3. Lo Bong Son 

KLDR 

425,3 

14. Vitkovd 

CSSR 

336.2 

16. KomorovaM. 

CSSR 

319,7 

17. Skalova D. 

CSSR 

311,7 



KOLEKTIVKY 


Rubriku vede Josef Cech, OK2-4857, Tyrsova 735, 
675 51 Jaromgrice nad Rokytnou, 

Na zacdtku roku si mnohy z nds dela ruzna 
predsevzeti a planuje cile, kterych bych chtel v na- 
stavajicim roce dosahnout. Tesime, te ten novy rok 
bude lep§i, nei: byl ten minuly. Aby vSak leto§n( rok 
byl opravdu lepsi a uspesndjsi, musi pro to kafdy 
z nas uddlat neco navic. Pricinit se a vyvarovat se 
urcitych chyb a nedostatku. Predevsim musi zacit 
kazdy sdm u sebe i v kolektivu. 

Tam, kde cinnost radioklubu nebo kolektivnt 
stanice ,,spala zimnim spankem", toho jiste dlenove 
ani operateri mnoho nedokazali. V celd nasi republi- 
ce mame stovky radioklubu a kolektivnich stanic. 
Nekde s lepSim, nekde s horsim a ndkde dokonce 
s nevyhovujicim zarizenim. Operateri kolektivnich 
stanic s vybornym zarizenim jistd dosahuji dobrych 
vysledku v ruznych zavodech a soutdiich. Jak to vdak 
u nich vypadasvychovou novychoperateritavpraci 
s mlddezi? Motna, ze pro ruzne uspdchyzapominaji 
prave na mlddez a nove operatery. Je jiste, ze 
vsechno nemiize zvtadnout nikdo sam. Musi mu 
ostatni pomoci a potom to ji2 nebude unavujici 
prdee, afe zabava, ktera se vdm bude darit a ze ktere 
samt budete mit radost, 

V ndkterych malo aktivnich kolektivnich stanicich 
a radioklubech staci alesport jeden, ktery dokaze 
svym naddenim ziskat ostatni k aktivnejsi dinnosti. 
Rikame, ze jiskra, ktera nehori, nezapali, Stahte se 
tedy tou jiskrou ve vasem kolektivu, ostatni se kvam 
pridaji a casern se dostavi uspechy z va§i prace, 
ktere vas potddi a stanou se pobidkou k jestd 
uspedndjsi praci. 

Pokud nemdte dostatecne provozni zkusenosti 
a o*bdvate se ucasti v zavodech, .zkuste nejdrive 
poslechem jen tak pro sebe, kolik se vam podari 
spravnd zachytit spojeni v zavodd. Behem roku je 
usporadano velke mnozstvi zavodO, ve kterych 
muzete ziskat patridne zkusenosti. Je to napr. zavod 
tr. C, Zdvod miru, OK - Maraton, jednotlive Testy 
160 m a QRQ testy, ktere jsou zvlaste v hodne 


k ndeviku telegrafie. Na minuld schuzi KV komise 
URRk Svazarmu CSSR informoval ing. Myslik o dal- 
Sich akcich, ktere postupnd uskutecni komise tele¬ 
grafie. Vedle QRQ testu to bude vysitani cvidnych 
telegrafnich textu pro zacdtedniky a evidne telegraf- 
ni texty pro zvySovani rychlosti v prijmu, ktere jsou 
vysilany zvlastd pro zadatele o tridu B a A. Pfipravuje 
se take vydani telegrafnich textu od naeviku tele- 
grafni abecedy ai po vyssi rychlosti na magnetofo- 
novych pascich, na kazetach nebo na gramofono- 
vych deskach. 

Vim, ze mezi ctenari Amaterskeho radia jsou 
i takovi, kteri dosud nenaSIt cestu do radioklubu 
nebo kolektivni stanice. Poohledndte se nebo se 
zeptejte ndktereho clena Svazarmu, mozna ve va- 
Sem okoli je radioklub nebo kolektivni stanice, kde 
vam radi ukazi svoji dinnost a prijmou vas mezi sebe. 
Muzete se obratit s dotazem i na mne, jako to uddlal 
napriklad tFinactilety Petr Mare§ z Prahy 10 a rada 
dalsich. Spolednd se nam jiste podari najit kolektivni 
stanici nebo radioklub ve vasem okoli a vyresitidalSi 
problemy. 

PremySlite-li tedy nyni, na zacatku roku, o svych 
pianech na letosni rok, zamvslete se takd nad tim, co 
miiitete uddlat pro vaS kolektiv, aby dinnost vast 
kolektivni stanice a radioklubu byla jestd uspesndjsi. 
Pokud si takovdto predsevzeti uloii kazdy z nas, 
nebudeme mit u nds 2adnou „drimajici w kolektivku 
a to prece stoji za to. Nezapomeftte vsak, ze dosud 
zadnd sebelepdi predsevzeti samo jeste nikomu 
nepomohlo, pokud nebylo dOsledne dodriovano 
a promdneno v cinnost. PFeji vam, aby vam vaSe 
predsevzeti vydrzelo a pomahalo po cely rok, aby- 
chom si na konci roku mohli rfei, ze jsme splnili 
vdechno, co jsme si na zafidtku roku predsevzali aze 
nase cinnost byla opravdu uspdSna. 


OK-Maraton 1978 

Pro oziveni dinnosti kolektivnich stanic a zvydeni 
provozni zrudnosti mladych operateru vyhlasuje 
URRk Svazarmu CSSR celorocnl soutdz OK-Mara- 
ton pro kolektivni stanice a posluchace 

Podminky souteze 

Soutdzi se ve vsech pasmech vSemi druhy provozu. 
Kategorie: • 

A) Kolektivni stanice, 

B) Posluchadi. 

Doba trvani souteze: od 1.1. 1978 do 31. 12. 1978. 

Soutez bude hodnocena za kazdy mesic a celkovd 
za rok. V soutdii bude hodnocena kazda stanice, 
ktera zadle hlaSeni nejmdne za 1 mesic. Body za 
jednotlive mesice se scitajf a stanice, ktera ziska 
nejvetsi soucet bodu za 7 mesicii, ktere uvede 
v zdverecndm hladeni, bude vyhlasena vitezem celo- 
rodni soutdie. 

Bodovdini 

Spojeni/poslech CW - 3 body, Fone/SSB - 1 bod, 
RTTY/SSTV - 5 bodu. 

Spojeni v zavodech se nehodnoti, aby nebyly 
zvyhodneny stanice Spickove s lepdim vybavenim. 
Do souteie se ale hodnoti spojeni navazana v zdvo- 
dd TEST 160 m a v zavode tridy C, na VKV v zavode 
Provozni aktiv a Point den mladeze, ktere zvlaste 
slouzi k vychovd novych operateru. Na VKV neplati 
spojeni navazana pres pozemni aktivni i pasivni 
prevddece (Ize zapoditat jen spojeni pres prevadec 
na druzicich), 

Pridavne body, ktere se zapocitavaji jen pro 
celorodni hodnocent: 

3 body za ka2dy novy prefix bez ohledu na pasma, 
jednou za soutdz. 

3 body za kazdy novy ctverec QTH stanice OK, 
jednou za soutdz. 

Pridavne body, ktere Ize zapoditavat v kazdem ze 
7 hodnocenych mesicu: 

30 bodu za ucast v zavode, ktery byl zverejnen v rub- 
rice AR a RZ. Kazdy TEST 160 m a kazde kolo 
zavodu Provozni kativ se hodnoti jako saniostatny 
zavod. U posluchacu jen v zavodd, ktery je vyhla- 
sen takd pro RP. 

30 bodO za kazdeho operatera, ktery behem kalen- 
darniho mdsice navazal nejmdne 30 spojeni ((poci- 
taji se i spojeni navazana v zdvodech), 

Posluchaci musi mit v deniku zapsanu take znac- 
ku protistanice, predany report, pripadnd kod pre- 
ddvany v zavode. Kazdou stanici mohou zaznamenat 
v libovolnem podtu spojeni. Posluchadum se do 
kategorie B zapocitavaii i spojeni, ktera bdhem 
mdsice navazi na kolektivni stanici, vdetne pridav- 
nych bodu zaprefix, QTH ctverec, ucast vzdvode i za 
dinnost jako RO nebo PO. Tyto udaje vsak musi byt 
potvrzeny od VO kolektivni stanice. OL stanice 
budou hodnoceny v kategorii posluchadu a mohou 
se do souteze zapoditat i vsechna navdzand spojeni 
pod vlastni znadkou. 

Kontrola stanidnich deniku bude provaddna na- 
mdtkovd bdhem roku a u 10 nejlepdich stanic na 
zdvdr soutdie. 

Hidden! je nutne posilat jednotlivd za kaidy mdsic 
nejpozddji do 15. dne nasledujiciho mesice na 
adresu: 

Radioklub OK2KMB, Box 3, 676 16 Moravske Bu¬ 
de iov ice. 

Tddime se na vasi Gdast. 
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Jak se vyvijely podminky v roce 
minulem? 

Ones se konecnd dostavame k tomu, abychom 
uvedli slibeny prehled ionosfdricke situace za 
minuly rok a abychom pFinesli obvyklou ramcovou 
pFedpovdrf na rok 1978. 

Data slunedni dinnosti v uplynuldm roce nasved- 
duji tomu, ie jsme obdobi slunedniho minima 
konednd prekonali a ie slunedni aktivita zadind 
zase vzrustat. Stredrn mdsidni hodnoty slunedni 
dinnosti (tj. hodnoty prumdrndho Wolfova relatfvnt- 
ho disla, oprodtdndho od nahodilych kolisdni) 
ukazuji, ze od lodskdho ledna do brezna slunedni 
cinnost jedtd klesala (od (ednovd hodnoty 15,7 pres 
unorovou 22,6 na bfeznovou hodnotu 8,0), ale od td 
doby byl zaznamenavan zretelny vzrust: dubnovd 
hodnota byla 13,2,. kvdt nova 18,4, dervnovd 38,4, 
dervencova 21,2 a srpnovd 29,9. Hodnoty z posted* 
niho dtvrtletl jsem v dobd psani tdto zprdvy jedtd 
nemdl k dispozici, av&ak podle kazdodennfch 
pozorovdni Slunce ize usoudit, ie i pak slunedni 
aktivita zvolna vzrustala a ostatnd ]sme se o tom 
mohli nepFimo pFesvdddit i sami, napr. pozorova- 
nim ndkolika zretelnych DeiUngerovych jevu 
v podzimnich mdsicich. 

Slunedni situaci odpovidala i situace v ionosfd- 
re. Zatimco zaddtek loriskdho roku pripomina! 
situaci z roku 1976, podzim 1977 jut probfhal ve 
znamenr oiiveni vyddich krdtkovlnnych pdsem, 
coi bylo moino poznat zejmdna v pdsmu deseti- 
metrovdm a na 21 MHz. Zejmdna v odpolednrch 
hodindch tarn bylo ndkdy znadnd zlvo a i kdyi to 
stale jedtd „nebylo ono“, bylo to povzbudivd. 
Nesmime ovdem zapomrnat, ie se zde vlastnd 
sdftaji dva vlivy: vilv jedendctiletdho slunedm'ho 
cyklu a vlivy s rodni periodou. Tyto mivaji dvd 
zretelnd maxima (na jaFe a na podzim) a jedno 
minimum (v Idtd), posuzovdno odima lovce DX. 
Jarni maximum i pFes nizke relativni dislo 
mezltim zhruba o dvacet vzrostlo. Mezi obdma 
maximy bylo pomdrnd hubend Idto, kdy jedinym 
mimoFadnym ukazem byl nepravfdelny vyskyt mi- 
mofddnd vrstvy E, jez k ndm obdas odrdiela 
slgndly stanlc z okrajovych stdtu Evropy na deseti 
metrech a ovdem t televlzni slgndly (dastoi slgndly 
rozhlasu FM) z evropskych didokonce severoafric- 
kych zemf. Podle dodlych zprdv se zdd, ie tato 
aktivita mimoFddnd vrstvy E byla tentokrdt o ndco 
slabdi nei v Idtech pFedchdzejfcich, nlcmdnd pFile- 
iitosti proiit u pFijimade nebo televizoru nejake 
mimoFddnd prekvapeni bylo dost. 

Lortsky rok tedy muieme charakterizovat jako 
rok zvratu. Nyni jiz bude slunedni aktivita ve svdm 
priibdhu vzrustat a vzrust bude mnohem rychlejdf, 
nei jaky byl pred ndkolika lety pokles od pfedchd- 
zejicfho maxima. Jednak tomu tak byvd vidy, navic 
vdak bude asi spolupusobit i urdlte opoiddni 
novdho slunedniho cyklu. Podminky ddlkovdho 
direnf krdtkych vln se tedy budou celkovd zlep&o- 
vat a tfm se dostdvdme ke drultd ddstl slibend 
uvahy, totii 


... co muzeme odekavat v roce 1978? 


PFedevdim daldf vzrust slunedni aktivity a Jestli- 
ie k tomu pFipojime i obvykly celorodni chod, pak 
musime konstatovat, ze s odchdzejici zimou se bu¬ 
dou DX podminky ve vyddich krdtkovlnnych pds- 
mech state zlepdovat, aby dosdhly sveho prvniho 
vrcholu v bFeznu. Prakticky to znamend dobrou 
prdci na 21 MHz a obdasnd, stale dastdjdi prekva¬ 
peni v pasmu 28 MHz. Pro obd pasma bude pFttom 
platit, ze v dopolednich hodinach budou otevFena 
do oblast!', v nichi se mnoho amatdrskych stanic 
nevyskytuje (zato tim zajfmavdjdi mohou byt nade 
ulovky); odpoledne bude prdce mnohem snadndj- 
di, protoze vlny se k ndm budou dostavat nikoli 
z iihovvchodu asijskdho svdtadilu jako dopoledne, 
nybrz z obou kontlnentu americkych. Vice 
ovdem povi nade pravidelnd diagramy, protoze 
muie dojit i na jind zajtmavd svdtadiiy, napr. na 
Austrdlii s Ocednii. 

V nizdich pdsmech budeme v prvmch mdsicich 
roku pozorovat zvolna se zlepdujici DX podminky 
v pdsmu 3,5 a 1,8 MHz. Zejmdna „stodedesdtka“ 
bude koncem unora a v prvni polovind bFezna dosti 
iWa a spojeni s kterymkoli svdtadtlem mohou byt 
v pFisludnou dobu noci moind. Pak se zadne 
uptatnovat pribyvajict den a od dubna jii bude 
situace zejmdna v.pdsmu 160 m podstatnd hordi. 
MimoFddny zimnt utlum na 3,5 MHz, ktery ndkdy 
nastdvd v zimnich mdsicich, bude jil nyni stdle 
vzdcndidi a od konce unora asi vymlzi doc el a. 

Daldim vyraznym obdobim roku bude doba od 
dubna do srpna. Pribyvajici den a termickd pocho- 
dy v ionosfdFe vykonaji svd a to se ovdem projevf 
f v celkovdm zhordeni DX podminek, zvladte ve 
vyddich kratkovlnnych pdsmech. Jedind maximum 
elektronovd koncentrace vrstvy F2 (ai dosud v po- 
ledne) bude vystriddno dvdma maximy o niidich 
hodnotdch (dopoledne a ndveder), podminky na 
28 MHz se zadnou cltelnd zhordovat a na 21 MHz 
dostanou typlcky „letni“ charakter: nejvyhodndjdi 
prdce bude v podveder, ale dasto (v prvni polovind 
noci. Dvacetimetrovd pdsmo zadne byt otevreno 
po celou noc a zejmdna v dobd, kdy na ndm nebude 
tdmdF nlc slydet, bude otevFeno do nejzajfmavdj- 
dich zemdpisnych oblast! s malym provozem ama- 
tdru. Od poloviny kvdtna se zadne vyskytovat 
mimoFddnd vrstva E se vdemi svymi dusledky, 
o nlci jsme psali vyde. Love! ddlkovych televiznfch 
stgndlu I prdteid „shortskipovych <1 spojeni na 
28 MHz to budou mft nejlepdi v dervnu a dervenci, 
kdy v posledni dekddd mdsice zadne citelnd 
zhordeni tdchto podminek a v polovind srpria jii 
zaznamendme navrat do normdtni situace. 

To se vdak jii bude pomalu blfiit podzim a na ten 
se pFipravte vdichni, kdo mdte rddl pdknd spojeni. 
Slunedni dlnnost do td doby opdt podstatnd vzros- 
te a k tomu se pFidd obvykld celorodni optimum. 
Pozndme to jii v zdFi, ale zejmdna v Fijnu a v prvni 
polovind Nstopadu: desetimetrovd pdsmo bude 
pravddpodobnd o tFidu iepdi nei bylo o rok dFive, 
situace na 21 MHz bude velmi priznivd a dokonce 


zaznamendme vyraznou zmdnu i v pdsmu dvaceti- 
metrovdm. Vzdcnd by jii mohlo dochdzet k situ- 
acim, na ktere se pamatuji pouze „stardl“ pamdt- 
nfcl; mdme na mysli napF. soudasnou slySitelnost 
signdlu z jedind zemdptsnd oblasti v tdchto trech 
pdsmech a jlnd zajimavosti. K tomu je treba^ 
poznamenat, ie optimdlnf situace bude dosaieno 
teprve v datdich letech, pFesto vdak jii letos stojf 
tento vyvoj za povdimnuti. 

Posledni dva mdsice roku budou ve znameni 
doznivdnf dobrych rijnovych podminek, jen zde 
bude pondkud vaditdeldi noc,zpusobujici uzavre- 
ni nejvyddich krdtkovlnnych pdsem a pozddji 
v zimd vzdcnd i pdama dvacetimetrovd ho. Celkove 
vzato bude tedy vyvoj krdtkovlnnych situaci v pru¬ 
bdhu tohoto roku kladny a moind i piny prekva¬ 
peni. 

1 Jednim z nich budou nespornd Dellingerovy 
jevy, kterd budou nyni stdle dastdjdi. V denni dobe 
se nahle uzavrou vdechna krdtkovlnnd pdsma 
nebo afespod niidi z nlch, takie ndjakou dobu 
bude napr. v pdsmu 3,5 MHz nebo 7 MHz uplnd 
ticho. Pak se objevi siandly neisilndjdich stanic 
a pomalu se budou pFidavat aaldi, ai dojde k obno- 
venf puvodni normdlni situace. PFfdlnou tohoto 
jevu je tzv. chromosfdrickd erupce na Slunci, resp. 
jejf rentgenovd zaFeni, jei docela pFebuduje iono- 
sfdrickou vrstvu 0, kterd pak tlumi I krdtkd vlny, 
kterd by mdly jinak vrstvou prochazet pouze dds- 
tednd zeslabeny. Protoie ionosfdricky utlum byvd 
obvykle nepFimo umdrny dtverci krdtkovlnneho 
kmitodtu, muie stabdi Dellingeruv jev zustat ve 
vyddich pdsmech ndkdy nepovdimnut. 

Hordi to bude s ionosfdricky mi a geomegnetic- 
kyml bouFemi, jejichi zaddtek budeme pozorovat 
obvykle veder, dasto asi dva dny po Dellingerovd 

S i (ne vidyI). Pfitom se ndkdy zprvu DX podmin- 
idpadnd zlepdi (ktadnd fdze poruchy), nadei na 
oltk dnu I noci nastane citelnd zhordeni a vyddi 
krdtkovlnnd pdsma mohou zdstat dodasnd zcela 
nebo ddstednd uzavrena. Tady nepomuie nlc nei 
dekat, ai se situace zvolna uklidni, anebo nechat 
DX a pFestdhovat se na niidi pdsma, kde nebudou 
ndsledky poruchy tak hrozive. Tyto jevy ndm vdak 
urdltd naladu nepokazi. Hlavnd ie slunedni mini¬ 
mum je definitivnd za ndmi a ie konednd muieme 
byt optimisty. 


Predpov6cf podminek na unor .1978 

V unoni budeme mod pozorovat zejmdna dvd 
zajimavosti: prvni z nich bude zlepdujici se situace 
na stodedesati metrech, kde nemusi byt o ndjakd 
ty DX nouze, i kdyi koncem mdsice se zadne tato 
situace vltvem pFlbyvajiciho dne mdnit k hordi mu. 







































Druhou zajfmavostl budo nAstup desetimetrovAho 
pAsroa, kter6 sice jeAtA nebude otevFeno dennA, 
ate Jastltte otevFeno bude, mOie to v magnetlcky 
neru&enych dnech stAtza to. Ti, co znaji desetlmet- 
rov6 pAsmo z tet sluneAniho maxima, JeAtA budou 
trochu zttamAnl, ale butfme rdtii, ie kdyi neprtl, 
alespoA zaAinA kapat-po letech odFIkAni to bude 
letos doceta zaJfmavA. BAhem mdsice ae majf tyto 
po dm inky zvofna ziepiovat a'jejfch maximum se 
oAekAvA v prvnl poiovinA bfezna. 

PAsmo 21 MHz bude na tom rovnAi I Ape nei 
v ledrtu; voter se bude zavlrat pozdAjl a nAkdy 
„vydrlf M cetou prvnf polovlnu nod, zejmAna pH 
zmfnAnA „kladnA“ fAzf zaAina|icf lonosfArickA po- 
ruchy. DvaeetlmetrovA pAsmo bude pHnAAet v prii- 
bAhu neruAenAho dne slgnAly ze viech svAtadilu, 
i kdyi ne tak pravMelnA jako pAsmo AtyHcetimetro- 
vA, pouiltelnA pro dAlkovA spolenf zelmAna v dobA 
od 22 hod. do 8 hod. (pozor na krAtkodobA podmfn- 
ky ve smAru VK - ZL as! hodlnu po vychodu 
SiurtcelL OsmdesAtimetrovA pAsmo bude nejvy- 
hodnAlsf zelmAna k rAnu, kdy v magnetlcky neru- 
Senycn dnech by bylo moino navazovat spojenf 
pies Atlandcky ocean. Tyto podmlnky by mAly byt 
v unoru za celou zlmu neflepsl a koncem mAsfce se 
zaAnou definitlvnA zvolna zhorAovat 

MimofAdnA vrstva E se bude bliiit k mlnlmu 
avAho celoroAnfho vyskytu a pokud se vyraznAjl na 
nejvyAAfch krAtkovInnych pAsmech projevi, bude 
to yzdy v souvlslostl s vAtfifm vyskytem meteorCi. 

Unor bude zfejmA m Aslcem, kdy pHznfvA situ ace 
v dAlkovAm AfFenl krAtkyeh vln temAF vyvrcholf: 
zaAAtkem bude situace lepAI na delAich vtnAch, 
koncem na vlnAch kratSich. PFedpov&d 1 fe tedy 
moino uzavFIt konstatovAnfm, 2e kaidy si muie 
pH] ft na svA. 


$TELEGRAFIE$ 


Rubriku pfipravuie komise telegrafie LIRRk, 
Vln it a 33, 147 00 Praha 4 

Po uz&vdrce! PohAr VftSR v telegrpfll, ktery se 
uskutetnil 29. Hina 1977 v budovA UV Svazarmu 
v Praze, byl nejvta a nejusp£$n£jSf soutAil v tele- 
grafii poslednlch let. V kategoriich zAvodniku, ama- 
tArii a „veterAnu‘* se ziifiastnilo 65{!) zAvodniku 
a mnoho hostu. Byl prekonAn absolutnl Aeskoslo- 
vensky rekord v prijmu pismen na rychlost - 
OK3TPV, P. Vanko, tempo 250 Paris bez chyby 
(stejnAho vvsledku s iednou chvbou dosAhla 
i OK1DMF. M. FarbiakovA), AeskoslovenskA 
rekordy v pHjmu na rychlost v kategorii do 18 let - 
OL8CGI, Viado Kopecky, tempo 190 pismen bez 
chyby a 270 tfslie se 4 chybami v kategorii do t5 let 
OLOCKH, D. Korfanta tempo 180 pismen a 250 dislic. 
K soutAii se podrobnA vratime v pHAtim Aisle. 


StruAnA vysledky: 


Kategorie zAvodniku: 

1. OK3TPV, Pavol Vanko 

2. OK1DMF, MArfa FarbiakovA, MS 

3. OK1FCW, Vladimir StAdek 

4.-5. OL8CGl,VladimfrKopecky 
OK2PFM, PetrHavliA, MS 

1206 bodii 
1118bodu 
1115 bodO 
1052 body 
1052 body 

Kategorie amatAru: 

1. Karel Koudelka 

2. OK3LL,lvanJankovl6 

3. OK2-4657, Josef Cech 

4. OL5ATG, Martin LAcha 

5. OK2-3301,JiFIMiAka 

818 bodii 
778 bodu 
768 bodii 
731 bod 
715 bodii 

Kategorie pad 45 let: 

1. Voatry CenAk 

2. KosJiri 

3. OK1SE,SedlACek Josef 

595 bodii 
556 bodii 
496 bodii 
~ao- 
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Vepiek, J.: ELEKTRICKA M£A£NI NIZKYCH TEP- 
LOT. SNTL: Praha 1977. VydAnf prvnl. 184 atran, 
154 obr., 22 tabulek. Cena vAz. K6s 20,-. 

V ruznych odvdtvlch techniky se v poslednlch 
fetech znaCnA rozAifily aplikace zarizeni, pracujicich 
pfi.velmi nizkych teplotAch. Je tomu tak napr. 
v raketovA technice, v chemickAm prtimyslu, v kon- 
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zervArenstvl, ale i ve sdAlovaci technice; z perspek- 
tivnich oblast) pouiiti se poAitA s velkym rozSiren im 
zaFizeni, vyuifvajlcich supravodivosti, zejmena v ja- 
dernA energetice. 

ElektrickA mAreni nizkych teplot patri mezi nej- 
pouifyanAjAl metody, a to jak ve vyvo/ovych a vedec- 
kych laboratoFfch, tak ve vyrobnich provozech. 
Autor novA pubiikace SNTL si vytkl za cfl seznAmit 
AtenAFe se souAasnym stavem techniky mAreni 
teplot v rozsahu od 1 do 273 K (- 272 a t 0° C) 
elektrickymi metodami. 

KromA popisu ruznych typu a provedenl snimaAu 
teploty, jimi je vAnovana pfevainA AAst textu (5 
kapitol) a uvodni cAsti, v nfi se AtenAri seznamuji se 
zAkladnimi pojmy, teplotnimi stupnicemi, absolutni- 
mi teplomAry, obsahuje kniha jeAtA stati o cejchovA- 
ni elektrickych snimaAu nizkych teplot, o instalaci 
tAchto snimaiu a predpokladech jejich sprAvne 
a dlouhodobA Ainnosti, a koneAnA i o vyhodnocova' 
cfch obvodech a pfistrojfch jednak pro odporovA, 
jednak pro termoelektrickA snlmaAe nizkych teplot. 
V tAchto posfednich dvou kapitolAch jsou popisovA- 
ny zejmAna rCiznA varianty mOstkovych zapojeni, 
dAle pffstroje eiektronickA s analogovou nebo Aisli- 
covou indikaci. 

ZAvAr knihy tvofi obsAhly seznam (356 titulu) 
odborne titeratury vAetnA'firemnich publikaci, kata- 
!ogu apod. OdkazCi na tento seznam autor hojnA 
vyu2ivAv textu, ktery jezpracovAn velmi „ekonomic- 
ky"; v mAlokterA publikaci obdobnAho rozsahu je 
shromAidAno tolik fakt a informaci; v tomto pripade 
o konkrAtnich pouiivanych mArictch metodAch a za- 
fizenich, o jejich vyhodAch a nevyhodAch z hlediska 
jejich aplikace v praxi. zejmAna s oh ledem na stAlost, 
presnost mAreni a na vhodnbst jejich pouiiti v ruz¬ 
nych oblastech nizkych teplot. Pokud jde o teorii 
a vysvAtleni tyzikAlni podstaty vyuiivanych jevO, 
muie si zAjemce vybrat z bohatAho vyAtu doporuAe- 
nA literatury. 

Kniha je urAena pro Airoky okruh ctenaru, zajima- 
jictch se o kryotechniku a pro pracovniky v oboru 
nizkych teplot; mohou ji vyuiit jak technici a inzeny- 
Fi, tak i studenti a uAitelA vysokych a prumyslovych 
Akol. -Sa- 


PtOman, J.: DALKOVY PAENOS DAT. SNTL: Praha 
1977. VydAnf prvni. 432 stran, 167 obr., 91 tabulek. 
Cena vAz. K£s 60,-. 

Modern! spoleAndst je v materiAlnl oblasti behem 
poslednlch dvaceti let charakterizovAna neobvykle 
rychlym tempem rozvoje vAdy, techniky, technoio* 
'gie a tim i vyroby zboii, pritom se zvAtAuji nAroky na 
jeho Sirokou vymAnu a distribuci a na dopravu. 
Tento rychly vyvoj vAak klade velkA a zceia novA 
poiadavky na organizaAnt a Fldici prAci, pH niz je 
treba zejmAna rychle ziskAvat a zpracovAvat velkA 
mnoistvl udaju a informaci, na jejich zAkiadA sprAv- 
nA rozhodovat a vysledky rozhodovaci Ainnosti opAt 
co nejrychleji realizovat. DAIkovy pfenos dat v mo- 
dernim pojeti je jednim z nejnovAjAich specializova- 
nych oborO lidskA Ainnosti; v souAasnA dobA mA jiz 
za sebou asi dvacet let existence. bAhem nichj se jii 
vyraznA vymezila oblast jeho pusobenl. Pu2manova 
kniha je prvni Aeskoslovenskou praci. podAvajfci 
komplexnf vyklad o dalko vAm prenosu dat z hlediska 
zpCisobu jejich dAlkovAho zpracovAhi; tAma je zpra- 
covAno pfedevSim se zretelem na potreby uiivatele. 
ZabyvA se tedy popisem systAmu, sitf a jednotlivych 
jejich AAstf tak, aby mAl AtenAr moznost na zAklade 
dobreho pochopenf problematiky tohoto oboru roz- 
hodnout o vblbA optimAInfho systemu, splftujfcfho 
nejruznAjAi speciAlni poiadavky. Autor se nezabyvA 
hlubAimi technick^mi popisy jednotlivych zaffzeni, 
ale dAvA AtenAfi intormace, na jejicht podklade Ize 
vyu tit techniky k dosaienf ne/en sprAvnA, ale i opti- 
mAInf Ainnosti celAho systAmu. 

PFehledny a uceleny, srozumitelnA podany vyklad 
je rozdAlen do osmi kapitol. V prvnfch dvou se autor 
zabyvA vAeobecnA problAmy prenosu dat a zAklady 
prenosu dat (v tAto kapitole jsou vysvAtleny zAkladni 
pojmy z oboru). OalAf A Asti obsahujf popisy spoju pro 
pfenos dat, prostfedku prenosu, siti, vyklad o orga- 
nizaci prenosu dat, popis navrhu pfenosu dat a ko- 
neAnA krAtkou Livahu o budoucnosti tohoto oboru. 
V devAte, zAvAreAnA kapitole uvAdf autor souhrn 
dodatkovych informaci: seznam pouiivanych zkra- 
tek a zAkfadnlch definic, tabulky zAkiadnfch para- 
metru nAkterych prostredku pro dAlkovy pfenos dat, 
prehied vybranych norem a doporuAeni, v^Aet litera¬ 
tury (obsahuje kniini pubiikace, sborniky z konfe- 
renci a seznam titulu AasopisO z oboru) a rejstrlk. 

Pubiikace je urAena predevAim u2ivatelum vypo- 
Aetni a.sdAlovaci techniky a SirokAmu okruhu tech- 
nickych pracovniku, zajimajicich se o vypoAetni 
techniku; je vhodnA i jako studijni pomOcka pro 
posluchaAe odbornych Skol. VydAni tAto knihy je 


jistA velkym prinosem pro stAle rostouci poAet 
pracovniku, zajimajicich se o pranas a zpracovAnf 
dat, ktefi byli zatlm vAtAinou odkAzAni na literaturu 
cizojazyAnou. -Ba- 
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Funkamateur (NDR), A. 9/1977 

Novinky ze svAta elektroniky - KoncovA stupnA 
bez transformAtoru s tranzistory stejnAho typu vodi- 
vosti - DigitAIni hodiny s budikem - Elektronicky 
zAmek - PraktickA montAini deska pro zapojeni 
s tranzistory - Stabilizovany napAjeci zdroj odolny 
proti zkratu - Sit’ovy napAjeci zdroj bez transformA¬ 
toru pro zAbieskovA zarizeni - Pouiiti kataJogovych 
udajA pro vypoAet filtru (4) - ZkuAenosti s tranzisto- 
rovym zapalovanim - ZajimavA zapojeni s polovodi- 
Aovymi souAAstkami pro kazdeho - UniverzAIni sacf 
mAfiA s velkym kmitoAtovym rozsahem s tranzisto- 
rem MOSFET - ftizeni radiovych stanic pri provozu 
BK - Mikrofonni zesilovaA s vyrovnAnim lirovnA pro 
vysilaAe SSB - Maly elektronicky kliA se dvAma 
obvody TTL - VytvAreni kmitoAtu ve vysilaAi pro 
pAsmo 2m- VFO pro provoz CW a FM v pAsmu UKV 
- RozAifeni vf A Asti prijfmaAe 10-RT pro amatArskA 
pAsma 80,40 a 20 m - Rubriky. 


Radio, Fernsehen, Elektronfk (NOR). A. 17/1977 

Magnetofony - vyvoj potFeb - Stereofonnf zesilo- 
vaA Hi-Fi s vykonem 45 W - Integrovanyobvod A109 
s kompenzacl kmitoAtovAho prCibAhu s vyuzitfm 
Millerova jevu - Technika mikropoAitaACi (1) - MAFici 
pFistroje (60), vysilaAe znaAek serializaAniho systA¬ 
mu S-3297.000 - CejchovAni piezoelektrickych sni- 
maAO kmitii - Monostabilni multivibrAtory s obvody 
CMOS - Pro servis - PoznAvAni znakO na zAkiadA 
posouzenl otevFenosti - Indikace udajO sesprAvnym 
znamAnkem pro sAitaci a odAitaci obvod - Male 
elektronicke varhany - ElektroakustickA mAniAe 
s vysokomolekulArnimi polymery. 

Radio, Fernsehen, Elektronfk (NDR), A. 18/1977 

ZAvAry ze zkuAenosti pFi zajiAtovAnl jakosti a spo- 
lehlivosti pro dal§i prAci v oboru spolehlivosti elek- 
trotechnickych a elektronickych pristrojCi -Spoleh- 
livost kazetovych magnetofonu - Hi-Fi zesilovaA 
s vykonem 100 W odolny proti zkratu - Nizkofrek- 
venAni zesilovaA v mustkovem zapojeni s vykonem 
200 W - PFechodny jev u filtru prvriiho a2 pAtAho 
stupnA - Technika mikropoAitaAu (2) - Pro servis- 
RozAifeni stavebnicovAho systAmu „ZAklady elek- 
troniky", 5. stupeft - Jednoduchy digitAlnl zkouAeA 
Fizeny pofiitaAem - Stabilizace amplitudy v pAsmu 
X pomocl diody PIN-CasovaciAIAnkysesouAAstka- 
mi MOS - Stavebnl nAyod: melodie misto dveFn/ho 
zvonku - KmitoAtOVA syntAza v bytovA elektronice - 
PfepinAni vykonu svftidel pro kina a fotografickA 
uAely pomocl tyristorO, 


RAdidtechnlka (MLR), A. 10/1977 

IntegrovanA nf zesilovaAe (5) - ZajimavA zapojeni 

- Transvertor k FT 250 (2) - AmatArskA zapojeni - 

- Tranzistorovy pHjfmaA O-V-2 (17) — Pfipravujeme 
se na amatArskA zkouAky (18) - Technika vysll Ant pro 
zaAAteAniky (17) - AmatArskA zapojeni ze zahraniAf - 
Kurs televiznich pFijimaAti (7) - Udaje televiznich 
antAn - NovA integrovanA obvody - Modern! obvody 
elektronickych varhan (22) - Uprava pFtjimaAe Pro¬ 
minent de Lux pro stereofonnf pfijem - MAreni 
s osciloskopem - Rubriky. 


Radfoamator i krdtkofafowfec (PLR), 6. 9/1977 

. MezinArodni veietrh v Poznani - MezinArodni 
radiokomunikafini konference o planovAnf pFimeho 
vysilAni rozhlasovych a televiznich programu z dru- 
iic - Osciloskopicke obrazovky pro amatArskA pFi¬ 
stroje - Novinky ze zAvo'du M. Kasprzaka - 

- Jednoduchetelegrafni kliAe-Tyristorovy impulso- 
vy stabilizator - Novinky z elektroniky pro modelAre 

- ZlepSeni nf zesilovaAe v magnetofonu ZK 246 - 
DAIkove zapinani a vypinAni televiznich prijimaAu - 
Fotoelektricky spinac - Rubriky. 


Radio, televfzlja, elektronlka (BLR), 6. 7/1977 

Piezoelektrick§ transformetory - Tuner pro p8s- 
mo VKV s elektronickym ladSnim-Procesor Dolby- 

- Multivibrdtory se zlepSenymi parametry - Dyna- 
micky reiim fcislicove indikace s integrovanymi 
obvody - tndik&tor logicke urovnfi - Kazetovy ste- 
reofonnf magnetofon KOM - Impulsovy stabilizator 
$ pulsni Sirkovou modulaci - Stabiliz8tory s integro- 
vanym obvodem pA723 - Ohmetr s linedrnf stupnici 

- Praktickd zapojeni generdtoru RC - Zapojeni 
servomechanidteho z arizen I s tyristorem - Indikace 
nabitl akumutetorCi - Zaflzenf ke kontrole polovodi- 
fiovych souC8stek - Tyristorovy regulator - Kfemlko- 
vy tranzistor pro vysokd napetf 2T3531. 


Funktechnlk (NSR), 1. 15/1977 

Doplrtky k televiznlm prijfma£tim pro pfevod 
system u PAL/SECAM - Pfistroj, umolrtujid zobra¬ 
ze ni udaju televiznlm phjima&em - Opetetorovy 
po£et v linearnfch sttich - Znamena system Ambiso- 
nic pokrok v kvadrofonii? - Z8kladnf vlastnosti 
soufiastek pro elektroniku (10) - Je systematick6 
hled8ni z8vad vteleviznfch pfijlmadch ph'liSsloiite? 
(5) - Dopln§k k fitenku Plynule m8nitelne napetf 0 ai 
38 V, otiSten6mu v dsle 1/1977 - Krdtke informace 
o novych nteficlch pflstrojlch - Charakteristick6 
vlastnosti vedeni (2) - Refetety z elektronick^ vysta- 
vy na Tchaj-wanu a z vystavy sou£8stek v Pafiii - 
- Ekonomick6 rubriky - Nov6 vyrobky: stereofonni 
kazetov6 pfistroje, kombinovane pnstroje Hi-Fi. 
pfijima£e Hi-Fi, gramofony, prijimafie.s hodinami. 


Funktechnlk (NSR), 1. 17/1977 

Krystalem rizene hodiny s Sestimistnym displejem 
z tekutych Irrystalu - \typodet tepelnych vztahu 
u tranzistorovych zapojeni - Nove dsticov6 integro- 
van6 obvody NMOS - Novinky britskych vy robcu (25. 
vystava elektron ickych sou£8stek v Londyne) - 
-Kr8tk6 informace o novych sou£8stkach - Je 
systematicke hledAni z8vad v TVP pfiliSsloiite? (7)- 
Zakladni vlastnosti soufcastek pro elektroniku (11)- 
Digiteinf ntefenl kapacity - Kapesnl prijlmafi pro 
p8smo VKV - Testy vyrobku: obCanske radiostanice, 
p'rijimafie BTV - KrMke informace o novych mferictch 
ph'strojich - Ekonomicke rubriky. 


Radio ($SSR),d. 9/1977 

Mikroprocesory - Zantefovaci pfijlmac pro z8vo- 
dy v ROB ..Lis-S.S" - Cislicovastupnicea elektronic- 
ke hodiny - Jak pracovat pri spojenl pres retransla¬ 
tor - Moskva, Sokolniky - Etektronick6 zapalov8nl 
pro automobilove topenl - Tyristorovy komutetor 
stejnosnterneho proudu - TV piijimad Hori- 
zont-107 - Zkreslenl v dvojCinnych pf zesilovafiich 
- Filtry pro th'p8smove reproduktorov6 soustavy - 
Mferite kmitofctu s trinistory - Ktetke informace: 
Magnetofony 0rbita-204-stereo, Elfa-332-stereo - 
Gramofonov6 desky (st8tni normy) - ZamySleni nad 
vysledky ankety Casopisu - Elektronicky stabilizator 
strldav6ho napdti - ZesilovaC Elektron-104-stereo - 
Kondenz8torov6 mikrofony- Prozadnajfci amatery: 
pfijimafc s jednim integrovanym obvodem, tranzisto- 
rovy ss voltmetr, elektromagneticka rete, diodovd 
ochrana, jednoduchy stabilizator nap6tl -1ntegrova¬ 
ne obvody s6rie K155 - Tranzistory serie KT502, 
KT503 - Zahranifinf tranzistory a jejich obdoby 
sov6tsk6 vyroby - Rubriky. 


I N Z E R C E 


Prvnl tu6ny f 8dek K6s 20.40, dal&f KCs 10,20. Pf is1u§- 
nou 68stku poukaite na ufcet £. 88-2152-4 SBCS 
Praha, sprdva 611 pro Vydavatelstvf Magnet, inzerce 
AR, 11366 Praha 1 , Vladislavova 26. Uz8v$rka 
tohoto fifsla byla dne 20, 10. 1977, do kdy jsme 
museli obdriet uhradu za inzerdt. Neopomehte 
uv6st prodejni cenu, jinak inzetet neuvefejnlme. 
Upozorhujeme vSechny zdjemce o inzerci, aby neza- 
pomndli v objedn£vk&ch uvdst sv6 poStovnl sm§ro- 
vaci eislo. 


PRODEJ 

SN7401, 60 (19), 7430,40 (24), NE555 (75). D. Desa. 
p. pf. 488, 111 21 Praha 1. 


ARS850 HI-FI 30 W sinus osazeny 1 x ARN930 + 1 x 
stfed. a lx vy£k. repro (1500). V. Samek, Lu2ickd 
1139/1,464 01 FrydtantvC. 

Kom. RX Hammarlund BC779B, zdroj, elky. 100 kHz 
ai 20 MHz, jemnd lad. (1200). Zd. Muiik, Mr4zkova 
2459,272 01 Kladno. 

Nt zoa. 2x 20W, 26 Si tranzist. stab, zdroj + tyrist. 
poj. (1200), RIGA 103-diely: mf zos. + pr. (300), VKV 
rozladeny (96), nf zos. (135), vstup. KV, SV, DV (6 34, 
trid) (69), stab. (30), skrih kompletnd (180). J. Lopu- 
5ek, TeplickA 264,049 16 Jel$ava. 

IFK 120 (3 B0L ARE568 (&30). Kupim ARE668, 
p A723,741,748, BF245 apod. J. Kosorinsky, 2alma- 
nova 26, 816 00 Bratislava. 

PHffmaft Stereo Junior 505 v zdruce (2400). zrc^tko- 
vy galvanomfir (100), polovodide, elektronky, radio- 
souddstky. Seznam proti znimce. Kouplm mgdyn. 
vlo2ku, stereosluch. Radomir Roup, Jiteskova 223, 
544 01 Dv0rKtelov6n.L 

C. LED diwl. 9 6. NSA166 (390), xtal 50 MHz (85). 
zap&jen6 DS/DM 75492N+MM5736 N (250). Jan 
Haas, Nejedteho 1946,544 OOTDvur Ktelov6. 
lntegrovan6 ddlkte na varhany 7 okt. (200), 12 okt 
(280), LED 2x2 mm 64 (21), z(23), 7 segment 11 mm 
v*$ka HP5082 (180), SN7447 (100), BF245 (50), 
p A741 (60), sada soud. na Sp. FM stereo tuner (cca 
1700) i sam., AR0932 (800), ARE667 (45),. Dotazy 
proti zndmce. Ing. P. HromAdka, Brn6nsk3 270, 
664 51 Stapanice. 

Kalkuladku Sinclair Oxford, 20 funkcl (2000). 
P. Hlav6£, Otavslte 1791, 397 01 Pfsek. 

Mechantku met BQ23 (200), 2 ks ART481 (8170). 
indiltetory B5 (50), hlavy ANP908 (60), 904 (Sonet 
Duo. 60), 940, S©4 (70), KF521 (25), KF173 (16). 
MAA661 (60), ttvefice KB1096 (70). Vl. Junek. 
Novodvorskd 435,142 00 Praha 4. 

Osazenl na Phaser MXR90 (na kytaru, varhany-Les¬ 
lie efekt, eL piano), 6x 10 EH1037,4x FET 2N5952, 
1 x BC309 (970), ploSny spoj (10), schema. J. Chra- 
mosta, tf. Rudd amtedy 36,180 00 Praha 8. 

SSB 2000 k Satetitu, novy, nepouiity (600), pfijimai 
Opus Studio 201 - Telefunken Hi-Fi stereo (9000), 
tnpasmove reprobedny Telefunken L 250 35 W 
(3000), Kompiet II (500). Spechl Mir. Martinovsky, 
Poznaftske 447,180 00 Praha 8. 


Hod. 10 MM5314 AR 4/76 (380), MAA0403 (60), 
KD502 (140), MAA3005 (110). V. BeneS. Chvatske 
704,194 00 Praha 9. 

Sony TC366 meio pouiivany + 11 ks pesky 0 15 
a 18 mm (9800). Kalkuladku SRSIrll, 
nepouzivanu + prfslu&enstvo (3200). Mir. Jelinek, 
Soblahovske 2948/4, 911 00 TrenCfn. 

FET 2N3823 vf ni (090), r£ predzes. MFC8040 - 
100 dB te 190), SN78660 mf, det. (100), nf zes. 10,7 
s dekoderem - 410, ker. filtr (600), kryst. filtr 10,7/15 
kHz (200), kanOL volid Jasmin (250). ru£. indikOtory 
(65), KU605(80), MP40-400 pA(100), MP80-600 pA 
(130), jack terlon 75 Q (40). Kouplm (vym§nfm) rlzenl 
ot. na gramo, osciloskop, TG i vf, Hi-Fi ramenko, 
74S00, 741, 723, NiCd 1,2/450 mAh sintr. (14 ks). F. 
VondruSka, Jungmannova 1142,500 02 Hradec KrO- 
love, tel. 343 26. 

Trofelnl dOlnopis Hell v chodu (200), EklO na rozebr. 
(50). M. Srotyf, KotorskO 14,140 66 Praha 4. 
Stereozes. 2x 60 W amat. wr. - Spasm, korekce, 
kompl. konc. stupeh MJ2955-KD607, plech. skrih 
(2900), Hi-Fi gramo amat. vyr. s SMZ375, elektr. reg. 
16,33,45 ot. vIoikaSHURE M91,povrchteak(2400l. 
J. Rachota, Nejedteho 8,638 00 Brno. 

Hi-Fi gramo Unco - L75 (3500), reprob. 2301 
(a 1700), zes. Hi-Fi PE-HSV60T 2x30W (4000), 
kond. mik. Neumann M582 (2000), pask. mik. FL 


(350), kond. mik. RFT (800), kapsle Neumann 
K a L (8 300), dyn. mik. Peiker-Uher 30-19 000 Hz 
vym. kapsle K a L (4200), chas. stud, mgf 19-38 
(1000). O. Holtak, Sadova 34, 360 00 K. Vary. 
Ctyfkan6lovou barevnou hudbu s aktivnimi filtry 
bez panelu (800). Tranzistory: 102NU71, KC148 (5, 
9). 10: MH7474, 72, 60, 50, 30, 20,03 s 50% slevou. 
F. Muroft, 739 34 Senov 456. 

6mfstne hodiny s LED, ffzene krystalem (1500), 
MCI31 OP, LM273 (200). J. Tu5l, Purkyhova 1180, 
400 03 Ustf n. Labem. 

10 MAA125 (31), in6 polovodifie a dosky s ploS. 
spojmi podia AR, nove, zoznam zaSlem. VI. Paulov, 
Na Hrebienku 9,801 00 Bratislava. 

MH8400, 04 (a 15). MH8420, 10, 30 (8 20), MH8474 
(8 50), MH7490 (8 80), SN7442 (30>, MH8472 (40), 
MH 74141 (8 100), SN7419 (8 100), ZM1042 (a 90), 
MAA723 (8 90), KFY18 (8 15), Dopisem na adresu - 
Mir. Mladky, 913 09 K8lnica. 

V6deckou kalkulatku (1800), n8r. elektron. hod. 
(1800), MPS 7601-001 10 TV hry (1200), C. z. 1 LED 
0 3, 0 5. fady (25), SN7400,07,08,10,20,30,40,51, 
54 (18), 74121 (60), 90.93(65), 14,141 (85), 47 (100), 
192, 193 (175)! 196 (120). SFE 10.7 (50), MC1310P 
(225), TBA120, AF239S, NE555, (80), BC108 (8), 
TAA31Q (220), DL747 (160). E. Malinov8, Pod Hr8d- 
kem 40, 284 00 Kutn8 Hora. 

Siemens BD435/BD436 p3r (8 100), BD237 (8 45), 
BF167 (8 30), RCA 2N3055 p8r (8190), 2N4899 (8 45), 
2N914 (8 20 , Valvo AD161/AD162 p8r (8 100), Tesla 
KF520 (8 20), KD503 (8 55). Elektronika SSSR) 
ekvivalenty 10 fady MH7400 (8 25). M. Kv6toft, V n8- 
sypu 3,152 00 Praha 5. 

Nf zesll. 2x 35 W sin., omez. §umu DNL, regul. 
kvadrofonni repromatice, pfedzes. pro mag. pfenos- 
ku, ji$t§ni konc. stuphO (3000) a 2 reproboxy 801 
$ AR0835 (2x900). fng. P. Zabka, Biskupcova 29, 
130 00 Praha 3. 


KT505 (20), KA502,503 (3, 4), KY702,705 (2,3), zkr. 
vyv., pffm6 konektory pro plo8n8 spoje 5 mm 26 pol. 
All (25), jednojazyCkov6 rete. dvojjazyCkove rele (3, 
4) - 24 V. VI. Samek, Dienzenhoferovy sady 3,150 00 
Praha 5. 

Pfesn8 vybrane etveHce KB105A, B, G (8 801- 109G 
(60). MOSFET 406731120), BFX89, BFY90 (70,100), 
GF5& (20), AF379 (105), filtry SFD455 (100), KT501. 
502 (22, 26), TIP2955 (110), 10)607 p8r (200), BD237, 
238 - nep8r. n-p-n, p-n-p 25 W, 80 V, 2 A (8 60). LED 
0 5 a 0 3 8, z, or (27,25), KY725F(8). Dopisem naadr. 
J. Zeman, Radimova 447/8,160 00 Prana 6. 

Apareturn na zp8v amaterske vyroby: dva reprobo¬ 
xy 8 50 W (8 2000), mix82n( putt 5 vstupO (1700), 
tranzistorovy koncovy stupeft zesilovafce 100W 
(1800). I iednotlive. Kvalitni St. Linhart, Nerudova 
494,473 01 Novy Bor. 

Zee. TW100G (1900) a jeden nedokondeny (600). 
J. J. DobeS, Ptanansk8 524,10000 Praha 10. 
Dfgftrony ZM1060T (70). Nove, nepouiite. V. TIusty, 
Hlavni 2535.141 00 Praha 4. , 

OHginAI chvtiky k SHURE M44 (8 300). T. Mazurkie- 
wicz, 391 01 Sezimovo UstI 61. 

Hewtett-Paekard HP-25, programovatelny + sblrka 
programu z matematiky, geometrie, finanfinictvl, 
statrstiky, navigace, hry atd. (10000), Grundig RTV 
370 stereo (4700). J.Sochor, K hutlm 5. 19400 
Praha 4. 

AF239S (65), dvoub8z. FETy 40841 (110), BF900 
(120). M. J8skov8, Kondvova 128,130 00 Praha 3. 
MBA810A (890), MAA501 (8%), MAA504 (8 45). 
MA0403A (8 70). MH74S03 (8 35). nebo vyrnSnim za 
MCI31 OP, fittry Murata SFE 10,7 MHz. J. Konefinf, 
Druiby 4603,760 05 GottwaJdov. 


koupE 

10 MC1312P, MC1314P, MC1315, TCA 730 2x, TCA 
740 2x. Nabfdky s ceriou na adr. VI. PetrO, AZ 7OT/II- 
377 01 Jindfich. Hradec. 

HaZ 67, 68, 5, 7, 8/69, 2,*8-12/70,1-9/71, RK 4/69, 
5/70,1/68, Mag. HaZ C. 1. M. Mokren, Dvof8kova 8, 
356 01 Sokolov. 

M6Hd pfistroje MP80, MP120- IOOuA. Koup. nebo 
vyrnfinfm. Jen plsemn§! M. Seika, 768 00 Kronrteffi, 
Gottwaldova 14. 

Oscil. obr. ZQR20, mikroamp. 100 uA, tovdrni oscilo¬ 
skop, jen dobte, dohoda jist8. L. Kraus, Sladedkova 
20,715 00 Ostrava 5. 

Fb RX all bands CW-SSB + dokumentecia, tovfiren- 
sky osciloskop - popis, cenu uvecfte (i AR 9/73). 
J: Lietava, Skterske s/dlisko bl. P/34,987 01 Polt8r. 
RX R3 v dobr8m stavu i bez skfine a mentee, popf. 
n8hr. elky. Lud8k Slavik, 337 01 Rokycany 527/11. 
PHjfmae 27 MHz. A. Vogel, Hevtfn 38. 671 69, okf. 
Znojmo. 

7QR20 s objlmkou. KCZ/58-59, KC510. V. Tonder, 
391 65 Bechyne 632. 

Kuprexttt. desky rozmfiru cca 50x50 cm - 
10 ks + knofllky na tahove potenciometry, prod8m 
tyristor KtSOI -1 ks (a 20). M. Koura, Stadtrodsk8 
1483,347 01 Tachov. 

Oscfloskoptckou obrazovfcu D12-100GH apod, 
s hranatym stinltkem, symetrickou, katalogy RIM 
76,77 a zahranieni lit. zamefenou na konstrukci el. 
mfif. pHstroju a zafizenl Hi-Fi. J. DoleiaJ, 582 82 
Goteuv JenIMov - n8dra2f i. 620. 

Kvafit vstup. dll VKVa vymenlm DU10 za kaikulaCku 
(rozdit dopl). M. Buchteta, 73511 Orlov8 3, t. 804. 
Varh. manudl 2-3 okt. se 2-3 el. kontakty. Z. Kus, 
25. unora 394,341 01 Horaidovice. 

PHpoloyacf z8str6ku na RX Thorn E. b. V. Jinnee. 
364 52 zlutice 400. 

Mezifrekvendnf TR z japonskych pfijlma&O (2lut8, 
bi)8, fterne). MH7474 - 7 ks (i jednotlivS). G - 11T53 
(54), 26,655 ai 26,665 MHz. Sf rva - Varioprop (2 ks). 
Mir. 28k, Reissova 7,787 01 Sumperk. 

Kom. RX 0,5 at 30 MHz pffp. Torn Eb, MWEc, EZ6 
nebo iiny typ + schema. R. Fukala, Bulharske 1420, 
708 00 Ostrava - Poruba. 

Kdo prod8 nebo vyrobf otoinou antenu pro VKV 
CCIR i OIRT7 Za kvalitni antenu cena nerozhoduje. 
B. Halviger, Leninova 1229,500 02 Hradec Kf4lov6 II. 
NAkolik kusu jazydkovych rete (dohoda pfedem) 
a prod8m nekolik stateich tel. pfistroju aut. - pine 
v chodu. Pfsemne. M. Kovaffk, Sokolovske 144, 
180 00 Praha 8. 

RadlopHjfmad AMATOR-STEREO a magnetofon 
M2404 S (PLR). Ing. Mir. Hasnfk, Hrabinskd 21c, 
737 01 Cesky TeSfn. 

r0zn£ 

VAnujl 10 a St tranz. tomu, kdo odproda HaZ/67 6.2 
ai 8, AR-A fi. 1. 4. 7/76. V. VpitSch, Na pofifinfm 
pravu 6,120 00 Praha 2, tel. 24 59106. 

vymEna 

Unfvarzet. kHi. navi|e6ku s nulovacim pottt. za 
zachov. kraj. trans. radio. Nebo prod. (390) a kouplm 
kffl nav. bez pot. (220). Josef Husek, ZAIe§n8 VIII., 
1234,760 01 Gottwaldov. 


A/1 

~w 




39 



Na zakladg va§i objedndvky, na korespondencnim listku vam 

POSLEME IHNED NA DOBIRKU! 



REPROBOXY REPRODUKTORYVYSKOVE 


ZG3 

3 W 

4 Q 

305 K6s 

ARV081 0 75 x 50 mm 

4 Q 

43 K6s 

ZG5 

5 W 

15 Q 

390 K£s 

ARV082 0 75 x 50 mm 

8 Q 

44 K£s 

ZG20 

20 W 

8Q,4Q 

1090 K£s 

ARV 088 0 75 x 50 mm 

8 Q 

43 K6s 





ARV261 0 100 mm 

4 Q 

50 Kds 





ARV265 0 100 mm 

8 Q 

51 K£s 


REPRODUKTORY HLOUBKOVE 


REPROBEDNY 


ARZ368 0 100 mm 3W 8 Q 80k£s ARS820 

ARN567 0 165 mm 10 W 4 £2 115 K£s 


15 W 4 £2 630 K6s 


Dale v£m muzeme zaslat tez nektere nahradni dily k vyrobkum spotrebni elektroniky TESLA, 
integrovane obvody, polovodice, odpory, kondenzatory aj. 

ZASILKOVA SLUZBA TESLA, NAMESTIVITEZNEHO UNORA12,688 19 UHERSKY BROD 


PP 

CZI 


postavte si QO sami — v akci 

H1R-3UNI0R 


SNADNO - RYCHLE - LEVNe A SPOLEHUVE 

kvalitnf zarfzenf pro vdrnou reprodukci zvuku podle osv^ddenych a podrob- 
nych stavebnfch navodCi: 


SG 60 Junior - stavebni ndvod fi.6, cena Kds.10,-. 

Poloautomaticky .hifi gramofon 33/45 ot., odstup >43dB, kotlsdnf 
<0,1 %, automaticky koncovy zvedad prenosky, mechanicka voiba otadek. 
Moino stavdt tfi varianty: nejjednoduSSI A, vybavendjSI B a kompletnl pffstroj 
C (jak se dodava hotovy hifiklubtim Svazarmu). 


TW 40 Junior - stavebni n6vod 4.4, cena K£s 6,-. 

Stereofonni hifi zesilovafc 2 x 20 W, hudebnf vykony 2 x 35 W, zkreslenf 
< 0.2 %. vstup 2,4 mV pro magn. prenosku, 250 mV pro radio, magnetofon 
a rezervni vstup. Vystup-pro magn. zAznam, pro reproduktory 4, 8, 16 Q a pro 
sluchdtka. Kvazi-kvadrofonn( pffpojka pro zadnf reproduktory. Fyziologicka 
regulace hlasistosti, nezdvisia regulace basCi a vytek, regulator symetrie, 
vypinad reproduktory, prepinade mono/stereo a paskovdho monitoru. 


TW 120 - stavebni n6vod 6. 5, cena K£s 4,-. 

Univerzainl koncovy hifi zesilovad 2 x 60 W, 4 Q; se jmenovitym sinusovym 
vykonem 2 x 40 W/8 Q, zkreslenf pod 0,1 %. Max. hudebnf vykon 
2x1Q0W/4Q. Vstup 2 x 1 V/100 kQ pro pFedzesilovad nebo sm&Sovacf 
pult. Kvazl-kvadrofonnf pFIpojka pro zadnf reproduktory. Monofonnl provoz 
s dvojnisobnym vykonem. Hmotnost jen 4,6 kg! Vhodny pro trvald hifi soupravy, 
pro mobilnf provoz a ozvudovinf. Elektrickd dfly jsou vdt&nou shodnd s kon- 
covym stupndm TW 40 Junior. 


RS 20 Junior, RS 22 Junior, RS 21 Junior - sada tri stavebnich 
n^vodu, 6.1, 3 a 7 (5 llstu), cena K£s 4,-. 

TfipAsmovd, dvoupasmovd popF. jednopismovd hifi reproduktorovd sou- 
stavy do 20 W. UzavFena levistenova skFfrt potaiena melaminovou krytinou, 
vpredu pruzvudna pFfrodnl tkanina. Modern! reproduktory TESLA optimalnd 
pFizpOsobena elektrickou vyhybkou davaji soustavam vlastnosti pFevygujici 
poiadavky normy DIN 45 500. 


RS238A Junior - stavebni n6vod 6, 8, cena 2 K£s 

TFipAsmova hifi reproduktorova soustava y dFevdnd skFfni vhodnd pro indivi- 
dudJnf vyrobu. Maximdlnl hudebnf zatiii tel nost 40 W, impedances Q, kmitodtovy 
rozsah 40-20 000 Hz ± 5dB,citlivo$t83 dBprol W/1 tn, zkreslenf 2,5% pri 20 W. 
VnitFni objem 20 I, rozmdry 480 x 320 x 230 mm, hmotnost 9,2 kg. 


POZOR - NEPAEHLEdnETE! 

V roce 1977 podet doglych objednavek podstatnd presahl pruchodnost 
zdsilkovd sluiby i celkovou kapacitu podniku Elektronika. Proto byio s Ustredni 
radou hifiklubu Svazarmu dohodnuto pFecbodnd vychodisko z nouze: 

t. Zdsilkova sluiba nadate posfia dobfrkou jen samotnd stavebni ndvody. 
Zasilkovy prodej pFfstrojO a dilu bude obnoven v lednu 1979 prostFednictvfm 
Domu obchodnlch siuieb Svazarmu ve Valagskdm Meziridl. 

2. Clenska prodejna Ve Smedkach v uvolndnd kapacitd zvygf prodej dilit 
a pFfstrojO Fady Junior, a to pFednostnd prostrednictvfm svazarmovskych 
hifiklubu, kterd majl prfsiuSnd instrukce. Nejste-li dosud dlenem, doporudujeme 
Vam prihldsit se v nejbliiglm hifiklubu. Spojenf zfskate na kaiddm OV Svazarmu. 

VdFfme, 2e naSi zakaznfci pFtjmou s pochopenim toto prechodnd opatFeni, kter6 
zabezpeduje zakladnf dlenskd sluiby a& do doby definitivnfho uspoFadani v roce 
1979. 




podnik UV Svazarmu 
StFedisko dlenskych sluzeb . 

Ve Smedkach 22,110 00 PRAHA 1 
telefon 248 300, telex 121 601 



